
Geautoclaveerd vezelcement gevelpaneel met kleurcoating

Cembrit Deco

Cembrit N.V. / S.A.		  België/Luxemburg	   	     Tel.  +32 (0)32 92 30 10
www.cembrit.be		  Kontichsesteenweg 50	     Fax +32 (0)32 94 48 70
				    2630 AARTSELAAR		     info@cembrit.be

001	  SBE-DECO-DS-NL-2022-1

Afmetingen (nominaal) Dikte mm Breedte mm Lengte mm

Standaard afmeting 8 1192/1250 2500
3050

Cembrit Deco geeft de gecoate toplaag van geventileerde 
gevels een rustieke uitstraling. 
 
De nerven in de plaat zijn subtiel zichtbaar doorheen de verf, 
zoals bij het fineerhout van het meubilair in uw living. Dit geeft 
de geverfde Cembrit Deco-plaat een zachte, natuurlijke look. 

De combinatie van de verfijnde structuur en de onevenaarbare 
kwaliteiten van de Cembrit-vezelcementplaten, die uiterst 
onderhoudsvriendelijk zijn, maakt van de Cembrit Deco-plaat 
dé geknipte oplossing voor de afwerking van uw gevel. 

Cembrit Deco is beschikbaar in 9 kleuren die matchen met de 
hedendaagse architecturale trends. 
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Toleranties Afmetingen (ref. EN 12467, Niv. 1)

Breedte (1000mm < a < 1600mm) mm ± 0,3% a

Lengte (1600mm < Length) mm ± 5,0

Dikte (tot 20mm) mm ± 0,8

Fysische Eigenschappen

Dichtheid, droog minimum (EN 12467) kg/m3 ≥ 1300

Dichtheid, droog gemiddeld (EN 12467) kg/m3 1460

Gewicht (incl. 10% vocht)* kg/m2 12,8

Vochtgehalte (bij verzending af fabriek) % 5 - 10

* Nominale waarde kan variëren afhankelijk van de omstandigheden

Mechanische Eigenschappen

Elasticiteitsmodulus

E-module lengterichting, luchtdroog GPa 16

E-module breedterichting, luchtdroog GPa 18

E-module lengterichting, nat GPa 11

E-module breedterichting, nat GPa 13

Buigsterkte (EN 12467)

Lengterichting, luchtdroog MPa 25

Breedterichting, luchtdroog MPa 35

Lengterichting, nat MPa 17

Breedterichting, nat MPa 25

Impactsterkte - test met pendule

Lengterichting, droog kJ/m2 2,0

Breedterichting, droog kJ/m2 2,6

Thermische Eigenschappen

Thermische uitzettingscoëfficiënt mm/m °C 0,01

Omgevingstemperatuur °C max -40 tot +80

Vorstbestendigheid RL ≥ 0,75

Vorstbestendigheid (Max. cycli RL >0,75 EN 12467) Cycli 100
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Hygrothermische Eigenschappen

Waterabsorptie EN 12467 Visueel Geen druppels

Hygrische beweging (30-90% RH) mm/m 0,7

Brandklasse

Brandreactie (EN 13501-1) Klasse A2-s1, d0

Andere Eigenschappen

Categorie, klasse EN 12467 NT A4 I

Impactweerstand zachte en harde lichamen (ETAG 034, ISO 7892), 8mm

Type impact Energie Categorie IV Categorie III Categorie II Categorie I

Hard lichaam

1 Joule geslaagd - - -

3 Joule - geslaagd geslaagd geslaagd

10 Joule - - geslaagd geslaagd

Zacht lichaam

10 Joule geslaagd geslaagd - -

60 Joule - - geslaagd geslaagd

300 Joule - - niet geslaagd -

400 Joule - - - niet geslaagd

Evaluatie geslaagd geslaagd niet geslaagd niet geslaagd

 Beschikbare Kleuren Kleuren Kleur Basisplaat

D 030 Grijs

D 100 Zwart

D 190 Zwart

D 212 Wit

D 330 Oranje

D 350 Rood

D 555 Geel

D 562 Geel

D 600 Groen


