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Cembrit
Cembrit 
Cembrit is een van de grootste Europese 
producenten van multifunctionele bouwproducten 
op basis van vezelcement. Onze producten 
en oplossingen bieden bijzondere nieuwe 
mogelijkheden voor de creatie van aantrekkelijke, 
duurzame leefomgevingen. Maar Cembrit doet 
meer dan alleen producten ontwikkelen. We maken 
alle soorten architectuur- en bouwprojecten ook 
winstgevender, inspirerender en effectiever. Voor 
ons staat elk bouwproject eveneens gelijk aan 
investeren in menselijke relaties, waarbij het onze 
betrachting is om uw dagelijks leven te verbeteren 
en waarbij we u helpen om ook het dagelijks leven 
van anderen te verbeteren

Productinformatie 
Cembrit-vezelcement is een modern bouwmateriaal 
dat gemaakt is van natuurlijke en milieuvriendelijke 
grondstoffen. De achterliggende technologie 
is ontwikkeld door  Cembrit, dat meer dan 
negentig jaar ervaring heeft met de productie van 
vezelcement. Onze ruime ervaring staat garant 
voor een duurzaam product dat alle voordelen 
van vezelcement verenigt. Het gevelassortiment 
kan worden toegepast in alle lichte geventileerde 
gevelconstructies. Met eigenschappen 
als onbrandbaarheid, geluidsdichtheid, 
weerbestendigheid en een hoge stootvastheid 
vormen Cembrit-vezelcementplaten het ideale 
gevelmateriaal.

Kwaliteit 
De Cembrit-productspecificaties en -classificaties 
voldoen aan de EN 12467:2012 + A2:2018 en
EN 13501-1:2019

Het gevelassortiment
• wordt geproduceerd in overeenstemming met het 
ISO 9001:2015-kwaliteitsmanagementsysteem
• voldoet aan de richtlijnen in de Bouwproductenver-
ordening (EU) No. 305/2011

Cembrit Deco
Cembrit Deco is een geautoclaveerde 
vezelcementplaat die vervolgens wordt geschuurd. 
Na dit proces wordt een gepigmenteerde coating 
op waterbasis aangebracht, alsook een heldere 
achtercoating op waterbasis. De randen van de platen 
worden tegelijkertijd geverfd. Om de randen terdege 
te beschermen wanneer de plaat wordt verzaagd 
op de werf, wordt een Cembrit Deco Kantenverf 
meegeleverd.

Garantie 
De garantievoorwaarden kunnen aangevraagd 
worden bij uw plaatselijke Cembrit-vestiging.

Disclaimer
De informatie die in deze publicatie of op een
andere manier aan de gebruikers van Cembrit-
producten wordt verstrekt, is gebaseerd op de 
algemene ervaring en de knowhow van Cembrit. 
Vanwege factoren die buiten de kennis en controle 
van Cembrit vallen en die van invloed kunnen zijn op 
het gebruik van de producten, wordt er echter geen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie gegeven met 
betrekking tot de geschiktheid voor specifieke of 
andere doeleinden. Cembrit streeft naar continue 
verbetering. Daarom behoudt Cembrit zich het recht 
voor om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande 
kennisgeving de specificaties te wijzigen. Kleuren 
en texturen kunnen veranderen naargelang de 
lichtinval en de weersomstandigheden. Hierdoor en 
door de beperkingen van het printproces kunnen de 
kleuren in deze brochure afwijken van de werkelijke 
kleuren. 
Controleer of u de nieuwste versie van deze 
publicatie hebt. U kunt dit doen door aan de hand 
van de publicatiedatum na te gaan of uw exemplaar 
overeenstemt met de versie die op onze website kan 
worden gedownload. Neem bij twijfel contact op 
met uw Cembrit-vertegenwoordiger.
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Een geventileerde gevel is een constructie die helpt de 
temperatuurverschillen in de muur het hele jaar door 
tot een minimum te beperken. In de zomer worden 
zonlicht en warmte afgeschermd door het gevelpaneel, 
terwijl de isolatie achter de gevelpanelen het warmte-
verlies bij lagere temperaturen beperkt.
Terzelfder tijd beperkt de natuurlijke ventilatie conden-
satie tot een minimum over de gehele constructie.

De geventileerde gevel biedt aanvullende kenmerken 
en voordelen.
Het belangrijkste voordeel is de bescherming van de 
achterliggende constructie tegen weer, wind en vocht. 
Er komt nog wat vocht door openingen in de gevel zoals 
de open voegen tussen platen, maar dit blijft beperkt 
tot een niveau dat door natuurlijke ventilatie kan 
worden afgevoerd. 

De drainerende eigenschappen van het systeem zijn 
dus nuttig wanneer regenwater of vocht door de ope-
ningen van de gevel komt. Het vocht loopt af langs de 
spouw achter de gevelpanelen. Aan de onder- en bo-
venzijde van de structuur, alsook aan vensters en boven 
deuren moeten er ventilatieopeningen zijn. Die ope-
ningen helpen ook het water af te voeren, weg van de 
constructie.

De natuurlijke ventilatie is gebaseerd op een schoor-
steeneffect. De lucht komt binnen langs de onderzijde 
van de structuur en neemt op weg naar boven vochtige 
lucht mee door de ventilatieopeningen aan de boven-
zijde van de structuur of ter hoogte van de raam- of 
deuropeningen.

De panelen kunnen met open horizontale voegen 
of met voegprofielen geplaatst worden. Horizontale 
voegen dragen minimaal bij tot de natuurlijke ventila-
tie en daarom kunnen indien gewenst voegprofielen 
worden gebruikt.

De geventileerde gevel

Opbouw
1. Cembrit Deco
2. EPDM
3. Ventilatiespouw minimaal 20mm
4. Houten onderconstructie minimaal 30mm breed 
5. Optioneel : Cembrit Windstopper plaat als brand-, wind- en regenwerend 
     membraan
6. Isolatie

Open voegen Voegprofiel

Richting van de luchtstroom
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Via een opening aan de onderzijde van de gevel wordt lucht in de 

constructie gezogen. Over de volledige hoogte van de gevel moet 

onbelemmerde ventilatie mogelijk zijn. Er moet een minimale vrije 

doorgang voor ventilatie van 10mm zijn, of 100cm2 per meter. Indien 

geperforeerde profielen in staal, aluminium of kunststof worden 

gebruikt, is een ventilatieopening van ten minste 100cm2²per meter 

vereist. De opening aan de onderzijde wordt ook gebruikt om vocht 

af te voeren dat in de gevel gedrongen is.

Onder vensterbanken of andere dorpels moet er een horizontale 

ventilatieopening van ten minste 10mm of 100cm2 per meter behou-

den blijven. Meestal wordt die ventilatieopening gevormd tussen de 

bovenrand van de gevelpanelen en de onderrand van de dorpel. Het 

wordt aanbevolen dat de dorpel ten minste 30mm buiten de voor-

zijde van de gevel uitsteekt. Op die manier dringt het water dat van 

de dorpel afloopt, niet in de structuur.

De luchtdoorvoer moet aan de bovenzijde van de gevel behouden 

blijven, ongeacht of die aan een dak dan wel aan een andere struc-

tuur grenst. Net als aan de onderkant is een ventilatieopening van 

minimaal 10mm of 100cm2 per meter vereist.

Ook boven vensters en deuren moet een horizontale vrije ventilatie-

opening toegepast worden. De ventilatieopening moet ten minste 

10mm breed zijn. Indien geperforeerde profielen in staal, aluminium 

of kunststof worden gebruikt, is een ventilatieopening van ten minste 

100cm2²per meter vereist.

Deze opening wordt ook gebruikt om vocht af te voeren dat in de 

gevel gedrongen is.

De geventileerde gevel
Ventilatieopeningen
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Reference location: Sweden

Cembrit Deco

Productgamma

Richting van de nerf
De richting van de nerf van de plaat is subtiel 
zichtbaar door de verf heen – net als bij het fineer 
van woonkamermeubels – en geeft de geschilderde 
Cembrit Deco-plaat een natuurlijke uitstraling.

Product Type Brandklasse Dikte Afmetingen Gewicht/m2

Cembrit Deco In de massa 
gekleurd A2,s1-d0 8mm 1192x2500mm

1192x3050mm 12.8kg/m2
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Installatie
Onderconstructie

Houtkwaliteit voor de onderconstructie
Zorg ervoor dat de kwaliteit van het hout voor de 
onderconstructie voldoet aan de lokale normen en 
richtlijnen.
Er kan zowel behandeld als onbehandeld hout ge-
bruikt worden voor de onderconstructie.
De dikte bedraagt min. 20 mm Breedte bij voegope-
ningen: min. 100 mm Breedte bij tussenstijlen: 45 
mm

Rechtheid van de onderconstructie
De horizontale rechtheidstolerantie van de onder-
constructie bedraagt +/- 3.0 mm, gemeten op een 
rechte van 2 meter.

De verticale rechtheidstolerantie van de onder-
constructie bedraagt +/- 0.5mm, gemeten op een 
rechte van 600 mm.

Bevestiging van de onderconstructie
De onderconstructie moet op de dragende muur be-
vestigd worden in overeenstemming met alle lokale 
normen en voorschriften.

Alvorens de onderconstructie op de dragende wand 
te monteren, moet de installateur controleren of de 
constructie recht is en of ze veilig gemonteerd kan 
worden.

Zorg ervoor dat u het juiste bevestigingssysteem 
kiest voor de onderconstructie. Monteer de veran-
kering altijd volgens de richtlijnen van de fabrikant 
van het gebruikte system/schroef/bout. 

Hanteer de correcte corrosieweerstand, geschikt 
voor de locatie van het gebouw. 

Windlastberekeningen voor de montage van de 
onderconstructie op de dragende wand moeten in 
rekening gebracht worden. Deze berekening zal 
in principe uitgevoerd worden door een project- of 
bouwkundig ingenieur.

max 629mm o.c

Tolerantie rechtheid over 
2meter: +/- 3mm

Verticale tolerantie van 
rechtheid ondercon-
structie  over 600 mm: 
+/- 0.5mm

Rechtheid van onderconstructie
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De latten moeten min. 20 mm dik zijn om voldoende 
ventilatie te kunnen garanderen.

De latbreedte moet min. 100 mm bedragen voor 
steunlatten ter hoogte van een voeg en 45 mm voor 
tussenstijlen.

De voegen tussen de platen moeten min. 8 en max. 
16 mm dik zijn.

Bij houten latten: gebruik altijd Cembrit- EPDM met 
geprofileerde ribben.

Cembrit raadt aan om een EPDM te gebruiken met 
dezelfde breedte als de gekozen lat.

Cembrit-gevelplaten kunnen ook geïnstalleerd 
worden op horizontale latten. Bij gebruik van een 
horizontale onderconstructie moet er een ventilatie-
zone van minimaal 20 mm voorzien worden achter de 
horizontale tussenstijlen.

Installatie van 8 mm Cem-
brit-gevelplaten op houten 
onderconstructie

Max. steunafstand: 629 mm 
Max. schroefafstand: 400mm

Max. windlast: Raadpleeg de 
windlasttabel voor de juiste tus-
senafstanden voor de ondercon-
structie en schroeven

Volgende schroeven kunnen 
gebruikt worden voor 
deze oplossing: Cembrit-
vleugelschroef voor hout 
met sluitring, SCR-WW 
4.9x38mm4.5x30/36/41mm 

Installatie
Onderconstructie

 

*windlastberekeningen gaan uit van een Cembrit-gevelschroef voor hout met sluitring (SCR-W 4.5x36) of een Cembrit-vleugelschroef voor 

hout met sluitring ( SCR-WW 4.9x38mm). 
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Randafstanden 
Vezelcement is een organisch materiaal dat uitzet 
en krimpt naargelang de vochtigheid. Bijgevolg 
is het uiterst belangrijk dat de panelen met de 
juiste randafstanden worden geïnstalleerd. Bij 
verkeerde montage is de sterkte van het paneel 
niet gewaarborgd en kunnen scheuren gevormd 
worden bij de hoeken en randen. Daarom moeten 
in Cembrit gevelpanelen altijd gaten voorgeboord 
worden met een boor van Ø8mm die geschikt 
is voor vezelcement. Tenzij men de zelfborende 
vleugelschroef gebruikt. (Zie p22.)

Horizontale en verticale plaatsing 
Afstand tot de zijkant: 25 mm tot max. 100 mm 
Afstand tot de boven- of onderrand: 70 mm tot max. 
150 mm
Let op: de maximale afstand tot de verticale rand 
(100 mm) is afhankelijk van de breedte van de 
onderconstructie.

Ø8mm

70
m

m
 (1

50
m

m
)

25mm (100mm)

Installatie
Randafstanden

Bij de installatie van de Cembrit-gevelplaten moet rekening gehouden worden met de locatie van het gebouw en de 
windlasten waaraan de platen kunnen worden blootgesteld. In onderstaande tabel vindt u de schroefafstanden en 
de tussenafstanden van de steunlatten. De combinatie van beide geeft aan hoeveel kN/m2 de plaat kan weerstaan. 
Het kan nodig zijn om de afstanden aan te passen aan de rand van het gebouw, vermits de windlasten er hoger 
kunnen zijn.

De berekeningen zijn gebaseerd op ETAG 034. Er zijn geen extra veiligheidsfactoren toegevoegd. De test waarop de 

berekeningen gebaseerd zijn, is uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium, met de Cembrit-gevelschroeven en 

de onderconstructie zoals beschreven in deze handleiding. De berekeningen zijn ook gebaseerd op het materiaal waaruit 

de onderconstructie bestaat: C24-hout van minimal 20 mm dik, inclusief een 6-8 mm-plaat en 3 mm EPDM. Als er andere 

schroeftypes gebruikt worden, kan Cembrit niet garanderen dat de getallen in de tabel correct zijn. Voor hoge gebouwen 

of gebouwen in open gebieden kunnen er specifieke windlastberekeningen en -simulaties nodig zijn, waarbij u Cembrit 

kan contacteren voor verdere informatie. In sommige situaties zijn er ook extra stijlen en schroeven nodig aan de randen 

van het gebouw. De windlastberekening moet altijd worden uitgevoerd volgens de lokale richtlijnen en regelgeving. De 

onderconstructie moet eveneens correct geïnstalleerd worden, zodat het de windlasten kan weerstaan.  

Maximale schroefafstanden in mm
Maximale steunlatafstanden in mm

300 400 600 629
300 9.99 kN/m2 7.49 kN/m2 3.53 kN/m2 3.21 kN/m2
400 7.49 kN/m2 5.62 kN/m2 3.53 kN/m2 3.21 kN/m2

Cembrit Deco - Windlastwaarden

Windlast
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Om de installatie op hout te vergemakkelijken, 
kunnen Cembrit-gevelplaten gemonteerd worden 
met twee vaste bevestigingspunten. Alle andere 
bevestigingspunten zijn glijpunten. De vaste punten 
moeten zich zo dicht mogelijk bij het midden van de 
plaat bevinden en horizontaal uitgelijnd zijn.

Bij de plaatsing van de Cembrit-gevelplaten met 
schroeven moet u beginnen met de vaste bevesti-
gingspunten, gevolgd door de bovenliggende glij-
punten en tot slot de onderliggende glijpunten 
(zie onderstaande illustratie).

Diameter boorgat vaste punten: Ø5 mm.

Bij gebruik van Cembrit-gevelschroeven voor Cembrit Deco 

moet u de sluitring wegnemen voor installatie.

Bij gebruik van zelfborende gevelschroeven, kan u geen 

vaste bevestigingspunten toepassen en bevestigt u de 

Cembrit Deco gevelplaten enkel met de vleugelschroeven..

Installatie 
Bevestigingspunten voor Cembrit Deco

llustratie van correcte montage van de schroeven. De vaste 

punten zijn gemarkeerd met x.

Voorbeeld: Verticaal gemonteerde platen met één houten 

tussenstijl.

Voorbeeld: Horizontaal geïnstalleerde platen met vier 

houten tussenstijlen.

Voorbeeld: Verticaal geïnstalleerde platen met twee houten 

tussenstijlen.

Gør krydser og skruer tydeligere
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Plaatsing 
Plafond en overstek

Cembrit Deco van 8mm plaatsen op een houten 
frame - als plafond of overstek 
Max. afstand stijlen: 400mm h.o.h. 
Max. afstand schroeven: 400mm h.o.h.

Wanneer Cembrit Deco panelen als plafond of 
overstek worden gebruikt, gelden in principe de-
zelfde randafstanden als voor gevels, waarbij de 
richting van de onderconstructie en de oriëntatie 
van het paneel bepalend zijn. Dit geldt ook voor de 
afmetingen van de gaten, de voegopeningen en de 
afstanden ten opzichte van andere bouwmaterialen. 
Gebruik altijd Cembrit EPDM met ribben op houten 
latten.

Cembrit Deco is ideaal voor gebruik in plafonds en 
overstekken of soffits. De bekleding is geschikt voor 
binnen- en buitentoepassingen. De panelen kunnen 
met EPDM op een houten regelwerk geplaatst 
worden, of gebruikt worden als onderdeel van een 
verlaagd plafondsysteem. 
Eén van de voordelen van Cembrit Deco is dat ze 
standaard met schroeven bevestigd worden en u 
dus gemakkelijk panelen kunt wegnemen om aan 
onderliggende installaties te werken.

Boeiboord

Max. afstand schroeven: 400mm h.o.h.
Max. afstand stijlen: 400mm h.o.h.

Plafond

Dakoverstek

(soffit)

Tussenafstanden van schroeven en regelwerk

Cembrit Deco van 8mm plaatsen op een houten 
frame - als boeiboord
Max. afstand stijlen: 629mm h.o.h. 
Max. afstand schroeven: 400mm h.o.h.

Bij de plaatsing van boeiboorden van 300mm breed 
of meer moet, net zoals voor gewone Cembrit 
gevelpanelen, achter de panelen een vrije doorgang 
voor ventilatie behouden worden. Gebruik altijd 
Cembrit EPDM met ribben op houten latten.
Bij de montage van Cembrit gevelpanelen aan 
dakranden kunnen panelen met een breedte 
van minder dan 300mm rechtstreeks op houten 
latten met een geribde EPDM van 3mm worden 
gemonteerd. In dit geval is een gereduceerde 
ventilatieopening van 10mm in zowel de boven- als 
de onderzijde van het dakrandsysteem mogelijk.

Boeiboord

Breedte

Dakoverstek
(soffit)

Boeiboord

 Max. 600mm
h.o.h.

Max. 400mm 
h.o.h.
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Correcte plaatsing van Cembrit Deco rond ramen, deuren en andere openingen. Onjuiste plaatsing van Cembrit Deco rond 

ramen, deuren en andere openingen. 

Plaatsing 
Openingen

Om barsten van de panelen te voorkomen, moet u er bij 
het installeren van Cembrit Deco rond ramen, deuren en 
andere openingen voor zorgen dat de gevelplaten correct 
worden geïnstalleerd volgens de instructies van Cembrit.
Cembrit raadt aan om te vermijden dat er openingen in 
panelen worden gezaagd. In plaats daarvan is het beter om 
kleinere modules te zagen en ze afzonderlijk te monteren. 
Maak verticale voegen van 8mm en zorg voor steun achter 
de voegopeningen, waarop de gevelplaat kan worden 
gemonteerd.

Als de kleine uitsparingen niet breder zijn dan 150mm, 
kunnen ze met slechts één blindklinknagel of schroef in het 
midden van de plaat worden gemonteerd (a). Dit is ook zo 
bij gebruik van de Cembrit gevelplaten in andere toepas-
singen op een gebouw, zoals dagkanten van ramen of in 
verband met andere nauwe ruimtes.

 Max.150mm

100mm

a
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min. 4mm

min. 4mm

min. 4mm

min. 10mm

min. 10mm

min. 150mm

min. 10mm en max. 30mm

Volg de richtlijnen van deze handleiding met betrek-
king tot de afstanden. Het gevelpaneel moet tussen 
10 en 30mm onder het uiteinde van de ondercon-
structie eindigen. Bij overstekken en dergelijke mag 
de plaat max. 100mm uitsteken. 

De afstand tussen de begane grond en de onder-
rand van het gevelpaneel moet ten minste 150mm 
bedragen. De afstand van platte daken, balkons en 
andere horizontale constructies waar het water kan 
afvloeien, bedraagt ten minste 50mm. 

De verticale afstand van profielen zoals Cembrit 
Alu Buitenhoekprofielen bedraagt ten minste 4mm. 
Laat ter hoogte van vensters, deuren enz. ten minste 
10mm horizontale opening voor ventilatie. 

De afstand ten opzichte van andere bouwmaterialen 
bedraagt ten minste 8mm om uitzetting toe te laten 
en water af te voeren.

Plaatsing



V E RW E R K I N G SVO O R S C H R I F T E N 1 5V E RW E R K I N G SVO O R S C H R I F T E N 1 5



V E RW E R K I N G SVO O R S C H R I F T E N1 6

Oplossing voor buitenhoeken met open voeg 

Een oplossing voor buitenhoeken zonder gebruik te maken van hoek-

profielen. Tussen de gevelpanelen op de hoek moet een verticale 

voeg van ten minste 4mm worden gelaten.

Cembrit beveelt aan een EPDM van min. 100mm te gebruiken en die 

rond de hoek te buigen om het hout te beschermen.

Plint / Detail onderaan

Zorg ervoor dat het gevelpaneel 10 tot 30mm lager komt dan de 

onderconstructie zodat het water van de gevel kan aflopen. Gebruik 

een Cembrit Ventilatieprofiel om te voorkomen dat insecten/onge-

dierte in de constructie achter het gevelpaneel dringen.

Oplossing voor binnenhoeken met open voeg 

Aan een binnenhoek moet tussen de gevelpanelen een verticale 

voeg van ten minste 4mm worden gelaten.

U kunt hetzij aan beide kanten een EPDM van 50mm aanbrengen, 

hetzij een EPDM van min. 100mm gebruiken  en die tegen de hoek 

aanbrengen om het hout te beschermen.

 

Detail bovenaan 

Zorg ervoor dat de lucht in de ventilatiespouw zich vrij naar de boven-

zijde van de constructie kan verplaatsen. Er moet een minimale vrije 

doorgang voor ventilatie van 10mm zijn, of 100cm2 per meter.

Tussen de voorzijde van het gevelpaneel en de druipneus van het dak-

randprofiel moet een opening van ten minste 30mm gelaten worden.

Plaatsing
Details

4mm

4mm

30mm
10 - 30mm
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Uiteinden / afwerking 

Achter het gevelpaneel moet een draaglat van ten minste 45mm 

breed worden geïnstalleerd. Om structurele bewegingen op te 

vangen, water af te voeren en het systeem te ventileren, moet een 

afstand van ten minste 8mm worden gelaten ten opzichte van andere 

bouwmaterialen.

Raamdorpel

Cembrit gevelpanelen mogen niet als dorpels worden gebruikt. Wij 

raden aan voorgevormde profielen uit aluminium of staal te gebruiken. 

Aanbevolen wordt dat de dorpel ten minste 30mm buiten het gevelop-

pervlak uitsteekt. Voor een doeltreffende ventilatie achter de gevel 

moet er een vrije doorgang van ten minste 10mm of 100cm2 per meter 

gelaten worden tussen het bovenste gevelpaneel en de dorpel.

Raamstijl

Cembrit gevelpanelen kunnen worden gebruikt voor het bekleden 

van raamstijlen en dagkanten. Voor montage met één schroef mag 

het paneel niet breder zijn dan 150mm. 

Als de breedte meer dan 150mm bedraagt, moeten bijkomende 

schroeven worden gebruikt, of een U-profiel waar het gevelpaneel 

in kan worden gedrukt. Tussen de gevelpanelen moet een verticale 

voegopening van 4mm worden gelaten.

Bovenkant raamopening

Net als voor de dagkanten kan de bovenkant afgewerkt worden met 

een Cembrit gevelpaneel. Laat aan de voorzijde van het paneel een 

vrije doorgang voor ventilatie van ten minste 10mm of 100cm2 per 

meter. Gebruik een Cembrit Ventilatieprofiel om te voorkomen dat 

insecten/ongedierte in de constructie achter het gevelpaneel dringen. 

Volg voor het overige dezelfde instructies als voor raamstijlen.

30mm

10mm

8mm

4mm

10mm

Plaatsing
Details
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Cembrit biedt een brede waaier van profielen aan om fraaie en weerbestendige gevels te creëren. Cembrit-
profielen zijn verkrijgbaar in een heel aantal standaard- en speciale kleuren   – voorgeverfd of gepoedercoat.  

De profielen worden bevestigd met behulp van klinknagels en moeten worden voorgeboord met een Ø4 mm-
metaalboorkop om de profielen efficiënt te kunnen verankeren. 

Profieloplossingen voor deuren en ramen 
Wanneer er Cembrit-deur- en raamprofielen ge-
bruikt worden, kan de installateur snel en makke-
lijk een afwerking voorzien die bij de platen past. 
Aangezien deze installateur zowel de platen als 
profielen kan plaatsen, leidt dit systeem tot tijd- en 
kostenbesparingen.

Typische oplossing voor bovenkant deur/raam
4.	 Cembrit Verticaal Afwerkprofiel klein
5.	 Cembrit Horizontaal Afwerkprofiel klein
10.	 Cembrit Ventilatieprofiel

Profielen

10

5

4
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Profielen

1. Cembrit Buitenhoek 12x12mm

Lengte 3000mm 

 

4. Cembrit Verticaal raamprofiel

Lengte 3000mm 

3. Cembrit Voegprofiel

Lengte 3000mm

5. Cembrit Horizontaal raamprofiel

Lengte 3000mm 

8. Cembrit waterslagprofiel

Lengte 3000mm 

2. Cembrit Binnenhoek 

Lengte 3000mm 

6. Cembrit Raamdorpelprofiel

Lengte 3000mm 

7. Cembrit Ventilatieprofiel

Aluminium

Lengte 3000mm

De meeste Cembrit-profielen zijn vervaardigd uit voorgevormd aluminium van 1 mm dik. Voor standaardplaten 
bestaan de profielen uit voorgevormd aluminium met een lak van glans 30. Voor niet-standaardkleuren bestaan 
de profielen uit ongeschilderd voorgevormd aluminium en gepoedercoat aluminium met een lak van glans 70. 
De profielen in standaardkleuren worden beschermd met een klevende folie. 
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Cembrit Buitenhoekprofiel wordt voor buitenhoeken van 90° ge-

bruikt om een verfijnde afwerking te verkrijgen. Het profiel wordt 

bevestigd door middel van nagels in voorgeboorde gaten van Ø4mm 

met hartafstanden van 400mm. De bevestigingsmiddelen van de ge-

velpanelen houden het profiel op zijn plaats. Tussen de rand van het 

paneel en het profiel moet een opening van ten minste 4mm gelaten 

worden.

Cembrit Binnenhoekprofiel wordt gebruikt voor binnenhoeken van 

90°. Het profiel wordt bevestigd door middel van nagels in voorge-

boorde gaten van Ø4mm met hartafstanden van 400mm. Tussen de 

rand van het paneel en het profiel moet een opening van ten minste 

4mm gelaten worden.

Ook profielen in andere uitwerkingen zijn mogelijk. Ze worden op 

dezelfde manier geplaatst als het Cembrit Buitenhoekprofiel. De 

afstand tussen de binnenste rand van het gevelpaneel en het profiel 

moet ten minste 2mm bedragen.

Cembrit Waterslagprofiel wordt gebruikt om water af te voeren van 

de dragende constructie of wanneer een keurige afwerking vereist 

is aan de onderkant van de gevel. Het profiel kan in combinatie met 

het Cembrit Ventilatieprofiel gebruikt worden om te voorkomen dat 

insecten en ongedierte in de spouw achter de gevelpanelen bin-

nendringen. Tussen de rand van het paneel en het profiel moet een 

opening van ten minste 4mm gelaten worden.

Profielen
Gebruik van de profielen

1

3

9

8
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10mm 30mm

4mm 30mm

10mm

Installeer aan weerszijden van een gevelopening een Cembrit 

Verticaal Afwerkingsprofiel om aantrekkelijke en verfijnde raam- en 

deurdetails te verkrijgen, Plaats bovenaan zowel een Cembrit Hori-

zontaal Afwerkingsprofiel en een Cembrit Ventilatieprofiel. Voor een 

optimale afwerking moet u de bovenhoek van het verticale profiel bij-

snijden en aanpassen aan de buitenzijde van het horizontale profiel. 

Om voldoende ventilatie te garanderen, moet er 

een opening van minstens 10 mm gelaten worden tussen  het hori-

zontale profiel en de rand van de gevelplaten.

Cembrit Voegprofiel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast 

worden. Het is niet verplicht om het te gebruiken, maar het garan-

deert wel uitstekende oplossingen voor het afwerken van voegen. 

Het profiel wordt op dezelfde manier geïnstalleerd als Cembrit Bui-

tenhoek. Tussen de rand van de plaat en Cembrit Voegprofiel moet 

een opening van minimaal 4 mm gelaten worden.

Plaats een Raamdorpel. Plooi een lipje van 30 mm aan alle uiteinden 

van het profiel om ervoor te zorgen dat water correct wordt afge-

voerd en zaag het zo af dat het netjes achter de verticale afwerkings-

profielen past. Plaats het Verticaal Afwerkingsprofiel vervolgens 

over het lipje. Onder het raam wordt een Cembrit Ventilatieprofiel 

geïnstalleerd om de dorpel te helpen stabiliseren. Tussen de dorpel 

en de gevelplaat moet een opening van 10 mm gelaten worden om 

een correcte ventilatie te garanderen. Het is ook aangewezen dat de 

voorste rand van de dorpel 30 mm uitkraagt. 

10

10

5

7

8

4

4

6

Profielen
Gebruik van de profielen
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Accessoires

Cembrit EPDM 3x50mm

30m/rol Zwart

Cembrit EPDM 3x100mm

30m/rol Zwart

Cembrit Gevelschroef Hout

met ring

SCR-W 4.5x30 /36 /41mm

rvs A2 

(Cembrit Cover, Cembrit Solid,  Cembrit 

Transparent en Cembrit Deco)

Alle Cembrit Gevelschroeven hebben een paddenstoelvormige torx 20-kop. Cembrit Gevelschroeven 
worden aangeleverd zonder beschildering of in dezelfde kleur als de gevelplaten. Ze zijn verkrijgbaar in twee 
staalkwaliteiten: A2 en A4. A2 is de standaardkwaliteit en is leverbaar in diverse lengtes, terwijl A4 slechts in 
één lengte beschikbaar is. 

Cembrit EPDM 90/100mm
Voor steunlatten

Cembrit Gevelschroef

Cembrit EPDM 30/50mm
Voor tussenstijlen

Cembrit Gevelschroef voor 
kustgebieden en zware indus-
trie (rvs A4)

Cembrit Vleugelschroef Hout

met ring

SCR–WW 4.9x38mm

rvs A2 

(Cembrit Cover, Cembrit Solid,  Cembrit 

Transparent en Cembrit Deco)

Cembrit Gevelschroef Hout

met ring

SCR-W 4.5x40mm

rvs A4 

(Cembrit Cover, Cembrit Solid,  Cembrit 

Transparent en Cembrit Deco)

Cembrit Deco Kantenverf

0.9L

Cembrit Deco Kantenverf 
(gekleurd)

Cembrit Zaagbladen
Voor het verzagen van Cembrit-gevelplaten kunnen volgende zaagbladen gebruikt worden.

Boren
Wend u tot uw plaatselijke Cembrit-vestiging voor advies over het voorboren van Cembrit-gevelplaten.

Diameter Ø160 Ø190 Ø216 Ø250
Dikte mm 2.2/1.6 2.2/1.6 2.2/1.6 2.2/1.8
Asgat mm 20 30 30 30
RPM 4800 4000 3500 3000
Tanden 6 4 6 14

Diameter 8mm
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Accessoires

Accessoires per gevelplaat in standaardformaat
Breedte mm 1192
Lengte mm 2500 3050
Dikte mm 8 8
Oppervlakte per plaat m2 2.98 3.64
Max. afstand – steunlatten (h.o.h.) mm 600 600

Wand

(Vertical mounted 
facade boards)  

Gevelschroef h.o.h. 400mm st. 21 27
EPDM 30/50mm m 2.50 3.05
Aantal tussenstijlen st. 1 1
EPDM 90/100mm m 2.50 3.05
Aantal steunlatten st. 1 1

Wand

(Horizontal mounted 
facade boards)

Gevelschroef h.o.h. 400mm st. 24 24
EPDM 30/50mm m 3.60 4.80
Aantal tussenstijlen st. 3 4
EPDM 90/100mm m 1.20 1.20
Aantal steunlatten st. 1 1

Oversteek/plafond

Afstanden onderconstructie mm 400 400
Gevelschroef h.o.h. 400mm st. 28 36
EPDM 30/50mm m 5.0 6.1
EPDM 90/100mm m 2.50 3.05

Materiaalverbruik
Gebruik de tabel hieronder om het materiaalverbruik bij de installatie van Cembrit-gevelplaten te kunnen 
inschatten. Het verbruik wordt getoond per plaat
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Accessoires 
Cembrit Gevelschroeven

Cembrit Gevelschroef 
Gebruik de Cembrit Gevelschroef SCR-W met een paddenstoelkop 
van Ø12 mm met sluitring voor Cembrit Deco-platen. Deze sluitring 
verhindert dat er vocht in de plaat dringt en centreert de schroef in het 
boorgat. 
Voor een onderconstructie met houten latten biedt Cembrit de SCR-
W-schroef aan in drie verschillende lengtes: 30 mm en 36 mm voor één 
laag platen en 41 mm voor twee lagen platen.

Voorboren 
Bij het voorboren is het aangewezen om een Ø8 mm-boorkop te gebrui-
ken die geschikt is voor vezelcement. Dit garandeert de beste resultaten 
en het optimale aantal geboorde gaten per boorkop. 
Zaag- of boorstof moet meteen nadien verwijderd worden met 
een borstel of perslucht. Anders kan dat sporen nalaten op het 
plaatoppervlak.

Cembrit Gevelschroeven aanbrengen
Plaats de Cembrit Gevelschroeven in het midden van de voorgeboorde 
gaten. Daarbij moeten de schroeven loodrecht op de gevelplaten staan.
Draai de Cembrit Gevelschroeven niet te vast – vooral nabij de randen of 
hoeken van de platen. Wanneer u een Cembrit Gevelschroef met sluit-
ring plaatst, moet de ring zich onderaan de schroef bevinden. Op die 
manier helpt de ring bij het centreren van de schroef in het boorgat. 

Cembrit Vleugelschroef
Als u een Cembrit Vleugelschroef SCR-WW (4.9x38mm) gebruikt, is 
voorboren niet nodig. Deze schroeven zijn ‘zelftappend’ en hebben snij-
randen die de juiste gatdiameter creëren op de punten die op de platen 
gemarkeerd zijn. Bij de  Cembrit Vleugelschroef SCR-WW moet de 
sluitring zich bovenaan de schroef bevinden, vermits de schroef reeds 
gecentreerd is.
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Accessories
Cembrit Zaagblad 
Om een verzorgde afwerking te bekomen bij het 
verzagen van Cembrit Deco-platen is het belangrijk 
om het juiste zaagblad te gebruiken. Cembrit raadt 
het gebruik van Cembrit Zaagbladen aan, vermits ze 
specifiek voor dit karwei gemaakt zijn en een opti-
maal eindresultaat garanderen. 

De zaagbladen hebben trapeziumvormige diamant-
tanden die een uitstekende zaagkwaliteit en een 
buitengewoon lange levensduur garanderen. Boven-
dien wordt de stofvorming significant gereduceerd 
in vergelijking met gelijkaardige zaagbladen. Het 
Cembrit Zaagblad is verkrijgbaar in vier afmetingen, 
afhankelijk van de gebruikte zaag. 
Het kan gebruikt worden op een duik-, cirkel- en 
tafelzaag. 
Het Cembrit Zaagblad is een product van hoge 
kwaliteit dat geslepen kan worden om de kostenef-
ficiëntie te verhogen. Volg de instructies hiernaast 
om de beste zaagkwaliteit te bekomen en te weten 
vanaf welke zijde u moet zagen. De richting verschilt 
naargelang de zaag die u gebruikt.

Handling
Wanneer u de gevelplaten verzaagt, duw het zaag-
blad dan niet door de plaat. Als u de zaag forceert, 
kan het zaagblad oververhit raken, wat lichte trillin-
gen veroorzaakt die de rechtheid van de zaagsnede 
kunnen hypothekeren of die afschilfering aan de 
randen veroorzaken. Het is belangrijk om boor- of 
zaagstof meteen te verwijderen met een zachte 
borstel of een stofzuiger, aangezien het de platen 
anders kan beschadigen. Zorg ervoor dat de platen 
goed gereinigd worden voor installatie. Gebruik 
indien nodig proper water of water met een mild 
reinigingsmiddel en een zachte spons of een borstel 
om vuil en stof van het oppervlak te vegen. 

Volg altijd de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. 
Gebruik geschikte veiligheidsvoorzieningen zoals 
maskers en stofafzuiging. Zorg ervoor dat de zaag 
correct is opgesteld, conform de richtlijnen van de 
fabrikant.

Wanneer u een cirkel- of duikzaag gebruikt, zaagt u vanaf de achter-

zijde van de plaat. 

Wanneer u een verstekzaag gebruikt, zaagt u vanaf de zichtzijde van 

de plaat.

Bovenkant

Onderkant

Wanneer u een tafelzaag gebruikt, plaatst u het paneel op de tafel 

met de zichtzijde naar boven en zaagt u vanaf de achterkant van de 

plaat.

Onderkant

Bovenkant

Onderkant

Bovenkant
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Deco Kantenverf voor Cembrit Deco
Cembrit Deco Kantenverf (Edge Paint) moet ge-
bruikt worden om alle zaagranden van de Cembrit 
Deco-gevelplaten te beschermen.  
 
Producttype 
Watergedragen acrylverf voor Cembrit Deco- 
gevelplaten. Geleverd in een bus van 0,9 liter met 
kortharige roller.
 
Voorbereiding van de platen 
Na het zagen moeten de randen meteen behandeld 
worden met Cembrit Deco Kantenverf. De plaat 
moet droog zijn en ontdaan zijn van stof en vuil alvo-
rens Cembrit Deco Kantenverf aan te brengen. 
 
Toepassing
De temperatuur van de platen en de lucht moet 
tussen +5   en +30 °C bedragen (+20 °C is ideaal).
De relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 80 
%. Schud de Deco Kantenverf voor gebruik. Breng 
aan op de zaagranden met behulp van de kortha-
rige roller. Controleer of de verf de volledige rand 
bedekt. Verhinder dat de verf op de zichtzijde van 
de plaat terechtkomt.

Veeg eventuele verfspatten op de zichtzijde 
meteen weg. 
Reinig de roller meteen na gebruik met water. De 
platen zijn kort na het aanbrengen van de Cembrit 
Deco Kantenverf opnieuw hanteerbaar. Gebruik de 
Cembrit Deco Kantenverf niet om krassen of schade 
op de zichtzijde van de plaat te herstellen.

Opslag
Hou de verpakking altijd goed gesloten en vermijd 
rechtstreekse blootstelling aan zonlicht.  Opslagsta-
biliteit: zes maanden in ongeopende originele ver-
pakking bij een temperatuur van +5 tot +35 °C.

Accessories 
Kantenverf

Cembrit Deco kantenverf (Edge Paint kit)

0.9L 

Veiligheidsmaatregelen
Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en reactiemassa 
van 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 
247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC 
no.220-239-6] (3:1). Kan allergische reactie veroor-
zaken. Draag beschermende handschoenen.
Zorg voor voldoende ventilatie. Draag geschikte 
persoonlijke veligheidskledij om huidcontact te ver-
mijden. Draag een veiligheidsbril als er een risico op 
blootstelling is. Als het product in contact komt met 
uw ogen: spoel onmiddellijk met veel water en win 
medisch advies in. Eet, drink of rook niet tijdens toe-
passing. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag 
verkrijgbaar.

Afval
Het materiaal en de verpakking moeten weggegooid 
worden in overeenstemming met de lokale en nati-
onale regelgeving. Europese Afvalcatalogus (EAK): 
08 01 12 – Niet onder 08 01 11 vallend afval van 
verf en lak.
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Cembrit Deco wordt geleverd met een polyethyleen schuimlaag tussen elke plaat om krassen en beschadiging 
van het oppervlak te voorkomen. Het polyethyleen is een milieuvriendelijk polymeer dat wordt beschouwd als 
normaal brandbaar afval.

Zorg er bij het markeren van de 
platen voor dat de merktekens 
niet breder zijn dan het te boren 
gat of niet dikker dan het zaag-
blad waarmee de plaat verzaagd 
wordt, aangezien het moeilijk 
kan zijn om merktekens nadien 
van de plaat te verwijderen. .

Eens de platen verzaagd zijn, kan 
je de snijrand in een hoek van 
45° afschuinen met fijn schuur-
papier (korrel 80) om opnieuw 
dezelfde afwerkingsgraad als 
voor het verzagen te bekomen. 
Zo behoudt de rand zijn sterkte 
en worden kleine onregelmatig-
heden weggewerkt.

Als u geen Cembrit 
Gevelschroeven gebruikt, 
moeten de platen voorgeboord 
worden met een boorkop die 
geschikt is voor vezelcement. 
Het is belangrijk om boor- of 
zaagstof meteen te verwijderen 
met een zachte borstel of 
vezeldoek, aangezien het de 
platen anders kan beschadigen.

Gebruik altijd Cembrit Deco 
Kantenverf om alle zaagranden 
van de Cembrit Deco-gevelpla-
ten te beschermen. 
 

Verwerking 
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Cembrit-producten worden geleverd met een plastic transporthoes. 

Als ze niet beschadigd is, biedt de plastic hoes bescherming tegen 

stof en alle weersomstandigheden. Bewaar Cembrit-producten altijd 

op een vlakke en droge ondergrond.

Als de palletten buiten gestockeerd worden na aankomst op de werf, 

moet de plastic hoes verwijderd worden. De gevelplaten moeten op 

het pallet of een bodemplaat gelegd worden met afstanden van max. 

500 mm.

Als Cembrit-gevelplaten langer dan 2-3 weken op de werf gestoc-

keerd worden, moeten ze onder een afdak gelegd worden om droge 

omstandigheden en voldoende ventilatie te garanderen. 

Er mogen slechts twee palletten op elkaar gestapeld worden. Zorg 

ervoor dat ze zo gepositioneerd zijn dat ze stevig en stabiel staan.

Vervang het plastic door een dekzeil. Het is erg belangrijk dat er 

voldoende ventilatie is rond het dekzeil en boven op het pallet onder 

het dekzeil. Dit om condensvorming tot een minimum te beperken.

Sleep geen platen van het pallet, aangezien dat permanente krassen 

kan veroorzaken. Til ze op aan de kortste kant, vermits ze kunnen 

breken als er verkeerd mee wordt omgesprongen.

Opslag en Handling
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Reinigen van de planken na zagen en boren
Het is belangrijk om zaag- of boorstof onmiddellijk 
van de voor- en achterkant van de planken te 
verwijderen met behulp van een zachte borstel, 
stofdoek of stofzuiger, vermits het de planken 
anders kan beschadigen. Zorg ervoor dat de planken 
goed gereinigd worden voor installatie. Gebruik 
indien nodig proper water of water met een mild 
schoonmaakmiddel en een zachte spons of borstel 
om vuil en stof van het oppervlak te verwijderen. 
Veeg de planken nadien schoon met een vochtige 
doek. In geval van ongunstige werfomstandigheden 
kan het ook nodig zijn om het oppervlak (nog eens) 
te reinigen na installatie. Gebruik daarbij veel proper 
water of water met een mild schoonmaakmiddel en 
een zachte spons of borstel, om de platen tot slot 
schoon te vegen met een vochtige doek. 

Verwijdering van residu’s op basis van calcium
Soms kunnen er calciumcarbonaatresten 
op het oppervlak verschijnen. Aangezien ze 
niet wateroplosbaar zijn, kan het moeilijk zijn 
om ze te verwijderen met water of zelfs met 
reinigingsmiddelen. Gebruik 10% azijnzuuroplossing 
(CH3COOH) om de calciumverbindingen op te 
lossen.
Let op! Respecteer de veiligheidsvoorschriften 
(MSDS) wanneer u met azijnzuur werkt. R-zinnen 
R36/R38 zijn van toepassing: “Irriterend voor ogen, 
luchtwegen en huid“. Gebruik geschikte kledij, 
handschoenen in nitrilrubber, een veiligheidsbril en 
een goedgekeurd mondmasker (filter A, E of A/E).

Meng de oplossing in de openlucht. Breng de 
verdunde 10%-azijnzuurooplossing gelijkmatig aan 
op het oppervlak met behulp van een verstuiver. 
Laat ze enkele minute inwerken. Laat de oplossing 
niet drogen, maar spoel met veel proper water. 
Herhaal het proces indien nodig en spoel steeds met 
water.

Let op! Voer geen reinigingsacties met azijnzuur uit 
in direct zonlicht of op hete oppervlakken. Dit kan 
permanente vlekken veroorzaken.

Verzorging en onderhoud
Op de werf

Reiniging van aanpalende zones
Ramen en vooral beglazing, maar ook andere 
aanpalende zones moeten proper gehouden worden 
tijdens de plaatsing van de gevelplanken en indien 
nodig met plasticfolie beschermd worden. Alkalische 
uitloging uit cementgebonden materialen (stof dat 
vrijkomt bij zagen of boren in beton enzovoort) kan 
glas en andere materialen beschadigen. Daarom is 
veelvuldige reiniging tijdens en na de bouwperiode 
een must.

Oppervlakteschade en krassen
Schade en krassen moeten vermeden worden 
door de planken van het pallet te tillen en er 
zorgvuldig mee om te springen tijdens de plaatsing. 
Krassen laten mogelijk witte vegen achter op het 
oppervlak, die bij blootstelling aan regen donker 
zullen worden, vermits  de plank water absorbeert 
via de kras. Er is geen retoucheerverf beschikbaar. 
Donkere strepen of vlekken kunnen enkel vermeden 
worden door voorzichtig Cembrit Deco Kantenverf 
aan te brengen op de kras met behulp van een 
dunne borstel. De donkere zone zal in ieder geval 
verdwijnen na zes tot twaalf maanden door de 
carbonatatiereacties in de cementmatrix van de 
plaat. Gebruik Cembrit Deco Kantenverf niet om 
krassen of schade op de zichtzijde van de plaat te 
herstellen. 

Natte randen/plekken rond schroefgaten
Voor zaagranden geldt hetzelfde als voor krassen: 
breng voorzichtig Cembrit Deco Kantenverf aan 
conform de instructies van Cembrit. Cembrit-
schroeven en klinknagels worden geleverd met 
sluitringen die het afdichten van voorgeboorde 
gaten overbodig maken. Als ze correct geïnstalleerd 
worden, vermijden de sluitringen dat er water in de 
boorgaten dringt. 
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Verzorging en onderhoud
Na installatie

Jaarlijkse controle
In principe vereisen de Cembrit-gevelplaten geen 
onderhoud. De weersomstandigheden kunnen de 
uitstraling van de gevel echter beïnvloeden. Een 
jaarlijkse controle van de ventilatieopeningen, naden 
en bevestigingen is dus een goed idee. Het detec-
teren en repareren van mogelijke losse of bescha-
digde delen garandeert een langere levensduur van 
de gevel.

Reiniging
De Cembrit-gevel kan indien nodig worden
gereinigd met koud of lauw water met een
solventvrij reinigingsmiddel. Begin altijd onderaan 
bij grotere oppervlaktes. Spoel na met veel proper 
water tot de gevel perfect schoon is. Alvorens te be-
ginnen reinigen, is het aangeraden om het gekozen 
reinigingsmiddel uit te testen op een klein stuk om 
te verifiëren dat het werkt en het oppervlak niet 
beschadigt.

Hogedrukreiniging
Waarschuwing! Het gebruik van een hogedrukreini-
ger kan het oppervlak van de platen beschadigen. 
Daarom wordt hogedrukreiniging afgeraden.

Mos en algen
Mos en algen kunnen worden verwijderd met stan-
daard reinigingsproducten. Zorg ervoor dat ze het 
oppervlak van de Cembrit-gevelplaten niet bescha-
digen. Ga na bij je leverancier of het reinigingspro-
duct compatibel is en breng het aan volgens de 
voorschriften van de leverancier. Alvorens het op 
grote schaal te gebruiken, is het aangeraden om 
het gekozen reinigingsmiddel te testen op een klein 
stuk om te verifiëren dat het geen effect heeft op de 
kleur van de  Cembrit-gevelplaten.

Kalkuitbloei
Kalkuitbloei is een natuurlijke witte,
poederachtige afzetting die kan voorkomen bij 
cementgebaseerde bouwmaterialen (waaronder 
stenen, cementmuren, voegspecie en vezelcement). 
Het is het resultaat van een proces waarbij vocht 
zoutkristallen naar het oppervlak trekt, verdampt 
en een kalkachtige substantie achterlaat. Kalkuit-
bloei treedt op wanneer volgende drie voorwaarden 
vervuld zijn:
1.	Er zijn wateroplosbare zouten aanwezig in het 

bouwmateriaal.
2.	Er zit voldoende vocht in de muur om de zouten 

te laten oplossen.
3.	De oplosbare zouten krijgen plaats om aan de op-

pervlakte te komen.
Kalkuitbloei kan ook een teken zijn dat er water in de 
spouw achter de bekleding komt. Controleer of alle 
openingen goed zijn afgedekt en dat er geen water 
kan binnensijpelen door te diep geklopte nagels. 
Hoewel kalkuitbloei soms vanzelf verdwijnt, is het 
verstandig om het te behandelen.
Kalkuitbloei kan worden verwijderd met een ver-
dunde oplossing van azijn en water. In de meeste 
gevallen van kalkuitbloei zullen stappen 1-3 goed 
werken. Maar pas stap 4 toe wanneer het probleem 
te ernstig is. 
Volg deze reinigingsinstructies voor de beste 
resultaten:
1. Bescherm de delen die niet gereinigd moeten 

worden. Spoel alle planten en vegetatie rond de 
gevel af met water voordat en nadat de azijn-wa-
teroplossing wordt aangebracht.

2. Reinig het volledige oppervlak van laat 10 
minuten in trekken.

3. Spoel het behandelde gedeelte grondig met 
water (van boven naar beneden) en laat het 
drogen in de lucht. 

4. Voor ernstige kalkuitbloei: Gebruik een 
10%-azijnzuuroplossing en breng ze met een ka-
toenen doek aan op het aangetaste gebied. Licht 
schrobben kan nodig zijn. Spoel na ongeveer 20 
seconden af met water.
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Gezondheid en veiligheid
Zoals voor alle bouwmaterialen moeten er 
voorzorgsmaatregelen genomen worden en moeten 
de plaatselijke wetten en voorschriften nageleefd 
worden.

Zagen en boren
Bij het zagen, schuren of boren komt er stof vrij, dat 
te boek staat als mineraal stof. Grote hoeveelheden 
inademen kan irritatie aan de luchtwegen, ogen 
of huid veroorzaken. Vandaar dat Cembrit altijd 
aanraadt om persoonlijke veiligheidsuitrusting 
te dragen en de plaatselijke wetgeving te 
respecteren (veiligheidsbril, veiligheidspak en 
ademhalingsmasker met P2-markering). 

Zorg bij het verzagen van de Cembrit-gevelplaten 
voor voldoende ventilatie.

Als de platen binnen verzaagd worden, kan het 
nodig zijn om een afzuigsysteem te gebruiken of 
een vacuümaansluiting met HEPA-filter aan de 
zaagmachine te bevestigen. Ook als de platen buiten 
verzaagd worden, moet u een vacuümaansluiting 
met HEPA-filter aan de zaagmachine bevestigen. Als 
de ventilatie niet toereikend is om de blootstelling 
te beperken, moet u een wegwerpmasker of 
luchtzuiverend masker met klasse P2-filter 
(Europese EN 143-standaard) dragen. Om de 
stofvorming te reduceren, raadt Cembrit aan om het 
Cembrit Cirkelzaagblad te gebruiken.

Cembrit-gevelplaten optillen
Til de Cembrit-gevelplaten op een juiste manier 
om de veiligheid te waarborgen en beschadiging 
van de platen te vermijden. Bij het heffen of 
verplaatsen van de gevelplaten moet je ze optillen 
aan de kortste kant, aangezien ze kunnen breken 
als er verkeerd mee wordt omgesprongen. Neem 
de lokale voorschriften in acht bij het tillen van de 
Cembrit-gevelplaten. Gebruik indien nodig een 
mechanisch heftoestel als je grote platen moet tillen. 
Als dit heftoestel werkt op basis van zuigkracht/
vacuümtechniek, zorg er dan voor dat deze laatste 
niet te sterk is om beschadiging van het oppervlak of 
permanente vlekken te voorkomen
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Cembrit is één van Europa’s marktleiders in de productie van veelzijdige bouwproducten uit vezelcement. Onze producten en oplossingen bieden 
bijzondere nieuwe mogelijkheden voor de creatie van aantrekkelijke, duurzame leefomgevingen. Maar Cembrit doet meer dan alleen producten 
ontwikkelen. We maken alle soorten architectuur- en bouwprojecten ook makkelijker, winstgevender, inspirerender en effectiever. Voor ons be-
tekent elk bouwproject een investering in menselijke relaties, waarbij we uw dagelijks leven beter willen maken, én waarbij we u helpen om op uw 
beurt hetzelfde voor anderen te doen. Zo wordt elke dag een dag om nooit te vergeten.
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