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4/04/2008:
aangepast aan plan Dreistern
achteraan 99 -> 90
slab 94 -> 103
helling 45° -> 30°

23/03/2022:
slab 81 i.p.v. 103
ontvouwing = 395 mm, gewichten aangepast

Art.n. MateriaalNL dikte 
(mm)

lengte 
(cm)

ontvouwing 
(mm)

gewicht 
(kg)

GHR333S-K7 Koper 0,7 500 395 12.4
GHR333S-K8 Koper 0,8 500 395 14.2
GHR333S-Z8 Zink 0,8 500 395 11.5
GHR333S-Z1 Zink 1 500 395 14.4
GHR333S-Q8 Zink patina lichtgrijs 0,8 500 395 11.5
GHR333S-A8 Zink patina donkergrijs 0,8 500 395 11.5 APOK NV
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FICHE TECHNIQUE
GOUTTIERE DEMI-RONDE GHR333S AVEC BAVETTE

no.Art. matériel épaisseur longueur poids

GHR333S-K7 cuivre (NEN-EN1172) 0.7 mm 5 m ±  12,4 kg

GHR333S-K8 cuivre (NEN-EN1172) 0.8 mm 5 m ±  14,2 kg

GHR333S-Z8 zinc (NEN-EN988) 0.8 mm 5 m ±  11,5 kg

GHR333S-Z1 zinc (NEN-EN988) 1 mm 5 m ±  14,4 kg

GHR333S-Q8 zinc patiné gris clair (NEN-EN988) 0.8 mm 5 m ±  11,5 kg

GHR333S-A8 zinc patiné gris foncé (NEN-EN988) 0.8 mm 5 m ±  11,5 kg

La fixation des gouttières se fait à l’aide des crochets gouttières.
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