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Jouw partner in dak & gevel

Scan en ontdek 
méér over 
TOPBAND

TOPBAND
AANSLUITSTROOK IN ALUMINIUM VOOR DAKTOEPASSINGEN

Voordelen van 
de Topband
• Rol van 5 m, individueel verpakt
•	 Licht	en	flexibel
• Eenvoudig in verwerking
•	 25%	rekbaar	in	de	lengte
•	 Afstripbare	PE-folie	in	twee	delen
• Loogt niet uit
•	 Beschikbaar	in	drie	kleuren

Toepassingen
De	zelfklevende	TOPBAND	wordt	gebruikt	voor	de	aansluiting	
tussen	dakbedekking	en	opgaande	constructie	zoals	
schoorstenen, dakkapel, muren en andere gelijkaardige 
dakdetailaansluitingen.
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Rolbreedte:	 300mm
Rollengte	:	 5m
Kleuren:	 antraciet/rood/bruin
Verpakking:	 1x	rol/doos	-	84x	doos/pallet.	 	
 
Opslag
Droog,	stofvrij	en	vorstvrij	bewaren	in	de	
verpakking	-	tussen	5°C	en	20°C.

Technische kenmerken
Samenstelling: 
Aluminium	versterkt	met	een	PET-folie,	met	een	
onderliggende	zwarte	butylstook	van	290	mm	
breed.	Het	zichtbare	aluminiumoppervlak	is	
voorzien van een coating.

Temperatuurbereik	:	 -30°C	tot	80°C
Verwerkingstemperatuur:	+5°C	tot	40°C

Verwerking
De	aansluitstrook	is	zeer	flexibel	door	een	
toplaag in gewafeld aluminium. Omwille van 
deze structuur is er een materiaalreserve van 
25%	beschikbaar	in	de	lengterichting	van	de	rol.	

De	onderliggende	kleefstrook	in	butyl	over	
de	breedte	van	290	mm	is	afgeschermd	met	
een	gedeelde	PE-folie	om	het	aanbrengen	te	
vereenvoudigen. De ondergrond waarop de 
TOPBAND	wordt	aangebracht	dient	stabiel,	
droog,	stof-	en	vetvrij	te	zijn.	

De aansluitstrook is niet zelfdragend en dient 
ondersteund	te	zijn.	Het	opgaande	gedeelte	
van de TOPBAND	dient	mechanisch	gefixeerd	
te	worden	met	bvb	een	muurprofiel	of	de	
topband	inwerken	in	de	voegen.	

Het	is	aanbevolen	om	volgens	de	klassieke	
werkwijze pan per pan in te werken. Op poreuze 
ondergronden en om de hechteigenschappen 
te	verbeteren	dient	een	primer	aangebracht	
te	worden	-	contacteer	APOK	voor	meer	
informatie. 

Giet	meer	dan	60	jaar	ervaring	in	 
een productgamma en je krijgt…  
APOK Exclusives.

We	ontwikkelden	APOK	Exclusives	op	basis	van	
onze	know-how	en	op	maat	van	jouw	noden	als	
dak-	en	gevelprofessional.	

APOK Exclusives is
• Een kwalitatief huismerk
•	 Een	label	voor	hoge	kwaliteit 
• Een assortiment van producten dat we 

altijd op stock	hebben	
•	 Een	gamma	exclusieve	producten	die	 

je enkel bij APOK vindt

APOK	-	Oudestraat	11	-	1910	Kampenhout	-	T	016	61	72	62	-	info@apok.be	-	www.apok.be
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APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. 
Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.


