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Dit gegevensblad vervangt alle voorgaande 
gegevensbladen. 

 Draagbaar:   Glasvlies 60 g/m² 

 Coating:  Kwaliteit bitumen 

 Oppervlakte:  mineraal besprenkeld 

 Bodem:  PE-folie 

 HAN:  89510 

 

 Type spoor:   DU/E4 

 Standaard 
benaming: 

 V 60 S4  volgens DIN SPEC 20000-201 

 

 Type spoor:   BA 

 Standaard 
benaming: 

 V 60 S4  volgens DIN SPEC 20000-202 

 

Technische waarden 

 Eigenschappen  Beproevingsmethode  Eenheid  Eisen / grenswaarde 

 Zichtbare gebreken  DIN EN 1850-1  -  Geen zichtbare gebreken 

 Lengte  DIN EN 1848-1  m  10 

 Breed  DIN EN 1848-1  m  1 

 Graad  DIN EN 1848-1  mm/10m  ≤ 20 

 Massa per oppervlakte-eenheid / gewicht  DIN EN 1849-1  kg/m²  Ø 5,4 

 Dikte  DIN EN 1849-1  mm  ≥ 4 

 Waterdichtheid  DIN EN 1928 B  -  geslaagd 

 Gedrag in geval van een brand van buitenaf  DIN V ENV 1187  -  Zie systeemcontrole 

 Brandgedrag  EN ISO 11925-2  -  E volgens DIN 13501-1 

 Peel sterkte  DIN EN 12316-1  N/50mm  niet achterhaalbaar 

 Schuifsterkte  DIN EN 12317-1  N/50mm  niet achterhaalbaar 

 Trekgedrag: maximale trekkracht (in de lengte/in de breedte)  DIN EN 12311-1  N/50mm  ≥ 400 / ≥ 300 

 Trekgedrag: Verlenging (in de lengte/in de breedte)  DIN EN 12311-1  %  ≥ 2 / ≥ 2 

 Weerstand tegen stootbelasting  DIN EN 12691  mm  niet achterhaalbaar 

 Weerstand tegen statische belasting  DIN EN 12730  kg  niet achterhaalbaar 

 Weerstand tegen beworteling  DIN EN 13948  -  Alleen wortelkanalen 

 Dimensionale nauwkeurigheid  DIN EN 1107-1  %  niet achterhaalbaar 

 Koud buiggedrag  DIN EN 1109  °C  ≤ 0 

 Thermische stabiliteit  DIN EN 1110  °C  ≥ 70 
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 Eigenschappen  Beproevingsmethode  Eenheid  Eisen / grenswaarde 

 Kunstmatige veroudering 
 DIN EN 1296 
 DIN EN 1297 

  
DIN EN 1109 
DIN EN 1110 

  
°C 

  
niet achterhaalbaar  

 

Gebruik 

Extra afdichtingslaag in het lasproces. 

 

Verwerking 

Verwerkingsvoorschriften overeenkomstig de VDD-richtsnoeren en de technische voorschriften. 

 

Vervoer en opslag 

Lasmembranen moeten altijd rechtop vervoerd en opgeslagen worden en beschermd worden tegen vocht, 

UV-straling en hitte. Tijdens het koude seizoen moeten de membranen vorstvrij worden opgeslagen. Op de 

bouwplaats mogen alleen temperatuurgecontroleerde membranen worden gebruikt (anders kunnen er 

scheuren in de toplaag ontstaan). 

 

Verwijdering 

Bouwplaatsafval kan samen met huishoudelijk afval of met bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met 

huishoudelijk afval, worden verwijderd (Europese afvalcatalogus EWC 170302 Bitumineuze mengsels). 

 

 


