
RÉCUPÉRATION DE 
L’EAU DE PLUIE

Traitement biologique 
pour citernes

XPur’



AVANTAGES
• Plus vite
• Plus efficace
• Contient floculants, qui font qu’il n’y a 

plus de pollution sur le sol, mais tout est 
capté dans le filtre

MODE D’EMPLOI
Dosage : 2,5kg convient pour citerne 10 000L 

tous les deux mois.  

Répéter l’opération en cas de forte pluie.  

Attendre 48 heures avant d’utiliser l’eau traitée.

XPur’O
Traitement biologique pour citernes

L’eau de pluie qui coule de votre toit plat peut être trouble et sale. En plus, cela 
peut sentir mauvais. XPur’O est un produit biologique qui clarifie l’eau.

X’Puro enlève les mauvais odeurs et purifie l’eau dans les citernes, reservoirs ou bacs. Ceci sans 
rajout de chlore. Après 48 heures, l’eau de pluie traitée convient pour de nombreuses tâches 
(laver la voiture, laver les vitres, ...)

Formations GRATUITES caoutchouc EPDM

VM Building Solutions organise des  
formations professionnelles, personnalisées  
et pratiques, ainsi que des sessions  
d’information. Demandez une aide financière 
via Constuctiv. Plus d’informations sur  
www.constructiv.be

Intéressé par une formation?  
Contactez-nous encore aujourd’hui :  
www.epdmformations.be  
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info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM Building Solutions NV/SA
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40

XPur’

www.vmbuildingsolutions.be


