
REGENWATERRECUPERATIE
Biologische behandeling 
voor regenputten

XPur’



VOORDELEN
• Sneller,
• Efficiënter,
• Bevat flocculanten, waardoor vervuiling 

niet meer op de bodem blijft liggen, 
maar wordt opgevangen in het  
filtersysteem.

GEBRUIKSAANWIJZING
Dosering: 2,5kg is goed voor een 
tankinhoud van 10 000L, elke twee maand 
te herhalen. 
Bij hevige regenval, de behandeling  
herhalen. 48 u wachten alvorens het  
behandelde regenwater te gebruiken.

XPur’O
Biologische behandeling voor regenputten

Regenwater dat van uw plat dak stroomt, kan troebel en vuil zijn. Bovendien kan 
het slecht ruiken. XPur’O is een biologisch product dat ervoor zorgt dat ook het 
afgetapte water effectief helder zal zijn.

XPur’O verwijdert de slechte geuren, en maakt het water in de regenput, reservoir en opvang-
bak proper en helder. Dit alles zonder de toevoeging van chloor. Na 48 uur is het behandelde 
regenwater geschikt voor tal van karweitjes (auto wassen, ramen wassen,...) waar u normaal 
leidingwater zou gebruiken maar u nu helder regenwater kunt gebruiken.

GRATIS EPDM-RUBBER OPLEIDINGEN

VM Building Solutions organiseert  
professionele, persoonlijke en praktische 
opleidingen en informatiesessies. 
U kan een financiële tussenkomst  
aanvragen via Constructiv.  
Meer info op www.constructiv.be.

Geïnteresseerd in een opleiding?  
Neem vandaag nog contact op:  
www.epdmopleidingen.be
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info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM Building Solutions NV/SA
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40

XPur’

www.vmbuildingsolutions.be


