
RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE PLUIE

Traitement biologique 
pour citernes

XPur’



XPur’O
Traitement biologique 
pour citernes

L’eau de pluie qui coule de votre toit plat peut être trouble et sale. XPur’O,  
un produit biologique sans rajout de chlore, fait disparaître les mauvaises odeurs 
et éclaircit l’eau de pluie drainée.

Après traitement avec XPur’O, l’eau de pluie traitée de votre citerne ou de votre réservoir  
convient pour de nombreuses tâches (lavage des vitres ou des voitures, pulvérisation  
des plantes, nettoyage de la terrasse, ...).
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FORMATIONS GRATUITES CAOUTCHOUC EPDM
VM Building Solutions organise des formations professionnelles, personnalisées et pratiques, 
ainsi que des sessions d’information. Demandez une aide financière via Constuctiv.  
Plus d’informations sur www.constructiv.be

Intéressé par une formation?  
Contactez-nous encore aujourd’hui : www.epdmformations.be

Avantages :

• Vite

• Efficace

• Biologique

• Economique

• Contient floculants, qui font qu’il n’y a  
plus de pollution sur le sol, mais tout est 
capté dans le filtre.

XPur’
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Mode d’emploi :
Dosage : 2,5kg/10 000L 
Verser une quantité de poudre dans le réservoir 
d’eau de pluie en fonction de sa capacité.  
Répéter le traitement tous les 2 mois. 
Pour un résultat optimal, répéter le traitement 
après de fortes pluies.

Attendre 48 heures avant d’utiliser  
l’eau traitée.


