
GALVA VERDIEPINGSBEUGELvoor RVS dubbelwandige kanalen
COLLIER D'ETAGE en GALVA pour INOX double paroi
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Technische gegevens

Materiaal galva 1mm

Temperatuur n.v.t.

Certificaten n.v.t.

Flue n.v.t.

Kleur naturel - zwart - RAL-kleuren

Données techniques

Matière galva 1mm

Température n/a

Certificats n/a

Flue n/a

Couleur naturel - noir - couleurs RAL

Diameter diameter D1 = diameter inw. + 50mm Diamètre diamètre D1 = diamètre int. + 50mm
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Afmetingen zie bijlage
Voir annex pour dimensions

Voor toepassing bij enkelwandige kanalen: Ø EW = binnen Ø DW + 50mm
Pour application des conduits simple paroi: Ø S.P. = Ø intérieur D.P. + 50mm
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Verdiepingsbeugel
Collier d'étage


Diam. Artikelnr. Diam. D1 L


125mm 0754277 125 175 325
150mm 0757267 150 200 350
175mm 0757566 175 225 375
200mm 0758149 200 250 400
250mm 0759117 250 300 450
300mm 0700030 300 350 500
350mm 0700554 350 400 550
400mm 0700482 400 450 600
450mm 0701981 450 500 650
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Verdiepingsbeugel

Collier d'étage  
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