
 
 

      

Product   FLEXIM dakmortel 

Werkzame stof/ 

Preparaat 

  FLEXIM bestaat grotendeels uit plantaardige oliën. Voorts 

bevat FLEXIM polystyreen (vrij van CFK), natuurvezels 

en diverse bindmiddelen. FLEXIM is asbestvrij. 

Geur   Nagenoeg geurloos. 

Kleur en vorm   Grijze basispasta. 

Verpakkingsvorm   Dozen a ca. 20 liter / stripverpakking. 

Toepassingsgebied   Dakpandaken. 

Concentratie   Niet van toepassing. 

Gebruiksaanwijzing   Wordt vermeld op alle verpakkingen. 

Directe giftigheid   Negatief. 

Vorstbestendigheid   Positief. 

Corrosie   Geen. 

Gevaarsymbool of -

klasse 

  Niet van toepassing. 

Brand   Zelfontbrandingstemperatuur > 300 Graden Celcius. 

          

  

          

Opslag   Binnen. 

Stapelen   Niet meer dan 12 dozen op 

elkaar stapelen. 

Houdbaarheid   In gesloten verpakking 

maximaal een jaar. 

         

  

          

Verpakkingsfolie   De ECO-Folies 

voor FLEXIM zijn 

samengesteld uit de 

elementen C, O2, en H2. Zij 

bevatten geen zware metalen 

en weekmakers en kunnen 

hierdoor in moderne 

afvalverbrandingsinstallaties 

verbrand worden zonder 

schadelijke stoffen uit te 

stoten. De folie tast het 

grondwater niet aan. Bij de 

fabricage van de folie 

voor FLEXIM word geen 

Polyvinylchloride (PVC), 

Polyvinylidenchloride 

(PVDC) en weekmakers 

gebruikt. De folie word niet 

bestraald. (bron leverancier) 

    

 


