
Een volledig assortiment dak folie’s
en toebehoren voor de afwerking
van hellende daken.
Het Knauf LDS systeem is een com-
pleet systeem dat samen gesteld is
uit verschillende  elementen met het
oog op een perfecte afwerking van
de  thermische en akoestische
 isolatie van hellende daken.

Knauf LDS
Technische eigenschappen volgens EN 13162.

Knauf LDS

Dit is een onderdakfolie die volle-
dig waterdicht is en damp-open om
een ademend dak te creëren waar-
door condensatie in de isolatie-
enveloppe uit gesloten is. 
De plaatsing van deze onderdak -
folie gebeurd in verticale richting
en de banen overlappen elkaar
minstens 5 cm.

Knauf LDS 0.02 Norm
Materiaal Polypropyleen membraan
Samenstelling 3 lagig
Gewicht (EN 2286-2) 135 gram/m
Reactie bij brand                                            Euroklasse E
Dampdiffusie (DIN 4102) > 1300 gram/m2/24hr
Sd-waarde ≤ 0,02
Waterdichtheid (EN 20-811) > 1500 mm
Weerstand tegen scheuren (EN 29-073-3) 250 N/5 cm
Hechtsterkte van nagels (DIN 54301) 250 N
Reksterkte (EN-29 073-3) > 60 %
Reksterkte tot breuk (DIN 53 363) 120 N
Ouderdomsverwering Certificaat 

Universiteit Kassel
Blootstelling aan slechte weersomstandigheden 4 maanden
Kleur Bruin
Lengte 50 m
Breedte 1,50 m
m2/rol 75
Rollen/pallet 30
m2/pallet 2250

Knauf LDS 2 SILK Norm
Materiaal Polypropyleen (100 %)
Samenstelling 3 lagig
Gewicht (EN 2286-2) 130 gram/m
Reactie bij brand                                            Euroklasse E
Sd-waarde ≥ 2 m
Waterdichtheid (EN 20-811) > 1800 mm
Reksterkte (EN-29 073-3) > 60%
Reksterkte tot breuk (DIN 53 363) 195 N
Ouderdomsverwering Certificaat 

Universiteit Kassel
Blootstelling aan slechte weersomstandigheden 4 maanden
Kleur Blauw
Lengte 50 m
Breedte 2 m
m2/rol 100
Rollen/pallet 30
m2/pallet 3000

Knauf LDS 100 Norm
Materiaal Polyethyleen
Reactie bij brand                                           Euroklasse E
Sd-waarde > 100 m
Weerstand tegen scheuren (EN 29-073-3) 14 N
Reksterkte (EN-29 073-3) > 200%
Reksterkte tot breuk (DIN 53 363) 150 N
Ouderdomsverwering Certificaat 

Universiteit Kassel
Blootstelling aan slechte weersomstandigheden 3 maanden
Kleur Wit
Dikte 0,2 mm
Lengte 50 m
Breedte 2 m
m2/rol 100
Rollen/pallet 46
m2/pallet 4600

Knauf LDS 0.02

Dit scherm wordt aangebracht op
de binnenzijde van de balkenlaag
waartussen de isolatie Knauf Unifit
is aangebracht. Het is een damp-
remmend scherm dat gebruikt
wordt voor ruimten waar de vocht-
productie eerder gering is.

Knauf LDS 2 SILK

Dit is een traditioneel dampscherm
met een grotere weerstand tegen
dampdiffusie  waardoor hij ingezet
wordt voor afwerking van ruimten
waar de vochtproductie eerder
hoog te noemen is en waardoor
een barrière moet worden in -
gebouwd tegen de doorgang van
het vocht. 
Dit dampscherm geniet ook de
voorkeur wanneer de eind -
bestemming van de ruimte nog niet
gekend is.

Knauf LDS 100

Knauf LDS
dakfolie en dampschermen
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Knauf Soliplan Norm
Kleur Wit
Lijmondergrond Wit Kraftpapier
Tussenlaag
Samenstelling lijm Acrylaat dispersielijm
Hechtvermogen 35 N/ 25 mm (DIN EN 1939)
Hoeveelheid lijm 200 gram/m
Afdekking Bruin silicoonpapier
Dikte zonder afdekking 0,35 mm
Gebruikstemperatuur -40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur minimum -10 °C
Ouderdomsverwering Certificaat Universiteit Kassel
Lengte 40 m
Breedte 60 mm
Rollen/pak 8

Knauf Soliflex Norm
Kleur Blauw
Lijmondergrond LDPE film 80 mm
Tussenlaag Polyester
Samenstelling lijm Acrylaat dispersielijm
Hechtvermogen 35 N/ 25 mm (DIN EN 1939)
Hoeveelheid lijm 200 gram/m
Afdekking Bruin silicoonpapier
Dikte zonder afdekking 0,28 mm
Gebruikstemperatuur -40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur minimum -10 °C
Ouderdomsverwering Certificaat Universiteit Kassel
Lengte 25 m
Breedte 60 mm
Rollen/pak 10

Knauf Solifix Norm
Kleur Wit
Hechtvermogen 45 N (+/-5 N) / 25 mm
Temperatuurbestendigheid -20 °C tot +85 °C
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +50 °C
Drogen 1 dag/mm aangebrachte 

dikte en volgens 
weersomstandigheden

Rollen/pak 20
Inhoud 310 ml
Bewaartijd 2 jaar

Dit is een kleefband op basis van
Kraftpapier dat gebruikt wordt
voor het vastkleven van het damp-
scherm en de  onderdakfolie om
een luchtdicht  systeem te creëren
 (afkleven van scheuren en
 overlappingen).

Knauf LDS Soliplan

Dit is een versterkte kleefband op
basis van glasvezel met een
 betere weerstand tegen het
 scheuren en is bij voorkeur te
gebruiken in zones waar een
hoge kleefkracht vereist is of een
verhoogde weerstand tegen
 scheuren (doorgangen van
 technische leidingen doorheen het
dampscherm).

Knauf LDS Soliflex

Dit is een lijmpatroon voor het
 verlijmen van het dampscherm
tegen de aansluitende muren.Knauf LDS Solifix

Knauf Glaswol  
LDS systemen
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