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Ventilatiekap met waterdichte loden plaat

Ref. NICOLL : CD3 

Materiaal

Samenstelling:

Deze ventilatiekap is volledig gefabriceerd door injectie op basis van poly-vinylchloride hars 
volgens een specifieke Nicoll formule die zeer rijk is aan stabilatoren en anti-UV elementen. 
Deze ventilatiekappen bestaan uit een hoofd- en een voetstuk waaraan de loden plaat is 
bevestigd d.m.v. een bevestigingsmof. 
Geleverd met of zonder muggengaas. 

Dimensionele kenmerken :

Ø Afmetingen loden plaat (mm)

32 330 x 250 / 450 x 330

40 330 x 250 / 450 x 330

50 330 x 250 / 450 x 330

63 370 x 250 / 450 x 330

75 400 x 330 / 450 x 330

80 400 x 330 / 450 x 330

90 400 x 330 / 450 x 330

100 400 x 330 / 450 x 330

110 450 x 330

125 450 x 330

140 450 x 330

160 500 x 400

200 500 x 500



Ventilatiekap met waterdichte loden plaat

Kleur

Leikleur :  alle diameters
Roodbruin :  Ø80, Ø100, Ø125, Ø160 en Ø200mm

Technische kenmerken 

Chemische weerstand : Lijst ter beschikking op aanvraag 
Afwerking : Met of zonder muggengaas
Kwaliteit : ISO9002 nr. 1994/1832

Plaatsingsdetails

Dakpannen : • 
De loden plaat versnijden en plaatsen in functie van de afmetingen van de dakpan
Leien : • 
De loden plaat versnijden en plaatsen in functie van de afmetingen van de lei

Bij installatie dient U de voorschriften en de reglementen te respecteren die van toepassing 
zijn voor dakbedekkingen.

Afwerking

Deze ventilatiekappen zijn bestemd voor de primaire en secundaire verluchtingsuitgan-• 
gen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en vervuild water (met fecaliën), de 
verluchting van vochtige ruimtes en de luchtafvoer van dampkappen (niet geschikt voor 
afvoer van verbrande gassen)
Zij verzekeren eveneens een perfecte waterdichtheid voor alle daktypes (dakpannen, • 
leien,…) door ter plaatse de loden afwateringsslab eenvoudig aan te passen 

Meeteenheid 

Ventilatiekap :  per stuk

Controle- en keuringsaspecten

ISO9001
ISO staat voor International Standardization Organization. Een ISO 9001 certificaat wordt, na 
een grondige controle, toegekend aan een organisatie die kan bewijzen dat de kwaliteit van 
haar producten en diensten gewaarborgd is.




