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Gevelbekleding

2500 mm

1200 mm

3050 mm

1200 mm

PLANATURAL®

Door-en-door gekleurde klassieker 
met een subtiele matte uitstraling

PLANATURAL® Natuurgevelplaat is robuust en weersbesten-

dig, en wordt gekenmerkt door een subtiele, matte uitstraling.  

De gevelpanelen zijn door-en-door gekleurd in 4 grijstinten en 

7 accentkleuren. 

Hydrofobatie

Tijdens het productieproces krijgt PLANATURAL® Natuur-

gevelplaat een oppervlaktebehandeling voor een 

effi ciënte bescherming tegen watervlekken en vuil. De gevel 

behoudt hierdoor haar aantrekkelijke uitstraling in zowel 

droge als natte weersomstandigheden.

Natuurlijke kleuren

Als gevolg van de natuurlijke samenstelling in combinatie met 

de productiemethode hebben de panelen kleurvariaties die per 

paneel kunnen verschillen.  Daarnaast kunnen er zogenoemde 

spots voorkomen in het oppervlak. Deze producteigenschap-

pen doen geen afbreuk aan de hoogstaande kwaliteiten, maar 

maken dat de gevel een natuurlijke uitstraling krijgt.

Beschikbaar in standaardformaat of op maat gezaagd volgens 

uw specifi caties.

Afmeting
Breedte mm 1200 1200
Lengte mm 2500/3050 2500/3050
Dikte mm 6,0 8,0

Fysische eigenschappen
Dichtheid, droog Kg/m3 1500 1500
Gewicht Kg/m2 10,2 13,6

Kg/paneel 30,6/37,3 40,8/49,8

Mechanische eigenschappen
Elasticiteitsmodulus
Droog E-module in lengterichting GPa 16 16
Droog E-module in breedterichting GPa 14 14
Nat E-module in lengterichting GPa 12 12
Nat E-module in breedterichting GPa 10 10

Buigsterkte
Droog, in lengterichting MPa 32 32
Droog, in breedterichting MPa 22 22

Interlaminaire sterkte
Droog MPa 2,6 2,6
Nat MPa 1,4 1,4

Impact sterkte (Charpy)
Droog in lengterichting kJ/m2 2,8 2,8
Droog in breedterichting kJ/m2 2,3 2,3

Thermische eigenschappen
Warmtegeleiding W/m °C 0,4 0,4
Thermische uitzettingscoëfficiënt mm/m °C 0,01 0,01
Temperatuurbereik °C Max. 150 Max. 150
Vorstbestendigheid Cycli >100 >100

Hygrothermische eigenschappen
Wateropname (nat over droog) % 25 25
Nat-droog-nat (max) mm/m 2,6 2,6

Waterdamp transmissie eigenschappen (23ºC - 0/99% RH) 
Dampdoorlaatbaarheid ng/m2 s Pa 700 550
Damptransmissieweerstand Gpa s m2/kg 1,4 2,3
Damptransmissieweerstand s/m 10.300 16.900
Dampweerstand MNs/gm 227 227
Factor dampweerstand, µ 45 45

Toleranties (ref. EN 12467)
Dikte mm ±0,5 ±0,5
Lengte mm ±2 ±2
Breedte mm ±1 ±1

Overige eigenschappen
Categorie, Klasse EN 12467 NT A4 I NT A4 I
Brandklasse EN 13501 A2, s1-d0 A2, s1-d0


