
UBIGAS DAKDOORVOER: PIJP
PASSAGE DE TOITURE UBIGAZ: CONDUIT

Technische Fiche - Fiche Technique
Ubbink nv
Jan Samijnstraat 9
9050 Gentbrugge
Tel 09/237 11 00  Fax 09/237 11 29

Foto - photo Tekening - dessin

Technische gegevens

Materiaal Aluminium 0,6mm / galva 0,6mm
dubbelwandig met luchtspouw

Temperatuur 250°C

Certificaten EN 1856-1 CE 0063-CPD-6607
vanaf diameter 250 volgens EN 1856-1

Flue gas

Kleur zwart

Données techniques

Matière Aluminium  0,6mm / galva 0,6mm
double paroi avec vide d'air

Température 250°C

Certificats EN 1856-1 CE 0063-CPD-6607
à partir de diamètre 250 suivant EN 1856-1

Flue gaz

Couleur noir

Diameter(mm) 90/100/110/130/150/180/200/250/300/350 Diamètre (mm) 90/100/110/130/150/180/200/250/300/350

Zie bijlage voor afmetingen
Voir annex pour dimensions

Passage de toiture

Commerciële gegevens

Naam Dakdoorvoer

Données commerciales

Nom

1200, 600 sur toitureLengte (mm) 1200, 600 bovendaks Longueur (mm)

genouillère et collier inclusExtra losse schaal en pijpbeugel inclusief Extra





Ubigas dakdoor voer: pijp
Passages de toiture Ubigaz: conduit
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