APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG

SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité

conformément au réglement (CE) n® 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878
Date d’émission: 07/03/2019 Date de révision: 07/03/2019 Version: 7.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de I’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange
Nom commercial

Code du produit : 50970
Groupe de produits : Produit fini

: APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes
Utilisation de la substance/mélange : ADHESIFS
Utilisations déconseillées

Restrictions d’emploi

: Usage réservé aux utilisateurs professionnels

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

VM Building Solutions NV/SA

Europalaan 73

BE-9800 Deinze

T +032 (0)9 321 99 21, F +032 (0)9 371 97 61
info.be@vmbuildingsolutions.com, www.vmbuildingsolutions.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Pays/Région Organisme/Société Adresse

Numéro d’urgence

Commentaire

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hopital Militaire Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles

+32 70 245 245

Toutes les questions
urgentes concernant
une intoxication: 070
245 245 (gratuit,
24/7), si pas
accessible 02 264 96
30 (tarif normal)

France ORFILA

+33 1454259 59

Ce numéro fléeche
automatiquement les
appels vers le centre
antipoison le plus
proche, en fonction du
lieu de I'appelant. Ces
centres anti-poison et
de toxicovigilance
fournissent une aide
médicale gratuite
(hors cot

d’appel), 24 heures
sur 24 et 7 jours sur
7.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Liquides inflammables, catégorie 1 H224
Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 H315
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Lésions oculaires gravesl/irritation oculaire, catégorie 2 H319
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition H336
unique, catégorie 3, Effets narcotiques

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 H400
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, H410
catégorie 1

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour I’environnement

Liquide et vapeurs extrémement inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévére
irritation des yeux. Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

2.2. Eléments d’étiquetage

Etiquetage selon le reglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP)

$ &)

GHS02 GHSO07 GHS09
Mention d’avertissement (CLP) : Danger
Contient . cyclohexane; Naphtha (petroleum), hydrotreated light; Acetone
Mentions de danger (CLP) : H224 - Liquide et vapeurs extrémement inflammables.

H315 - Provoque une irritation cutanée.
H319 - Provoque une sévere irritation des yeux.
H336 - Peut provogquer somnolence ou vertiges.
H410 - Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long
terme.

Conseils de prudence (CLP) : P280 - Porter des gants de protection, des vétements de protection, un équipement de
protection des yeux/du visage.
P210 - Tenir a I'écart de la chaleur, des flammes nues, des surfaces chaudes, des
étincelles. Ne pas fumer.
P273 - Eviter le rejet dans I'environnement.
P261 - Eviter de respirer les aérosols, brouillards, fumées, gaz, poussiéres, vapeurs.
P264 - Se laver les mains soigneusement aprés manipulation.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P362+P364 - Enlever les vétements contaminés et les laver avant réutilisation.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment a I'eau.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a
I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.
P337+P313 - Si lirritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére
étanche.
P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P501 - Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou
spéciaux, conformément a la réglementation locale, régionale, nationale et/ou
internationale.

Phrases EUH : EUH208 - Contient zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2). Peut produire une réaction
allergique.

2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB = 0,1 % évaluées conformément a I'annexe Xl du reglement REACH

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément a I'article 59, par. 1, du reglement REACH, pour avoir des
propriétés perturbant le systeme endocrinien, ou la ou les substances n’est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le
systéme endocrinien conformément aux critéres établis dans le Reglement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Réglement (UE)
2018/605 de la Commission, a une concentration égale ou supérieure a 0,1 %
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Nom

Identificateur de produit | % Classification selon le reglement

(CE) N° 1272/2008 [CLP]

Dimethyl ether

substance possédant une/des valeurs limites
d’exposition professionnelle nationales (AT, BE, BG,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, AL, IS, NO, MK, RS, CH, TR); substance
possédant des valeurs limites d’exposition
professionnelle communautaires

N° CAS: 115-10-6
N° CE: 204-065-8
N° Index: 603-019-00-8

20-40 Flam. Gas 1, H220

Press. Gas

cyclohexane

substance possédant une/des valeurs limites
d’exposition professionnelle nationales (AT, BE, BG,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, AL, IS, NO, MK, RS, CH, TR); substance
possédant des valeurs limites d’exposition
professionnelle communautaires

N° CAS: 110-82-7
N° CE: 203-806-2
N° Index: 601-017-00-1 Skin Irrit. 2, H315

N° REACH: 01-2119463273- STOT SE 3, H336

41 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

20-40 Flam. Liq. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304

N° CE: 205-232-8
N° Index: 006-081-00-9

Naphtha (petroleum), hydrotreated light N° CAS: 64742-49-0 10-20 Flam. Lig. 2, H225

substance possédant une/des valeurs limites N° CE: 265-151-9 Skin Irrit. 2, H315

d’exposition professionnelle nationales (PL) N° Index: 649-328-00-1 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Acetone N° CAS: 67-64-1 10-20 Flam. Lig. 2, H225

substance possédant une/des valeurs limites N° CE: 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319

d’exposition professionnelle nationales (AT, BE, BG, | N° Index: 606-001-00-8 STOT SE 3, H336

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, EUHO066

HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI,

SK, AL, IS, NO, MK, RS, CH, TR); substance

possédant des valeurs limites d’exposition

professionnelle communautaires

zinc bis(dibutyldithiocarbamate) N° CAS: 136-23-2 0-0,5 Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315

N° REACH: 01-2119535161- Skin Sens. 1, H317
51 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins général
Premiers soins aprés inhalation

: Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

. Transporter la personne a I'extérieur et la maintenir dans une position ou elle peut
confortablement respirer.
Rincer la peau a I'eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vétements contaminés.
En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. Si
lirritation oculaire persiste: consulter un médecin.

. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

Premiers soins aprés contact avec la peau

Premiers soins aprés contact oculaire

Premiers soins aprés ingestion
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4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Symptémes/effets : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Symptémes/effets aprés contact avec la peau . Irritation.
Symptémes/effets aprés contact oculaire . Irritation des yeux.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés . Eau pulvérisée. Poudre séche. Mousse. Dioxyde de carbone.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d’'incendie . Liquide et vapeurs extrémement inflammables.
Produits de décomposition dangereux en cas : Dégagement possible de fumées toxiques.
d’incendie

5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d’incendie . Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection
respiratoire autonome isolant. Protection compléte du corps.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Pour les non-secouristes

Procédures d’urgence . Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d’étincelles et interdiction de
fumer. Eviter de respirer les poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Eviter le
contact avec la peau et les yeux.

Pour les secouristes

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d’informations, se
reporter a la rubrique 8 : "Contréle de I'exposition-protection individuelle".

6.2. Précautions pour la protection de I’environnement

Eviter le rejet dans I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention . Recueillir le produit répandu.

Procédés de nettoyage . Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit
pénétre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

Autres informations . Eliminer les matiéres ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4. Référence a d’autres rubriques

Pour plus d’informations, se reporter a la rubrique 13.
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Fiche de Données de Sécurité

conformément au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Précautions a prendre pour une manipulation sans
danger

Mesures d’hygiene

. Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de

toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Mise a la terre/liaison équipotentielle du
récipient et du matériel de réception. Ne pas utiliser d’outils produisant des étincelles.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs
inflammables peuvent s’accumuler dans le conteneur. Utiliser un appareillage
antidéflagrant. Porter un équipement de protection individuel. Utiliser seulement en plein air
ou dans un endroit bien ventilé. Eviter de respirer les
poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Eviter le contact avec la peau et les
yeux.

. Laver les vétements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en

manipulant ce produit. Se laver les mains aprés toute manipulation.

7.2. Conditions d’un stockage siir, y compris les éventuelles incompatibilités

Mesures techniques
Conditions de stockage

Allemagne

Classe de stockage (LGK, TRGS 510)
Tableau de stockage commun

Stockage commun non autorisé pour

Stockage commun avec restrictions autorisé pour
Stockage commun autorisé pour

Suisse

Classe de stockage (LK)
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Pas d’'informations complémentaires disponibles

. Mise a la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de maniére

étanche. Garder sous clef.

: LGK 2A - Gaz (sauf générateurs d’aérosols et briquets)

LGK 8A

LGK 10-13

LGK 11

: LGK1,LGK 3,LGK 4.1A, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2,

LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 6.2, LGK 7, LGK 10

: LGK2A,LGK 2B, LGK 5.1C, LGK 8A, LGK 11, LGK 10-13
: LGK 8B, LGK 12, LGK 13

: LK 2 - Gaz liquéfiés ou pressurisés

RUBRIQUE 8: Contréles de I’exposition/protection individuelle

8.1. Parameétres de controle

Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques

Dimethyl ether (115-10-6)

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL)

Nom local Dimethylether
IOEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm

Référence réglementaire

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Albanie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Eter dimetilik
OEL TWA 1920 mg/m?*
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Dimethyl ether (115-10-6)

1000 ppm

Référence réglementaire

VENDIM Nr. 522, daté 6.8.2014 PER MIRATIMIN E RREGULLORES “PER MBROJTJEN
E SIGURISE DHE SHENDETIT TE PUNEMARRESVE NGA RISQET E LIDHURA ME
AGJENTET KIMIKE NE PUNE”

Autriche - Valeurs Limites d’exposition professionn

elle

Nom local Dimethylether (Methylether)
MAK (OEL TWA) 1910 mg/m?

1000 ppm
MAK (OEL STEL) 3820 mg/m? (3x 60(Mow) min)

2000 ppm (3x 60(Mow) min)

Référence réglementaire

BGBI. Il Nr. 156/2021

Belgique - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Oxyde de diméthyle # Dimethylether
OEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm

Référence réglementaire

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Bulgarie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle
Nom local OumeTunetep
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm
Remarque * (XMMWYHM areHTH, 3a KOUTO ca onpeaerieHn rpaHNyHN CTOMHOCTY BbB Bb3ayxa Ha

paboTHaTa cpeaa 3a EBponevickata o6LHOCT)

Référence réglementaire

Hapepba Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awmTa Ha paboTeLunTe OT PUCKOBE, CBbP3aHM C
eKCno3numns Ha XMMUYHK areHTu npu pabota (M3m. n gon. [1B. 6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot
04.06.2021r.)

Croatie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimetil-eter

GVI (OEL TWA) 1920 mg/m?
1000 ppm

Remarque

Direktiva: 2000/39/EZ

Référence réglementaire

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izloZenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)

Chypre - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local AipeBuAaiBépag

OEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm

Référence réglementaire

Kavoviopoi Tou 2007 (K.A.T. 295/2007)

République Tchéque - Valeurs Limites d’exposition

professionnelle

Nom local Dimethylether
PEL (OEL TWA) 1000 mg/m?
522 ppm
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Dimethyl ether (115-10-6)

NPK-P (OEL C)

2000 mg/m?

1044 ppm

Référence réglementaire

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Predpis 195/2021 Sb.)

Danemark - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimethylether
OEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm
Remarque E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi)

Référence réglementaire

BEK nr 202 af 21/02/2023

Estonie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimetttleeter
OEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm

Référence réglementaire

Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 21.12.2022, 3)

Finlande - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local

Dimetyylieetteri

HTP (OEL TWA)

2000 mg/m?

1000 ppm

Référence réglementaire

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

France - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local

Oxyde de diméthyle

VME (OEL TWA)

1920 mg/m?®

1000 ppm

Remarque

Valeurs réglementaires indicatives

Référence réglementaire

Arrété du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 984, 2016)

Allemagne - Valeurs Limites d’exposition professionnelle (TRGS 900)

Nom local Dimethylether
AGW (OEL TWA) 1900 mg/m?
1000 ppm

Facteur limitant I'exposition maximale

8(1l)

Remarque

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); EU - Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind méglich)

Référence réglementaire

TRGS900

Gibraltar - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimethylether
OEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm

Référence réglementaire

Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181)
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Dimethyl ether (115-10-6)

Gréce - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local AiueBulaiBépag
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm

Référence réglementaire

M.A. 339/2001 - MNMpoaTaaia TnG uyeiag Twv epyalouévwy TToU EKTIBEVTAI G€ OPITUEVOUG
XNMIKOUG TTapAyoVvTEG KaTtd Tn SIGPKEIA TNG EPYATIiag TOUG

Hongrie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local DIMETIL-ETER
AK (OEL TWA) 1920 mg/m?®
Remarque EU1 (2000/39/EK iranyelvben kozolt érték); N (Irritalé anyagok, egyszeri fojtégazok,

csekély egészségkarosité hatassal biré anyagok)

Référence réglementaire

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai koroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészseégeének és biztonsaganak védelmérdl

Irlande - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimethyl ether
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm
Remarque IOELYV (Indicative Occupational Exposure Limit Values)

Référence réglementaire

Chemical Agents Code of Practice 2021

Italie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Etere dimetilico
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm

Référence réglementaire

Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Lettonie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimetiléteris
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm

Référence réglementaire

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325

Lituanie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimetileteris

IPRV (OEL TWA) 1920 mg/m?
1000 ppm

TPRV (OEL STEL) 2280 mg/m?
1500 ppm

Référence réglementaire

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Luxembourg - Valeurs Limites d’exposition profess

ionnelle

Nom local Oxyde de diméthyle
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm
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Dimethyl ether (115-10-6)

Référence réglementaire

Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des
salariés contre les risques liés a des agents chimiques sur le lieu de travail

Malte - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimethylether
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm

Référence réglementaire

S.L.424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.356 of 2021)

Pays-Bas - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimethylether

TGG-8u (OEL TWA) 950 mg/m?®
495 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 1500 mg/m?
781 ppm

Référence réglementaire

Arbeidsomstandighedenregeling 2023

Pologne - Valeurs Limites d’exposition professionn

elle

Nom local

Eter dimetylowy

NDS (OEL TWA)

1000 mg/m?®

Référence réglementaire

Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.

Portugal - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL)

Nom local Eter dimetilico
IOEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm

Référence réglementaire

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro

Roumanie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimetil eter/Oxid de dimetil
OEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm

Référence réglementaire

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

rpaHuyHe BpegHOCTM usnoxeHoctu npema Oupektuem 2000/39/E3 (npBa nucta)

Serbie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle
Nom local oumeTuneTtap
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm
Remarque EY* — HanomeHa ga ce pagu 0 xeMUjCKMM MaTepujama 3a koje cy yTBpheHe nHankatmeHe

Référence réglementaire

MPABUJTHWIK o npeBeHTUBHUM Mepama 3a 6e36efaH 1 3gpaB paj npu usnarawy
XeMujckum mMaTepujama (,,Cnyx6enn rnacHuk PC”, 6p. 106/09, 117/17 n 107/21)

Slovaquie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimetyléter
NPHV (OEL TWA) 1920 mg/m?
1000 ppm

07/03/2019 (Date de révision)
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

Dimethyl ether (115-10-6)

Référence réglementaire Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Slovénie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local dimetileter
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm
OEL STEL 15360 mg/m?
8000 ppm
Remarque EU
Référence réglementaire Uradni list RS, §t. 72/2021 z dne 11.5.2021

Espagne - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Metiléter
VLA-ED (OEL TWA) 1920 mg/m?
1000 ppm
Remarque VLI (Agente quimico para el que la U.E. establecié en su dia un valor limite indicativo).
Référence réglementaire Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2023. INSHT

Suéde - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimetyleter
NGV (OEL TWA) 950 mg/m?
500 ppm
KGV (OEL STEL) 1500 mg/m?
800 ppm
Remarque V (Vagledande korttidsgréansvarde ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta varde

som inte bor éverskridas)

Référence réglementaire Hygieniska gréansvarden (AFS 2018:1)

Royaume Uni - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimethyl ether
WEL TWA (OEL TWA) 766 mg/m?
400 ppm
WEL STEL (OEL STEL) 958 mg/m?
500 ppm
Référence réglementaire EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Islande - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimetyleter

OEL TWA 1885 mg/m?
1000 ppm

Référence réglementaire Reglugerd um mengunarmoérk og adgerdir til ad draga ur mengun a vinnustédum (Nr.
390/2009)

Norvege - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Dimetyleter

Grenseverdi (OEL TWA) 384 mg/m?
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifi

& par le reglement (UE) 2020/878

Dimethyl ether (115-10-6)

200 ppm

Remarque

E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

Référence réglementaire

FOR-2021-06-28-2248

Macédoine du Nord - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local oumeTuneTtep
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm
Remarque (EU) European Union — rpaHnyHa BpeaHOCT, onpeaeneHa Ha HMBO Ha EBponckaTa yHuja

Référence réglementaire

MpaBunHuk 3a MuHMManHuTe 6apana 3a 6e36eaHoCT 1 3gpasje npu paboTta Ha
BpaboTeHW of pu3nLy NOBP3aHM CO M3NOXYBake Ha XeMUCKK cyncTaHum (,CnyxbeH
BeCHVK Ha Penybnuka Makegonuja” 6p.46/10)

Suisse - Valeurs Limites d’exposition professionnel

le

Nom local Ether diméthylique / Dimethylether
MAK (OEL TWA) 1910 mg/m?

1000 ppm
Toxicité critique Formel

Référence réglementaire

www.suva.ch, 01.01.2023

cyclohexane (110-82-7)

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL)

Nom local Cyclohexane
IOEL TWA 700 mg/m?®
200 ppm

Référence réglementaire

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Albanie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Ciklohekzan

OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

Référence réglementaire

VENDIM Nr. 522, daté 6.8.2014 PER MIRATIMIN E RREGULLORES “PER MBROJTJEN
E SIGURISE DHE SHENDETIT TE PUNEMARRESVE NGA RISQET E LIDHURA ME
AGJENTET KIMIKE NE PUNE”

Autriche - Valeurs Limites d’exposition professionnelle
Nom local Cyclohexan
MAK (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm
MAK (OEL STEL) 2800 mg/m?* (4x 15(Miw) min)

800 ppm (4x 15(Miw) min)

Référence réglementaire

BGBI. Il Nr. 330/2024

Belgique - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local

Cyclohexane # Cyclohexaan

OEL TWA

350 mg/m?

07/03/2019 (Date de révision)
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

cyclohexane (110-82-7)

100 ppm

Référence réglementaire

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

Bulgarie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle
Nom local LinknoxekcaH
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm
Remarque * (XMMWYHM areHTu, 3a KOMTO ca onpeaeneHn rpaHUYHN CTOMHOCTM BbB Bb3ayxa Ha

paboTHaTa cpeaa 3a EBponevickata obLHOCT)

Référence réglementaire

Hapen6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awuta Ha paboTeLLmTe OT pUCKOBE, CBbP3aHn C
€eKCNo3nLMs Ha XMMUYHM areHTun npu pabota (13m. n gon. [1B. 6p. 28 ot 2024 r., B cuna ot
05.04.2024 r.)

Croatie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cikloheksan

GVI (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm

Remarque

Direktiva: 2006/15/EZ. Napomena: Koza (razvrstana kao tvar koja nadrazuje kozu (H315))

Référence réglementaire

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izlozenosti i bioloskim grani€nim vrijednostima (NN 148/2023)

Croatie - Valeurs limites biologiques

Nom local

Cikloheksan

BLV

150 mg/g créatinine Karakteristi¢ni pokazatelj: 1,2-cikloheksandiol - Biolo$ki uzorak:
mokraca - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene (kod kroni¢ne izloZzenosti nakon
nekolito uzastopnih smjena)

146 mmol/mol Créatinine Karakteristi¢ni pokazatelj: 1,2-cikloheksandiol - Bioloski uzorak:
mokraca - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene (kod kroni¢ne izloZzenosti nakon
nekolito uzastopnih smjena)

4,49 pmol/l Karakteristi¢ni pokazatelj: cikloheksanol - BioloSki uzorak: krv - Vrijeme
uzorkovanja: za vrijeme izloZzenosti

450 pg/l Karakteristi¢ni pokazatelj: cikloheksanol - Biolo$ki uzorak: krv - Vrijeme
uzorkovanja: za vrijeme izloZzenosti

3,61 mmol/mol Créatinine Karakteristi¢ni pokazatelj: cikloheksanol - Biolo$ki uzorak:
mokraca - Vrijeme uzorkovanja: za vrijeme druge polovice radne smjene

3,2 mg/g créatinine Karakteristi¢ni pokazatelj: cikloheksanol - BioloSki uzorak: mokraéa -
Vrijeme uzorkovanja: za vrijeme druge polovice radne smjene

Référence réglementaire

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izlozenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima (NN 91/2018)

Chypre - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local KukAoggavio

OEL TWA 7000 mg/m?
200 ppm

Référence réglementaire

Kavovigpoi Tou 2007 (K.A.IM. 295/2007)

République Tchéque - Valeurs Limites d’exposition

professionnelle

Nom local Cyklohexan
PEL (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm

07/03/2019 (Date de révision)
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

cyclohexane (110-82-7)

NPK-P (OEL C)

2000 mg/m?

572 ppm

Remarque

| - drézdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), resp. kizi.

Référence réglementaire

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 20/2025 Sb.)

Danemark - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cyclohexan
OEL TWA 172 mg/m?
50 ppm
Remarque E (betyder, at stoffet har en EU-greenseveerdi)

Référence réglementaire

BEK nr 1619 af 19/12/2024

Estonie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Tslkloheksaan
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

Référence réglementaire

Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 02.04.2024, 13)

Finlande - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Sykloheksaani

HTP (OEL TWA) 350 mg/m?
100 ppm

HTP (OEL STEL) 875 mg/m?
250 ppm

Référence réglementaire

HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministerid)

France - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cyclohexane

VME (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm

VLE (OEL C/STEL) 1300 mg/m?
375 ppm

Remarque

Valeurs réglementaires contraignantes. La VLEP CT n'est pas réglementaire et provient
d'une circulaire du ministére chargé du travail

Référence réglementaire

Article R4412-149 du Code du travail et circulaire du Ministere du travail (réf.: INRS ED
6443, 2022; Outile5; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434;
Décret n® 2021-1849; Décret n° 2024-307)

Allemagne - Valeurs Limites d’exposition professionnelle (TRGS 900)

Nom local Cyclohexan
AGW (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm

Facteur limitant I'exposition maximale

4(lly

Remarque

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); EU - Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind méglich)

07/03/2019 (Date de révision)
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

cyclohexane (110-82-7)

Référence réglementaire TRGS900
Allemagne - Valeurs limites biologiques (TRGS 903)

Nom local Cyclohexan

Valeur limite biologique

150 mg/g créatinine Parameter: 1,2-Cyclohexandiol (nach Hydrolyse) -
Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: c) am Schichtende, bei
Langzeitexposition nach mehreren vorangegangenen Schichten -
Festlegung/Begriindung: 05/2024 DFG

Référence réglementaire

TRGS 903

Gibraltar - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cyclohexane
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

Référence réglementaire

Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181)

Gréce - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local KukAoggavio
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

Référence réglementaire

M.A. 162/2007 - MNMpooTaaia TNG uyeiag Twv epyadouEévwy TTOU EKTIBEVTAI OE OPIOUEVOUG
XNMIKOUG TTapAyovTEG KaTd Tn SIAPKEIA ThG EPYACIiag TOUG

Hongrie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local CIKLOHEXAN
AK (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm
Remarque EU2 (2006/15/EK iranyelvben kozolt érték); N (Irritalé anyagok, egyszeri fojtégazok,

csekély egészségkarositd hatassal biréd anyagok)

Référence réglementaire

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségeének és biztonsaganak védelmérdl

Irlande - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cyclohexane
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm
Remarque IOELYV (Indicative Occupational Exposure Limit Values)

Référence réglementaire

Chemical Agents Code of Practice 2024

Italie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cicloesano
OEL TWA 350 mg/m?
100 ppm

Référence réglementaire

Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135)

Lettonie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local

Cikloheksans

OEL TWA

80 mg/m?

07/03/2019 (Date de révision)
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifi

ié par le réglement (UE) 2020/878

cyclohexane (110-82-7)

23 ppm

Référence réglementaire

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozijumi Ministru kabineta
2024. gada 26. marta noteikumiem Nr. 191).

Lituanie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cikloheksanas
IPRV (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm

Référence réglementaire

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Luxembourg - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cyclohexane

OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

Référence réglementaire

Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des
salariés contre les risques liés a des agents chimiques sur le lieu de travail

Malte - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cyclohexane
OEL TWA 700 mg/m?®
200 ppm

Référence réglementaire

S.L. 424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N. 356 of 2021) # L.S. 424.24 -
Regolamenti dwar Agenti Kimici fuq il-Post tax-Xoghol (A.L. 356 tal-2021)

Pays-Bas - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cyclohexaan

TGG-8u (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 1400 mg/m?
400 ppm

Référence réglementaire

Arbeidsomstandighedenregeling 2024

Pologne - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cykloheksan
NDS (OEL TWA) 300 mg/m?
NDSCh (OEL STEL) 1000 mg/m?

Remarque

Skoéra (Oznakowanie substancji notacja ,skéra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez
skore moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa).

Référence réglementaire

Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z pézn. zm.

Portugal - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL)

Nom local Ciclo-hexano
IOEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

Référence réglementaire

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro

07/03/2019 (Date de révision)
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

cyclohexane (110-82-7)

Portugal - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local

Ciclo-hexano

OEL TWA

100 ppm

Référence réglementaire

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Roumanie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Ciclohexan
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

Référence réglementaire

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 179/2024)

Serbie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle
Nom local LUMKNoXeKkcaH
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm
Remarque EY** — HanomeHa fga ce pagu 0 xemujckum maTepujama 3a Koje cy yTephieHe nHankatuesHe

rpaHuyHe BpegHOCTM u3noxeHocTu npema Oupektuem 2006/15/E3 (opyra nucra)

Référence réglementaire

MPABUITHUK o npeBeHTnBHMM Mepama 3a 6e3befaH v 3gpaB paj npu uanarawy
XeMujckum mMaTepujama (,,Cnyx6enn rnacHuk PC”, 6p. 106/09, 117/17 n 107/21)

Slovaquie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cyklohexan
NPHV (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm

Référence réglementaire

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

Slovénie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local cikloheksan
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm
OEL STEL 2800 mg/m?
800 ppm
Remarque BAT (BioloSka mejna vrednost), EU

Référence réglementaire

Uradni list RS, §t. 26/2025 z dne 18.4.2025 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji
zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu

Slovénie - Valeurs limites biologiques

Nom local

cikloheksan

BLV

150 mg/g créatinine Parameter: 1,2-cikloheksandiol (po hidrolizi) - Bioloski vzorec: urin -
Cas vzor&enja: ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu
delovne izmene po ve¢ zaporednih delavnikih

Référence réglementaire

Uradni list RS, §t. 26/2025 z dne 18.4.2025 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji
zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu

Espagne - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local

Ciclohexano

VLA-ED (OEL TWA)

700 mg/m?

07/03/2019 (Date de révision)
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifi

& par le reglement (UE) 2020/878

cyclohexane (110-82-7)

200 ppm

Remarque

VLI (Agente quimico para el que la U.E. establecié en su dia un valor limite indicativo), r
(Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricacion, la comercializacién o el
uso en los términos especificados en el “Reglamento (CE) n° 1907/2006 sobre Registro,
Evaluacion, Autorizacion y Restriccion de sustancias y preparados quimicos” (REACH) de
18 de diciembre de 2006 (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones de
una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o solo a usos concretos. El anexo XVII
del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias restringidas y especifica
los usos que se han restringido).

Référence réglementaire

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2025. INSHT

Suéde - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cyklohexan
NGV (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm

Référence réglementaire

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for
luftvagsexponering i arbetsmiljén

Royaume Uni - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Cyclohexane

WEL TWA (OEL TWA) 350 mg/m?
100 ppm

WEL STEL (OEL STEL) 1050 mg/m?
300 ppm

Référence réglementaire

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Islande - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Sykléhexan

OEL TWA 175 mg/m?
50 ppm

Référence réglementaire

Reglugerd um mengunarmérk og adgerdir til ad draga ur mengun a vinnustédum (Nr.
390/2009)

Norvége - Valeurs Limites d’exposition professionn

elle

Nom local

Sykloheksan (Cykloheksan)

Grenseverdi (OEL TWA)

525 mg/m?

150 ppm

Remarque

E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

Référence réglementaire

FOR-2024-04-05-581

Macédoine du Nord - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local LUMKoxXeKkcaH
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

07/03/2019 (Date de révision)
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifi

& par le reglement (UE) 2020/878

cyclohexane (110-82-7)

Remarque

(BAT) 6ronoLuka rpaHnyHa BpeQHOCT — npar Ha b1onoLuka rpaHnyHa BpeAHOCT, LTO
3HauM NpepynpeayBake Ha OnacHa XeMmncka CynctaHua v HejauHn metabonutu Bo
TKMBaTa, TeNecHUTe TEYHOCTU UMW N3OULLYBaHETO Ha BO3AyXOT, 6e3 ornea Ha Toa, Aanu
onacHaTa Xemucka cyncraHua e BHeCeHa BO OpPraHn3moT CO BAULLYBaH€e, ronTake Umnm
npeky koxata; (EU) European Union — rpaHnyHa BpegHOCT, onpeAeneHa Ha HUBO Ha
EBponckata yHuja

Référence réglementaire

MpaBunHKK 3a MMHUManHuTe 6apama 3a 6e3beaHoCT v 3apasje npu paboTa Ha
BpabOTeHW of pM3nLM NOBP3aHN CO U3NOXYBake Ha XeMucku cynctaHum (,CnyxbeH
BeCHUK Ha Penybnuka MakegoHuja” 6p.46/10)

Suisse - Valeurs Limites d’exposition professionnel

le

Nom local Cyclohexane / Cyclohexan
MAK (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm
KZGW (OEL STEL) 2800 mg/m?
800 ppm
Toxicité critique SNC
Notation B
Remarque NIOSH

Référence réglementaire

www.suva.ch, 18.06.2025

Suisse - BAT
Nom local Cyclohexane / Cyclohexan
BAT 150 mg/g créatinine (146 ymol/mmol cr.; Paramétre biologique: 1,2-Cyclohexanediol total;

Substrat d’examen: Urine; Moment du prélévement: Fin de I'exposition, de la période de
travail. Exposition de longue durée: aprés plusieurs périodes de travail.)

Référence réglementaire

Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung
832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte

USA - ACGIH - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local

Cyclohexane

ACGIH® TLV® TWA

100 ppm

Remarque (ACGIH)

TLV® Basis: CNS impair; Eye & URT irr. Notations: BEI

Référence réglementaire ACGIH 2025

USA - ACGIH - Indices biologiques d’exposition

Nom local Cyclohexane

BEI 50 mg/g créatinine Parameter: 1,2-Cyclohexanediol (with hydrolysis) - Medium: urine -

Sampling time: End of shift, end of workweek - Notations: Ns

Référence réglementaire

ACGIH 2025

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)

Pologne - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Benzyna ekstrakcyjna
NDS (OEL TWA) 500 mg/m?
NDSCh (OEL STEL) 1500 mg/m?

Remarque

Obowigzuje réwnolegte oznaczanie stezen benzenu w powietrzu.

Référence réglementaire

Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifi

& par le reglement (UE) 2020/878

Acetone (67-64-1)

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL)

Nom local Acetone
IOEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Référence réglementaire

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Albanie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Aceton

OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Référence réglementaire

VENDIM Nr. 522, daté 6.8.2014 PER MIRATIMIN E RREGULLORES “PER MBROJTJEN
E SIGURISE DHE SHENDETIT TE PUNEMARRESVE NGA RISQET E LIDHURA ME
AGJENTET KIMIKE NE PUNE”

Autriche - Valeurs Limites d’exposition professionn

elle

Nom local Aceton (Propanon)
MAK (OEL TWA) 1200 mg/m?
500 ppm
MAK (OEL STEL) 4800 mg/m?3 (4x 15(Miw) min)

2000 ppm (4x 15(Miw) min)

Référence réglementaire

BGBI. Il Nr. 156/2021

Belgique - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acétone # Aceton
OEL TWA 594 mg/m?

246 ppm
OEL STEL 1187 mg/m?

492 ppm

Référence réglementaire

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Bulgarie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local AueToH

OEL TWA 600 mg/m?

OEL STEL 1400 mg/m?

Remarque * (XMMWYHK areHTw, 3a KOUTO Ca ONpeAeneHn rPaHNYHN CTOVHOCTY BbB Bb3ayXa Ha

paboTHaTa cpeaa 3a EBponerickaTa o6LLHOCT)

Référence réglementaire

Hapenba Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awmuTa Ha paboTeLmTe OT pUCKOBE, CBbP3aHn C
€eKCno3numns Ha XMMUYHK areHTu npu pabota (13m. n gon. 1B. 6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot
04.06.2021r.)

Bulgarie - Valeurs limites biologiques

Nom local

AueToH

BLV

80 mg/l Biomapkep 3a ekcrnosuuus/6uomapkep 3a edekT: aueToH - buonornyHa cpepa:
ypuHa - Bpeme Ha npoboB3emaHe: B kpasi Ha ekcno3uuusiTa unm B kpasi Ha paboTHaTa
cMmsiHa -CneumndunyHmn edektn: Hama

07/03/2019 (Date de révision)
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

Acetone (67-64-1)

Référence réglementaire

Hapen6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awuTa Ha paboTeLmTe OT pUCKOBE, CBbP3aHN C
€KCno3nLmns Ha XMMUYHK areHTu npu paboTta (13m. n gon. AB. 6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot
04.06.2021r.)

Croatie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Aceton

GVI (OEL TWA) 1210 mg/m?
500 ppm

Remarque

Direktiva: 2000/39/EZ

Référence réglementaire

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izlozenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)

Croatie - Valeurs limites biologiques

Nom local

Aceton (propan-2-on)

BLV

0,34 mmol/l Karakteristicni pokazatelj: aceton - BioloSki uzorak: krv - Vrijeme uzorkovanja:
na kraju radne smjene - Napomena: interferancija endogenog acetona (< 1,3 mg/L)

20 mg/l Karakteristi¢ni pokazatelj: aceton - BioloSki uzorak: krv - Vrijeme uzorkovanja: na
kraju radne smjene - Napomena: interferancija endogenog acetona (< 1,3 mg/L)

39 mmol/mol Créatinine Karakteristi¢ni pokazatelj: aceton - Biolo$ki uzorak: mokraéa -
Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene - Napomena: interferancija endogenog
acetona (< 1,4 mg/L)

20 mg/g créatinine Karakteristicni pokazatelj: aceton - Biolo$ki uzorak: mokraca - Vrijeme
uzorkovanja: na kraju radne smjene - Napomena: interferancija endogenog acetona (< 1,4
mg/L)

Référence réglementaire

Pravilnik o za&titi radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izloZenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima (NN 91/2018)

Chypre - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local AkeTéVN

OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Remarque Oépua

Référence réglementaire

Kavovigpoi Tou 2007 (K.A.IM. 295/2007)

République Tchéque - Valeurs Limites d’exposition

professionnelle

Nom local Aceton (2-Propanon)
PEL (OEL TWA) 800 mg/m?

331 ppm
NPK-P (OEL C) 1500 mg/m?

621 ppm

Référence réglementaire

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Predpis 195/2021 Sb.)

Danemark - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acetone (2-Propanon)
OEL TWA 600 mg/m?
250 ppm
Remarque E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi)

Référence réglementaire

BEK nr 202 af 21/02/2023
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

Acetone (67-64-1)

Estonie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Atsetoon (2-propanoon)
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Référence réglementaire

Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 21.12.2022, 3)

Finlande - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Asetoni

HTP (OEL TWA) 1200 mg/m?
500 ppm

HTP (OEL STEL) 1500 mg/m?
630 ppm

Référence réglementaire

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerid)

France - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acétone

VME (OEL TWA) 1210 mg/m?
500 ppm

VLE (OEL C/STEL) 2420 mg/m?
1000 ppm

Remarque

Valeurs réglementaires contraignantes

Référence réglementaire

Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n® 2019-1487;
Décret n® 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849)

Allemagne - Valeurs Limites d’exposition professionnelle (TRGS 900)

Nom local Aceton
AGW (OEL TWA) 1200 mg/m?®
500 ppm

Facteur limitant 'exposition maximale

2(1)

Remarque

AGS - Ausschuss fir Gefahrstoffe; DFG - Senatskommission zur Priifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europaische
Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und
Spitzenbegrenzung sind moglich); Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
beflirchtet zu werden

Référence réglementaire TRGS900
Allemagne - Valeurs limites biologiques (TRGS 903)
Nom local Aceton

Valeur limite biologique

50 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b)
Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begriindung: 5/2023 DFG

Référence réglementaire

TRGS 903

Gibraltar - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local

Acetone

OEL TWA

1210 mg/m?

07/03/2019 (Date de révision)
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifi

ié par le réglement (UE) 2020/878

Acetone (67-64-1)

500 ppm

Référence réglementaire

Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181)

Greéce - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local AKETOVN
OEL TWA 1780 mg/m?
OEL STEL 3560 mg/m®

Référence réglementaire

M.A. 90/1999 - MNMpooTacia TnG uyeiog Twv Epyalouévwy TTOU EKTIBEVTAI O€ OPICUEVOUG
XNMIKOUG TTapAyovTeG KaTtd Tn SIGPKEIQ TNG EPYATIiag TOUG

Hongrie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local ACETON
AK (OEL TWA) 1210 mg/m?
Remarque i (ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat); EU1

(2000/39/EK iranyelvben kozolt érték); N (Irritald anyagok, egyszeri fojtégazok, csekély
egészségkarosité hatassal biré anyagok)

Référence réglementaire

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalék
egészségeének és biztonsaganak védelmérdl

Hongrie - Indices biologiques d’exposition

Nom local Aceton

BEI 80 mgl/I Bioldgiai expozicios (hatas) mutatd: aceton - Bioldgiai minta: vizeletben -
Mintavétel ideje: m.v. (mlszak végén)
1380 pmol/l Bioldgiai expozicios (hatas) mutatd: aceton - Bioldgiai minta: vizeletben -
Mintavétel ideje: m.v. (mlszak végén)

Remarque A foglalkozasi vegyi expozicié esetén ajanlott bioldgiai expozicids és hatdsmutatok

hatarértékei

Référence réglementaire

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalék
egészségenek és biztonsaganak védelmérdl

Irlande - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acetone
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm
Remarque IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values)

Référence réglementaire

Chemical Agents Code of Practice 2021

Irlande - Valeurs limites biologiques

Nom local

Acetone

BMGV

50 mg/l Parameter: acetone - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: Ns
(Non-specific)

Référence réglementaire

Biological Monitoring Guidelines (HSA, 2011)

Italie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acetone
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Référence réglementaire

Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

Acetone (67-64-1)

Lettonie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acetons (2-propanons, dimetilketons)
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm
Référence réglementaire Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325

Lituanie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acetonas
IPRV (OEL TWA) 1210 mg/m?
500 ppm
TPRV (OEL STEL) 2420 mg/m?
1000 ppm
Référence réglementaire LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Luxembourg - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acétone
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm
Référence réglementaire Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des

salariés contre les risques liés a des agents chimiques sur le lieu de travail

Malte - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acetone
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm
Référence réglementaire S.L.424 .24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.356 of 2021)

Pays-Bas - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Aceton
TGG-8u (OEL TWA) 1210 mg/m?
500 ppm
TGG-15min (OEL STEL) 2420 mg/m?
1000 ppm
Référence réglementaire Arbeidsomstandighedenregeling 2023

Pologne - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Aceton

NDS (OEL TWA) 600 mg/m?

NDSCh (OEL STEL) 1800 mg/m?

Référence réglementaire Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.

Portugal - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL)

Nom local Acetona
IOEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

Acetone (67-64-1)

Référence réglementaire

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro

Portugal - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acetona
OEL TWA 500 ppm
OEL STEL 750 ppm
Remarque A4 (Agente n3o classificavel como carcinogénico no Homem); IBE (indice biolégico de

exposicao)

Référence réglementaire

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Portugal - Indices biologiques d’exposition

Nom local

Acetona

BEI

50 mg/l Parametro: Acetona - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno -
Notacao: Ne (N&o especifico)

Référence réglementaire

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Roumanie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acetona
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Référence réglementaire

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

Roumanie - Valeurs limites biologiques

Nom local

Acetona

BLV

50 mg/l Indicador biologic: Acetona - Material biologic: urina - Momentul recoltarii: sfarsit
de schimb

Référence réglementaire

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 584/2018)

Serbie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle
Nom local aLeToH; NponaHoH
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm
Remarque EY* — HanomeHa ga ce pagu 0 xeMujckum maTepujama 3a Koje cy yTephieHe nHankatuesHe

rpaHvW4He BpeaHoOCTU nanoxeHoctv npema fAupektmuen 2000/39/E3 (npea nucta)

Référence réglementaire

MPABUITHWIK o npeseHTUBHUM Mepama 3a 6e3benaH u 3gpas paj npu nsnarawy
xemujckum matepujama (,,Cnyx6enn rnacHuk PC”, 6p. 106/09, 117/17 n 107/21)

Slovaquie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acetdn (propanén)
NPHV (OEL TWA) 1210 mg/m?
500 ppm

Référence réglementaire

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Slovaquie - Valeurs limites biologiques

Nom local

Aceton

BLV

80 mg/l Zistovany faktor: Acetdn - Vy$etrovany material: mo¢ - Cas odberu vzorky: b)
koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

Référence réglementaire

Nariadenie viady €. 355/2006 Z. z. (Zmena: 471/2011 Z.z.)
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

Acetone (67-64-1)

Slovénie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local aceton
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm
OEL STEL 2420 mg/m?
1000 ppm
Remarque Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upo$tevanju mejnih vrednosti in bat

vrednosti), BAT (Bioloska mejna vrednost), EU

Référence réglementaire

Uradni list RS, 8t. 72/2021 z dne 11.5.2021

Slovénie - Valeurs limites biologiques

Nom local

aceton

BLV

80 mg/l Parameter: aceton - Biologki vzorec: urin - Cas vzorgenja: ob koncu delovne
izmene

Référence réglementaire

Uradni list RS, §t. 72/2021 z dne 11.5.2021

Espagne - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acetona
VLA-ED (OEL TWA) 1210 mg/m?®
500 ppm

Remarque

VLB® (Agente quimico que tiene Valor Limite Biolégico), VLI (Agente quimico para el que
la U.E. establecié en su dia un valor limite indicativo).

Référence réglementaire

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2023. INSHT

Espagne - Valeurs limites biologiques

Nom local

Acetona

BLV

50 mg/l Parametro: Acetona - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada
laboral - Notas: | (Significa que el indicador biolégico es inespecifico puesto que puede
encontrarse después de la exposicion a otros agentes quimicos)

Référence réglementaire

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2023. INSHT

Suéde - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Aceton
NGV (OEL TWA) 600 mg/m?
250 ppm
KGV (OEL STEL) 1200 mg/m?
500 ppm
Remarque V (Vagledande korttidsgréansvarde ska anvandas som ett rekommenderat hogsta varde

som inte bor 6verskridas)

Référence réglementaire

Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

Royaume Uni - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Acetone

WEL TWA (OEL TWA) 1210 mg/m?
500 ppm

WEL STEL (OEL STEL) 3620 mg/m?

07/03/2019 (Date de révision)

FR (frangais) 25/38




APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifi

& par le reglement (UE) 2020/878

Acetone (67-64-1)

1500 ppm

Référence réglementaire

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Islande - Valeurs Limites d’exposition professionne

lle

Nom local Aseton (2-propanon)
OEL TWA 600 mg/m?
250 ppm

Référence réglementaire

Reglugerd um mengunarmork og adgerdir til ad draga Ur mengun a vinnustédum (Nr.
390/2009)

Norvége - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Aceton

Grenseverdi (OEL TWA) 295 mg/m?
125 ppm

Remarque

E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

Référence réglementaire

FOR-2021-06-28-2248

Macédoine du Nord - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local aueToH
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm
Remarque (BAT) 6uonoLuka rpaHMyHa BpeHOCT — npar Ha 6uonoLuka rpaHuyHa BPeAHOCT, LUTO

3HauM NpepynpeayBake Ha OnacHa XeMmncka cynctaHua v HejauHn metabonutu Bo
TKMBaTa, TeNecHUTe TEYHOCTU MW N3AULLYBaHETO Ha BO3AyXOT, 6e3 ornea Ha Toa, Aanu
onacHaTa XeMucKa CyrcTaHLa € BHeCeHa BO OpraHu3moT CO BAULLYBaHe, rontake unm
npeky koxata; (EU) European Union — rpaHnyHa Bpe4HOCT, onpeAeneHa Ha HUBO Ha
EBponckaTta yHuja

Référence réglementaire

MpaBunHKK 3a MuHUManHuTe 6apama 3a 6e3begHOCT 1 3apasje npu paboTa Ha
BpaboTeHW of pu3nLy NOBP3aHM CO U3NOXYBake Ha XeMUCKU cyncTaHum (,CnyxbeH
BeCHUK Ha Penybnuka MakegoHuja” 6p.46/10)

Suisse - Valeurs Limites d’exposition professionnel

le

Nom local Acétone / Aceton
MAK (OEL TWA) 1200 mg/m?
500 ppm
KZGW (OEL STEL) 2400 mg/m?
1000 ppm
Toxicité critique VR, SNC, Yeux
Notation B
Remarque NIOSH

Référence réglementaire

www.suva.ch, 01.01.2023

Suisse - BAT

Nom local Acétone / Aceton

BAT 50 mg/I (1.38 mmol/l; Parameétre biologique: Acétone; Substrat d’examen: Urine; Moment
du prélévement: Fin de I'exposition, de la période de travail.)

Remarque Parametre non spécifique. / Nicht spezifischer Parameter.
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APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

Acetone (67-64-1)

Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung
832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte

Référence réglementaire

8.2. Contréles de I’exposition

Controles techniques appropriés

Contrdles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.
Equipements de protection individuelle

Symbole(s) de I’équipement de protection individuelle:

Protection des yeux et du visage

Protection oculaire:
Lunettes de sécurité
Protection de la peau

Protection de la peau et du corps:
Porter un vétement de protection approprié

Protection des mains:

Gants de protection

Protection respiratoire

Protection respiratoire:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié
Controéles d’exposition liés a la protection de I’environnement

Contréles d’exposition liés a la protection de I’environnement:
Eviter le rejet dans I'environnement.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique

Couleur

Odeur

Seuil olfactif

Point de fusion

Point de congélation

Point d’ébullition
Inflammabilité

Limite inférieure d’explosion
Limite supérieure d’explosion
Point d’éclair

Température d’auto-inflammation

Température de décomposition

pH

Viscosité, cinématique

Viscosité, dynamique

Solubilité

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)

: Liquide
: brun clair.
. Caractéristiques.

Pas disponible
Non applicable
Pas disponible

: 55,8 - 56,6 °C [Acétone]
: Liquide et vapeurs extrémement inflammables.

1,3 % [Cyclohexane]
18,6 % [Ether méthylique]

: > -42 °C [Ether méthylique]
. cyclohexane: 260°C

naphta léger (pétrole), hydrotraité, <0,1% benzéne: 280 4 470°C
diméthyl éther: 350°C

acétone: 465°C

Pas disponible

Pas disponible

. 506,329 mm?%/s
: 400 mPa's

Eau: Miscible a I'eau
Pas disponible
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conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

Pression de vapeur : 520 kPa [Ether méthylique]
Pression de vapeur a 50°C : Pas disponible

Masse volumique : 0,79 g/ecm®

Densité relative : Pas disponible

Densité relative de vapeur a 20°C : Pas disponible
Caractéristiques d’une particule : Non applicable

9.2. Autres informations

Pas d’'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Liquide et vapeurs extrémement inflammables.
10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d’emploi.

10.4. Conditions a éviter

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d’étincelles. Supprimer toute source d’ignition.

10.5. Matiéres incompatibles

Pas d’'informations complémentaires disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait étre généré dans les conditions normales de stockage et d’emploi.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le reglement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aigué (orale) . Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité aigué (cutanée) . Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité aigué (Inhalation) . Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)

Dimethyl ether (115-10-6)

CL50 Inhalation - Rat [ppm] 164000 ppm Animal: rat, Animal sex: male, 95% CL: 142000 - 203000

CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs) 309 mg/l/4h

cyclohexane (110-82-7)

DL50 orale rat > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Remarks on results: other:

DL50 orale 6240 mg/kg Rat

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute

Dermal Toxicity), Remarks on results: other:

CL50 Inhalation - Rat > 32,88 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity),
Remarks on results: other:
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Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

Acetone (67-64-1)

DL50 orale rat 5800 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female

CL50 Inhalation - Rat 76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4

zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2)

DL50 orale rat > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)
DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Corrosion cutanéelirritation cutanée : Provoque une irritation cutanée.
Lésions oculaires gravesl/irritation oculaire : Provoque une sévére irritation des yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée . Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)
Mutagénicité sur les cellules germinales . Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)
Cancérogénicité . Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)
Toxicité pour la reproduction : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéeres de classification ne sont pas
remplis)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles . Peut provoquer somnolence ou vertiges.

(STOT) (exposition unique)
cyclohexane (110-82-7)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles Peut provoquer somnolence ou vertiges.
(STOT) (exposition unique)

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles Peut provoquer somnolence ou vertiges.
(STOT) (exposition unique)

Acetone (67-64-1)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles Peut provoquer somnolence ou vertiges.
(STOT) (exposition unique)

zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles Peut irriter les voies respiratoires.
(STOT) (exposition unique)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
(STOT) (exposition répétée) remplis)

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)

LOAEC (inhalation, rat, vapeur, 90 jours) 4,71 mg/l air Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic Inhalation Toxicity:90-
Day Study)

NOAEC (inhalation, rat, vapeur, 90 jours) 2355 mg/l air Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic Inhalation Toxicity:90-
Day Study)

zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2)

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 10 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408
(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.26
(Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Danger par aspiration . Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)

APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Viscosité, cinématique 506,329 mm?/s
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11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d’'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecologie - général

Dangers pour le milieu aquatique, a court terme

(aigué)

Dangers pour le milieu aquatique, a long terme

(chronique)

. Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
. Trés toxique pour les organismes aquatiques.

: Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

Dimethyl ether (115-10-6)

CL50 - Poisson [1]

> 4,1 g/l Test organisms (species): Poecilia reticulata

CES50 - Crustacés [1]

> 4,4 g/l Test organisms (species): Daphnia magna

CE50 96h - Algues [1]

154,917 mg/l Test organisms (species): other:

cyclohexane (110-82-7)

CL50 - Poisson [1]

4,53 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

CES50 - Crustacés [1]

0,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CE50 72h - Algues [1]

9,317 mg/I Raphidocelis subcapitata 72h

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)

CE50 72h - Algues [1]

32 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

CE50 72h - Algues [2]

100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Acetone (67-64-1)

CL50 - Poisson [1]

5600 ppm Poecilia reticulata 96h

CL50 - Autres organismes aquatiques [1]

4,42589 mg/l Crustacés - Acartia tonsa - Copépodite

CL50 - Autres organismes aquatiques [2]

10 mg/l Daphnie - Daphnia magna 48h

CE50 96h - Algues [1]

20,565 mg/l Ulva pertusa 96h

LOEC (chronique)

> 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (chronique)

0,1 mg/l Daphnia:Daphnia magna - Nouveau-né 21 jours

NOEC chronique poisson

0,005 mg/l Gasterosteus aculeatus - Larves 42 jours

NOEC chronique crustacé

0,016 ml/l Daphniidae 21 jours

NOEC chronique algues

4,95 mg/l Ulva pertusa 96h

zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2)

CL50 - Poisson [1]

> 16000 pg/l Test organisms (species): Poecilia reticulata

CES50 - Crustacés [1]

0,74 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CE50 96h - Algues [1]

1,1 mg/l Test organisms (species): Chlorella pyrenoidosa

CE50 96h - Algues [2]

1,1 mg/l Test organisms (species):
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Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

12.2. Persistance et dégradabilité

APOROOF COLLE DE CONTACT 14KG SPRAYTANK

Persistance et dégradabilité ‘ Non rapidement dégradable

Dimethyl ether (115-10-6)

Persistance et dégradabilité ‘ Non rapidement dégradable

cyclohexane (110-82-7)

Persistance et dégradabilité ‘ Non rapidement dégradable

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)

Persistance et dégradabilité ‘ Non rapidement dégradable

Acetone (67-64-1)

Persistance et dégradabilité ‘ Facilement biodégradable.

zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2)

Persistance et dégradabilité ‘ Non rapidement dégradable

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Dimethyl ether (115-10-6)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) ‘ 0,07 Faible potentiel

cyclohexane (110-82-7)

Facteur de bioconcentration (BCF REACH) 167

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 3,44 Faible potentiel

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)

BCF - Autres organismes aquatiques [2] 10 — 2500 Potentiel élevée

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 22-52

Acetone (67-64-1)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,23 Faible potentiel

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d’informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d’informations complémentaires disponibles

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Pas d’informations complémentaires disponibles

12.7. Autres effets néfastes

Pas d’'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.
Indications complémentaires . Des vapeurs inflammables peuvent s’accumuler dans le conteneur.
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Code HP

HP3 - “Inflammable”:
— déchet liquide inflammable: déchet liquide ayant un point d’éclair inférieur a 60 °C ou
déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légéres dont le point d’éclair est
>55°Cet<75°C;
— déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable: déchet solide ou liquide qui, méme en
petites quantités, est susceptible de s’enflammer en moins de cing minutes lorsqu’il entre
en contact avec l'air.
— déchet solide inflammable: déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut
provoquer ou aggraver un incendie en s’enflammant par frottement.

— déchet gazeux inflammable: déchet gazeux inflammable dans I'air a 20 °C et a une

pression normale de 101,3 kPa;

— déchet hydroréactif: déchet qui, au contact de I'eau, dégage des gaz inflammables en
quantités dangereuses;
— autres déchets inflammables: aérosols inflammables, déchets auto-échauffants
inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.
HP4 - “Irritant — irritation cutanée et Iésions oculaires”: déchet pouvant causer une irritation
cutanée ou des lésions oculaires en cas d’application.
HP14 - “Ecotoxique”: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou
différés pour une ou plusieurs composantes de I'environnement.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR/IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification
UN 3501 UN 3501 UN 3501 UN 3501 UN 3501

14.2. Désignation officielle de transport de ’ONU

PRODUIT CHIMIQUE
SOUS PRESSION,
INFLAMMABLE, N.S.A.

PRODUIT CHIMIQUE
SOUS PRESSION,
INFLAMMABLE, N.S.A.

Chemical under pressure,
flammable, n.o.s.

PRODUIT CHIMIQUE
SOUS PRESSION,
INFLAMMABLE, N.S.A.

PRODUIT CHIMIQUE
SOUS PRESSION,
INFLAMMABLE, N.S.A.

Description document de transport

UN 3501 PRODUIT
CHIMIQUE SOUS
PRESSION,
INFLAMMABLE, N.S.A.,
2.1, (B/D), DANGEREUX
POUR
L'ENVIRONNEMENT

UN 3501 PRODUIT
CHIMIQUE SOUS
PRESSION,
INFLAMMABLE, N.S.A.,
2.1, POLLUANT
MARIN/DANGEREUX
POUR
L'ENVIRONNEMENT

UN 3501 Chemical under
pressure, flammable, n.o.s.,
2.1, ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS

UN 3501 PRODUIT
CHIMIQUE SOUS
PRESSION,
INFLAMMABLE, N.S.A.,
2.1, DANGEREUX POUR
L’ENVIRONNEMENT

UN 3501 PRODUIT
CHIMIQUE SOUS
PRESSION,
INFLAMMABLE, N.S.A.,
2.1, DANGEREUX POUR
L’ENVIRONNEMENT

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

21

2.1

2.1

21

21

14.4. Groupe d’emballage

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

14.5. Dangers pour I’environnement

Dangereux pour
'environnement: Oui

Dangereux pour
'environnement: Oui
Polluant marin: Oui
N° FS (Feu): F-D
N° FS (Déversement): S-U

Dangereux pour
'environnement: Oui

Dangereux pour
'environnement: Oui

Dangereux pour
I'environnement: Oui
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Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

ADR IMDG

IATA

ADN

RID

Pas d’'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I’utilisateur

Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR)

Dispositions spéciales (ADR)

Quantités limitées (ADR)

Quantités exceptées (ADR)

Instructions d’emballage (ADR)

Dispositions spéciales d’emballage (ADR)
Dispositions relatives a I'emballage en commun
(ADR)

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac (ADR)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (ADR)

Véhicule pour le transport en citerne

Catégorie de transport (ADR)

Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR)
Dispositions spéciales de transport - Vrac (ADR)
Dispositions spéciales de transport - Chargement,
déchargement et manutention (ADR)
Dispositions spéciales de transport - Exploitation
(ADR)

Numeéro d’identification du danger (code Kemler)
Panneaux oranges

Code de restriction en tunnels (ADR)
Code EAC

Transport maritime

Dispositions spéciales (IMDG)

Quantités limitées (IMDG)

Quantités exceptées (IMDG)

Instructions d’emballage (IMDG)
Dispositions spéciales d’emballage (IMDG)
Instructions pour citernes (IMDG)
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG)
Catégorie de chargement (IMDG)
Arrimage et manutention (Code IMDG)
Propriétés et observations (IMDG)

Transport aérien

Quantités exceptées avion passagers et cargo
(IATA)

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)
Quantité nette max. pour quantité limitée avion
passagers et cargo (IATA)

Instructions d’emballage avion passagers et cargo
(IATA)

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo
(IATA)

Instructions d’emballage avion cargo seulement
(IATA)

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)
Dispositions spéciales (IATA)

Code ERG (IATA)

. 8F
. 274,659
0

EO
P206
PP89
MP9

: T50

© TP4, TP40

. 82

;23

. CV9, CV10, CV12, CV36

23

3501

: B/ID
: 2YE

. 274, 362
0

EO
P206
PP89

: T50
. TP4, TP40

D

: SW2
. Liquids, pastes or powders, pressurized with a propellant which meets the definition of a

gas.

EO

Forbidden
Forbidden

Forbidden

Forbidden

: 218

. 75kg
. A1, A187

10L
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Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

Transport par voie fluviale

Code de classification (ADN)
Dispositions spéciales (ADN)
Quantités limitées (ADN)

Quantités exceptées (ADN)
Equipement exigé (ADN)
Ventilation (ADN)

Nombre de cdnes/feux bleus (ADN)

Transport ferroviaire

Code de classification (RID)

Dispositions spéciales (RID)

Quantités limitées (RID)

Quantités exceptées (RID)

Instructions d’emballage (RID)

Dispositions spéciales d’emballage (RID)
Dispositions particuliéres relatives a I‘emballage en
commun (RID)

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac (RID)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (RID)

Catégorie de transport (RID)

Dispositions spéciales de transport - Chargement,
déchargement et manutention (RID)

Colis express (RID)

Numéro d’identification du danger (RID)

. 8F
. 274, 659

EO
PP, EX, A

: VEO1

. 8F
. 274,659
0

EO
P206
PP89

: MP9
: T50
: TP4, TP40

D2
. CW9, CW10, CW12, CW36

. CE2
;23

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de ’OMI

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiéere de sécurité, de santé et

d’environnement
Réglementations UE

Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans I'’Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

Annexe XIV de REACH (Liste d’autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans I'annexe XIV de REACH (Liste d’autorisation)

Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

Réglement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Réglement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits

chimiques dangereux)

Réglement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (réglement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

Réglement sur I’ozone (2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d’ozone (Reglement (CE) n° 2024/590 relatif a des

substances appauvrissant la couche d’ozone)

Reéglement (CE) du Conseil pour le contrdle des biens a double usage

Ne contient aucune substance soumise au REGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contréle des biens a double usage
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Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878

Réglement sur les précurseurs d’explosifs (UE 2019/1148)

Contient une ou plusieurs substances listées dans la liste des précurseurs d’explosifs (Réglement (UE) 2019/1148 relatif a la commercialisation et a
I'utilisation des précurseurs d’explosifs)

ANNEXE Il PRECURSEURS D’EXPLOSIFS A DECLARER

Liste des substances en tant que telles, ou présentes dans des mélanges ou substances, au sujet desquelles les transactions suspectes ainsi que
les disparitions importantes et les vols importants doivent étre signalés dans un délai de 24 heures.

Nom N° CAS Code de la Code de la nomenclature combinée pour un mélange sans
nomenclature constituants qui détermineraient une classification sous un
combinée (NC) autre code NC

Acétone 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92

Réglement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Contient une ou plusieurs substances listées dans la liste des précurseurs de drogues (Réglement CE 273/2004 relatif a la fabrication et a la mise
sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

Nom Dénominatio | N° CAS Code CN Catégorie, Limite Annexe
n NC Sous-catégorie
Acétone 67-64-1 2914 11 00 Catégorie 3 Annexe |

Directives nationales

Autriche

Ordonnance de 2000 sur les substances toxiques : Non soumis a/au Ordonnance de 2000 sur les substances toxiques.

France

Maladies professionnelles

Code Description

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides a usage professionnel : hydrocarbures liquides
aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés
des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et
cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ;
pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde

Allemagne

Ordonnance sur les COV (ChemVOCFarbV) . Teneur maximale en COV : 0,009/

Restrictions professionnelles . Respecter les limitations conformément a la Loi sur la protection des meres actives
(MuSchG).
Respecter les limitations conformément a la Loi sur la protection des jeunes au travail
(JArbSchG).

Classe de danger pour I'eau (WGK) . WGK 3, Tres dangereux pour I'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1).

Ordonnance sur l'interdiction des produits . Ce produit est soumis a I'annexe 2, entrée 2, de ChemVerbotsV. L’exigence suivante doit

chimiques (ChemVerbotsV) étre respectée : exigences de base pour la mise en ceuvre de la soumission (conformément
au par. 8, alinéas 1, 3 et 4).

Arrété concernant les incidents majeurs (12. . Non soumis a/au Arrété concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

BImSchV)

Pays-Bas

Catégorie ABM . Z(1) - substances non biodégradables aux propriétés dangereuses pour 'lhomme et
I'environnement (carcinogénicité/mutagénicité/reprotoxicité/potentiel de
bioaccumulation/toxicité ou persistance

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen . Naphtha (petroleum), hydrotreated light est listé

SZW-lijst van mutagene stoffen . Naphtha (petroleum), hydrotreated light est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Aucun des composants n’est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Aucun des composants n’est listé

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Aucun des composants n’est listé
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Danemark

Remarques concernant la classification . Les lignes directrices de gestion des situations d’urgence relatives au stockage des liquides
inflammables doivent étre suivies

Réglementations nationales danoises . L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs

Pologne

Réglementations nationales polonaises : Loi du 25 février 2011 sur les substances chimiques et leurs mélanges (J.O. L n° 63,

article 322 tel que modifié ; texte consolidé J.O. L 2019, article 1225)

Loi du 14 décembre 2012 sur les déchets (J.O. L 2013, article 322, tel que modifié ; texte
consolidé J.O. L 2020, article 797)

L’annonce du Maréchal du Sejm de la République de Pologne du 19 octobre 2016
concernant I'annonce du texte consolidé de I'arrét sur la gestion des emballages et des
déchets d’emballages (J.O. L 2016, point 1863 tel que modifié)

Décret du ministre de 'Environnement du 14 décembre 2014 sur le catalogue des déchets
(J.0. L 2014, point 1923)

Loi du 19 ao(t 2011 sur le transport de marchandises dangereuses (J.O. L 2011 n® 227,
point 1367 tel que modifié ; texte consolidé J.O. L 2020, point 154).

Reéglement du ministre de la Famille, du Travail et de la Politique sociale du 12 juin 2018 sur
la concentration et I'intensité maximales admissibles des agents nocifs pour la santé sur le
lieu de travail (J.O. L poste 1286 tel que modifié).

L’annonce du ministre de la Santé du 9 septembre 2016 concernant 'annonce du texte
consolidé de 'arrét du ministre de la Santé du 30 décembre 2004 sur la santé et la sécurité
au travail en lien avec I'exposition aux agents chimiques au travail (J.O. L du

16 septembre 2016, point 1488)

Reéglement du ministére de la Santé du 2 février 2011 sur les essais et mesures des agents
dangereux pour la santé sur le lieu de travail (J.O. L n° 33, article 166, tel que modifié)
Réglement du ministre de ’'Environnement du 9 décembre 2003 sur les substances
particulierement dangereuses pour I'environnement (J.O. L 217, point 2141)

Accord ADR : Déclaration du gouvernement du 13 mars 2023 relative a I'entrée en vigueur
des amendements aux annexes A et B de 'accord relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR), signé a Genéve le 30 septembre 1957 (J. o. L.
2023, point 891)

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Abréviations et acronymes:

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ETA Estimation de la toxicité aigué

FBC Facteur de bioconcentration

VLB Valeur limite biologique

DBO Demande biochimique en oxygéne (DBO)

DCO Demande chimique en oxygéne (DCO)

DMEL Dose dérivée avec effet minimum

DNEL Dose dérivée sans effet

N° CE Numéro de la Communauté européenne

CES50 Concentration médiane effective

EN Norme européenne

CIRC Centre international de recherche sur le cancer
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Abréviations et acronymes:

IATA Association internationale du transport aérien

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses

CL50 Concentration Iétale pour 50 % de la population testée (concentration Iétale médiane)
LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose |étale médiane)
LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé

NOAEC Concentration sans effet nocif observé

NOAEL Dose sans effet nocif observé

NOEC Concentration sans effet observé

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

VLE Limite d’exposition professionnelle

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet

RID Reglement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
FDS Fiche de Données de Sécurité

STP Station d’épuration

DThO Besoin théorique en oxygéne (BThO)

TLM Tolérance limite médiane

cov Composés organiques volatiles

N° CAS Numéro d’enregistrement auprés du Chemical Abstracts Service

N.S.A. Non spécifié ailleurs

vPvB Tres persistant et trés bioaccumulable

PE Perturbateur endocrinien

Texte intégral des phrases H et EUH:

Aquatic Acute 1

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1

Aquatic Chronic 1

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2

Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, catégorie 1

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graveslirritation oculaire, catégorie 2

Flam. Gas 1 Gaz inflammables, catégorie 1

Flam. Liqg. 2 Liquides inflammables, catégorie 2

Press. Gas Gaz sous pression

Skin Irrit. 2 Corrosiff/irritant pour la peau, catégorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, catégorie 1

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques
H220 Gaz extrémement inflammable.

H224 Liquide et vapeurs extrémement inflammables.

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

H304 Peut étre mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
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Texte intégral des phrases H et EUH:

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une séveére irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
EUH066 L’exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.

EUH208 Contient zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2). Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de
'environnement. Elles ne devraient donc pas étre interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.
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