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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel

Handelsnaam : EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML
Productcode 1 7670

Verstuiver . Aérosol

Productgroep : Eindproduct

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geidentificeerd gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel : LIJMEN

Ontraden gebruik

Gebruiksbeperkingen . Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

VM Building Solutions NV/SA

Europalaan 73

BE-9800 Deinze

T +032 (0)9 321 99 21, F +032 (0)9 371 97 61
info.be@vmbuildingsolutions.com, www.vmbuildingsolutions.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Land/Gebied |Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
Belgié Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Alle dringende vragen
c/o Hopital Militaire Reine Astrid 1120 Brussel over vergiftigingen:
070 245 245 (gratis,

24/7), of indien
onbereikbaar tel. 02
264 96 30 (normaal
tarief).

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Categorie 1 H222;H229
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, H336
Categorie 3, narcotische werking

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H400
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H410

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt
huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
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2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)

GHS02 GHSO07 GHS09
Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Bevat . cyclohexane; Acetone; Naphtha (petroleum), hydrotreated light
Gevarenaanduidingen (CLP) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 - Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding,

Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P210 - Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken, warmte, vonken. Niet roken.

P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

P261 - Inademing van spuitnevel, nevel, rook, gas, stof, damp vermijden.

P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.

P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven

50°C/122°F.

P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking

bewaren.

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in

overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
EUH zinnen : EUH208 - Bevat zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2). Kan een allergische reactie

veroorzaken.

2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen 2 0,1% beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XlII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van
hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geidentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen

volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met

een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%.
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels
Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]
Dimethyl ether CAS-Nr: 115-10-6 20-40 Flam. Gas 1, H220
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de | EG-Nr: 204-065-8 Press. Gas
werkvloer (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, |EU Catalogus nr: 603-019-00-
FR, GB, Gl, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT,NL, |8
PL, PT, RO, SE, SI, SK, AL, IS, NO, MK, RS, CH,
TR); stof waarvoor binnen de Gemeenschap een
blootstellingsgrens op de werkvloer geldt
cyclohexane CAS-Nr: 110-82-7 20-40 Flam. Liq. 2, H225
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de | EG-Nr: 203-806-2 Asp. Tox. 1, H304
werkvloer (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, |EU Catalogus nr: 601-017-00- Skin Irrit. 2, H315
FR, GB, Gl, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, |1 STOT SE 3, H336
PL, PT, RO, SE, SI, SK, AL, IS, NO, MK, RS, CH, REACH-nr: 01-2119463273- Aquatic Acute 1, H400
TR); stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 41 Aquatic Chronic 1, H410
blootstellingsgrens op de werkvloer geldt
Acetone CAS-Nr: 67-64-1 10-20 Flam. Liq. 2, H225
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de | EG-Nr: 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319
werkvloer (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, |EU Catalogus nr: 606-001-00- STOT SE 3, H336
FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, |8 EUHO066
PL, PT, RO, SE, SI, SK, AL, IS, NO, MK, RS, CH,
TR); stof waarvoor binnen de Gemeenschap een
blootstellingsgrens op de werkvloer geldt
Naphtha (petroleum), hydrotreated light CAS-Nr: 64742-49-0 10-20 Flam. Liq. 2, H225
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de | EG-Nr: 265-151-9 Skin Irrit. 2, H315
werkvloer (PL) EU Catalogus nr: 649-328-00- STOT SE 3, H336
1 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
zinc bis(dibutyldithiocarbamate) CAS-Nr: 136-23-2 0-0,5 Eye Irrit. 2, H319

EG-Nr: 205-232-8

EU Catalogus nr: 006-081-00-
9

REACH-nr: 01-2119535161-
51

STOT SE 3, H335

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Product valt onder CLP-bijlage 1.1.3.7. De regels voor openbaring van de bestanddelen worden in dit geval aangepast.

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen
EHBO na inademing
EHBO na contact met de huid

EHBO na contact met de ogen

EHBO na opname door de mond

. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
De huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie:

een arts raadplegen.

. Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten
Symptomen/effecten na contact met de huid
Symptomen/effecten na contact met de ogen

Irritatie.
Irritatie van de ogen.

: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.
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4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen . Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar . Zeer licht ontvlambare aerosol.
Explosiegevaar : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend
adembhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures . Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en
verboden te roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact
met de huid en de ogen vermijden.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8:
"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting . Gelekte/gemorste stof opruimen.
Reinigingsmethodes . Het product mechanisch opruimen.
Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere

de stof of het mengsel ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen
spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed
geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel
vermijden. Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag een persoonlijke
beschermingsuitrusting.

Hygiénische maatregelen . Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet eten, drinken of
roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.
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7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden

Duitsland

Opslagklasse (LGK, TRGS 510)
Gezamenlijke opslagtabel

Gezamenlijke opslag is niet toegestaan

Gezamenlijke opslag met beperkingen is
toegestaan
Gezamenlijke opslag is toegestaan voor

Zwitserland
Opslagklasse (LK)

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Achter

slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking
bewaren. Koel bewaren.

: LGK 2B - Spuitbussen en aanstekers

: LGK1,LGK 4.1A, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.2,

LGK7

: LGK2A,LGK 5.1C

: LGK 2B, LGK 3, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10,

LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

: LK 2 - Vloeibare gassen of drukgassen

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

Dimethyl ether (115-10-6)

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

Lokale naam Dimethylether
IOEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm

Referentie Wetgeving

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Albanié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Eter dimetilik
OEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm

Referentie Wetgeving

VENDIM Nr. 522, daté 6.8.2014 PER MIRATIMIN E RREGULLORES “PER MBROJTJEN
E SIGURISE DHE SHENDETIT TE PUNEMARRESVE NGA RISQET E LIDHURA ME
AGJENTET KIMIKE NE PUNE”

Oostenrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimethylether (Methylether)
MAK (OEL TWA) 1910 mg/m?

1000 ppm
MAK (OEL STEL) 3820 mg/m? (3x 60(Mow) min)

2000 ppm (3x 60(Mow) min)

26-10-2023 (Datum herziening)
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Dimethyl ether (115-10-6)

Referentie Wetgeving

BGBI. Il Nr. 156/2021

Belgié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Oxyde de diméthyle # Dimethylether
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm

Referentie Wetgeving

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Bulgarije - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam OumeTtunetep
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm
Opmerking * (XMMWYHK areHTw, 3a KOUTO Ca ONPEAEneHN rPaHNYHN CTOWHOCTY BbB Bb3adyXa Ha

paboTHaTa cpeaa 3a EBponerickaTta 06LUHOCT)

Referentie Wetgeving

Hapen6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awuTa Ha paboTeLLmTe OT PUCKOBE, CBbP3aHn C
eKCno3numns Ha XMMUYHK areHTu npu pabota (M3m. n gon. 1B. 6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot
04.06.2021r.)

Kroatié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimetil-eter
GVI (OEL TWA) 1920 mg/m?®
1000 ppm

Opmerking

Direktiva: 2000/39/EZ

Referentie Wetgeving

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izlozenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)

Cyprus - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam AipeBulaiBépag
OEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm

Referentie Wetgeving

Kavovigpoi Tou 2007 (K.A.IM. 295/2007)

Tsjechische Republiek - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Lokale naam Dimethylether
PEL (OEL TWA) 1000 mg/m?
522 ppm
NPK-P (OEL C) 2000 mg/m?
1044 ppm

Referentie Wetgeving

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Predpis 195/2021 Sb.)

Denemarken - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimethylether
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm
Opmerking E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi)
Referentie Wetgeving BEK nr 202 af 21/02/2023
26-10-2023 (Datum herziening) NL (Nederlands) 6/38
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Dimethyl ether (115-10-6)

Estland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimetuuleeter
OEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm

Referentie Wetgeving

Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 21.12.2022, 3)

Finland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam

Dimetyylieetteri

HTP (OEL TWA)

2000 mg/m?

1000 ppm

Referentie Wetgeving

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerid)

Frankrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam

Oxyde de diméthyle

VME (OEL TWA)

1920 mg/m?

1000 ppm

Opmerking

Valeurs réglementaires indicatives

Referentie Wetgeving

Arrété du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 984, 2016)

Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900)

Lokale naam Dimethylether

AGW (OEL TWA) 1900 mg/m?
1000 ppm

Begrenzende factor maximumblootstelling

8(Il)

Opmerking

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); EU - Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind mdoglich)

Referentie Wetgeving TRGS900

Gibraltar - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimethylether

OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm

Referentie Wetgeving

Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181)

Griekenland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam AlueBulaiBépag
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm

Referentie Wetgeving

M.A. 339/2001 - MNMpooTacia TNG uyeiag Twv epyadouEéVwY TTOU EKTIBEVTAI O€ OPIOHUEVOUG
XNMIKOUG TTapAyovTeG KaTtd Tn SIGPKEIA TNG EPYATIiag TOUG

Hongarije - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam

DIMETIL-ETER

AK (OEL TWA)

1920 mg/m?®

26-10-2023 (Datum herziening)
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Dimethyl ether (115-10-6)

Opmerking

EU1 (2000/39/EK iranyelvben kozolt érték); N (Irritalé anyagok, egyszeri fojtégazok,
csekély egészségkarositd hatassal biréd anyagok)

Referentie Wetgeving

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérol

lerland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimethyl ether
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm
Opmerking IOELYV (Indicative Occupational Exposure Limit Values)

Referentie Wetgeving

Chemical Agents Code of Practice 2021

Italié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Etere dimetilico
OEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm

Referentie Wetgeving

Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Letland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimetiléteris
OEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm

Referentie Wetgeving

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325

Litouwen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimetileteris

IPRV (OEL TWA) 1920 mg/m?
1000 ppm

TPRV (OEL STEL) 2280 mg/m?
1500 ppm

Referentie Wetgeving

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Luxemburg - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Oxyde de diméthyle
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm

Referentie Wetgeving

Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des
salariés contre les risques liés a des agents chimiques sur le lieu de travail

Malta - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimethylether
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm

Referentie Wetgeving

S.L.424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.356 of 2021)

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam

Dimethylether
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Dimethyl ether (115-10-6)

TGG-8u (OEL TWA) 950 mg/m?
495 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 1500 mg/m?
781 ppm

Referentie Wetgeving

Arbeidsomstandighedenregeling 2023

Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam

Eter dimetylowy

NDS (OEL TWA)

1000 mg/m?*

Referentie Wetgeving

Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pdzn. zm.

Portugal - Indicatieve Beroepsmatige blootstellings

limiet (IOEL)

Lokale naam Eter dimetilico
IOEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm

Referentie Wetgeving

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro

Roemenié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimetil eter/Oxid de dimetil
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm

Referentie Wetgeving

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

Servié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam anveTtunetap
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm
Opmerking EY* — HanomeHa ga ce pagu 0 XxeMujckMM MaTepujama 3a Koje cy yTBphieHe nHankatuesHe

rpaHuyHe BpegHOCTM usnoxeHocTu npema Oupektuem 2000/39/E3 (npea nucta)

Referentie Wetgeving

MPABUJTHUK o npeBeHT1BHMM Mepama 3a 6e36enaH 1 3apaB paj npu uanarawwy
xemujckum matepujama (,,Cnyx6enn rmacHuk PC”, 6p. 106/09, 117/17 n 107/21)

Slowakije - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimetyléter
NPHV (OEL TWA) 1920 mg/m?
1000 ppm

Referentie Wetgeving

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Slovenié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam dimetileter
OEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm
OEL STEL 15360 mg/m?
8000 ppm
Opmerking EU

Referentie Wetgeving

Uradni list RS, &t. 72/2021 z dne 11.5.2021

26-10-2023 (Datum herziening)

NL (Nederlands)
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EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML
Veiligheidsinformatieblad **CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Dimethyl ether (115-10-6)

Spanje - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Metiléter
VLA-ED (OEL TWA) 1920 mg/m?
1000 ppm
Opmerking VLI (Agente quimico para el que la U.E. establecié en su dia un valor limite indicativo).
Referentie Wetgeving Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2023. INSHT

Zweden - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimetyleter
NGV (OEL TWA) 950 mg/m?
500 ppm
KGV (OEL STEL) 1500 mg/m?
800 ppm
Opmerking V (Véagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta varde

som inte bor éverskridas)

Referentie Wetgeving Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

Verenigd Koninkrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimethyl ether
WEL TWA (OEL TWA) 766 mg/m?
400 ppm
WEL STEL (OEL STEL) 958 mg/m?
500 ppm
Referentie Wetgeving EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

IJsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimetyleter

OEL TWA 1885 mg/m?
1000 ppm

Referentie Wetgeving Reglugerd um mengunarmérk og adgerdir til ad draga ur mengun a vinnustédum (Nr.
390/2009)

Noorwegen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Dimetyleter
Grenseverdi (OEL TWA) 384 mg/m?
200 ppm
Opmerking E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.
Referentie Wetgeving FOR-2021-06-28-2248

Noord-Macedonié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam oumeTunertep
OEL TWA 1920 mg/m?®
1000 ppm
Opmerking (EU) European Union — rpaHn4Ha BpeaHOCT, onpeaerneHa Ha HMBO Ha EBponckaTa yHuja

26-10-2023 (Datum herziening) NL (Nederlands) 10/38



EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad

**CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Dimethyl ether (115-10-6)

Referentie Wetgeving

MpaBunHKk 3a MMHUManHuTe 6apama 3a 6e36enHocT 1 3apasje Npu paboTa Ha
BpaboTeHW of py3nLM NOBP3aHM CO U3NOXKYBake Ha XeMUCKU cyncTaHum (,CnyxbeH
BeCHVK Ha Penybnuka MakegoHuja” 6p.46/10)

Zwitserland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Ether diméthylique / Dimethylether
MAK (OEL TWA) 1910 mg/m?
1000 ppm

Kritieke toxiciteit

Formel / Formal

Referentie Wetgeving

www.suva.ch, 01.01.2023

cyclohexane (110-82-7)

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

Lokale naam Cyclohexane
IOEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

Referentie Wetgeving

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Albanié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Ciklohekzan
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

Referentie Wetgeving

VENDIM Nr. 522, daté 6.8.2014 PER MIRATIMIN E RREGULLORES “PER MBROJTJEN
E SIGURISE DHE SHENDETIT TE PUNEMARRESVE NGA RISQET E LIDHURA ME
AGJENTET KIMIKE NE PUNE”

Oostenrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cyclohexan
MAK (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm
MAK (OEL STEL) 2800 mg/m? (4x 15(Miw) min)

800 ppm (4x 15(Miw) min)

Referentie Wetgeving

BGBI. Il Nr. 330/2024

Belgié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cyclohexane # Cyclohexaan
OEL TWA 350 mg/m?
100 ppm

Referentie Wetgeving

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

Bulgarije - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam LinknoxekcaH
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm
Opmerking * (XMMUYHM areHTn, 3a KOUTO ca onpeaeneHn rPaHNYHN CTOMHOCTY BbB Bb3ayXa Ha

paboTHaTa cpeaa 3a EBponevickata obLHOCT)

26-10-2023 (Datum herziening)
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EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad

**CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

cyclohexane (110-82-7)

Referentie Wetgeving

Hapen6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awuTa Ha paboTeLmTe OT pUCKOBE, CBbP3aHN C
€eKCnosnumns Ha XMMUYHK areHTu npu pabota (M3m. n gon. [1B. 6p. 28 ot 2024 r., B cuna ot
05.04.2024 r.)

Kroatié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cikloheksan
GVI (OEL TWA) 700 mg/m?®
200 ppm

Opmerking

Direktiva: 2006/15/EZ. Napomena: Koza (razvrstana kao tvar koja nadrazuje kozu (H315))

Referentie Wetgeving

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izlozenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima (NN 148/2023)

Kroatié - Biologische limietwaarden

Lokale naam

Cikloheksan

BLV

150 mg/g creatinine Karakteristi¢ni pokazatelj: 1,2-cikloheksandiol - BioloSki uzorak:
mokraca - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene (kod kroni¢ne izloZenosti nakon
nekolito uzastopnih smjena)

146 mmol/mol Creatinine Karakteristi¢ni pokazatelj: 1,2-cikloheksandiol - Bioloski uzorak:
mokraca - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene (kod kroni¢ne izloZzenosti nakon
nekolito uzastopnih smjena)

4,49 pmol/L Karakteristi¢ni pokazatelj: cikloheksanol - Bioloski uzorak: krv - Vrijeme
uzorkovanja: za vrijeme izlozenosti

450 pg/l Karakteristi¢ni pokazatelj: cikloheksanol - Biolo$ki uzorak: krv - Vrijeme
uzorkovanja: za vrijeme izlozenosti

3,61 mmol/mol Creatinine Karakteristi¢ni pokazatelj: cikloheksanol - Biolo$ki uzorak:
mokraca - Vrijeme uzorkovanja: za vrijeme druge polovice radne smjene

3,2 mg/g creatinine Karakteristi¢ni pokazatelj: cikloheksanol - Biolo$ki uzorak: mokraca -
Vrijeme uzorkovanja: za vrijeme druge polovice radne smjene

Referentie Wetgeving

Pravilnik o za&titi radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izlozenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima (NN 91/2018)

Cyprus - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam KukAoggavio
OEL TWA 7000 mg/m?
200 ppm

Referentie Wetgeving

Kavovigpoi tou 2007 (K.A.IM. 295/2007)

Tsjechische Republiek - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Lokale naam Cyklohexan
PEL (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm
NPK-P (OEL C) 2000 mg/m?
572 ppm

Opmerking

| - drazdi sliznice (o¢€i, dychaci cesty), resp. kdzi.

Referentie Wetgeving

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 20/2025 Sb.)

Denemarken - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cyclohexan
OEL TWA 172 mg/m?
50 ppm

26-10-2023 (Datum herziening)
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EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML
Veiligheidsinformatieblad **CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

cyclohexane (110-82-7)
Opmerking E (betyder, at stoffet har en EU-greenseveerdi)
Referentie Wetgeving BEK nr 1619 af 19/12/2024

Estland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Tsukloheksaan
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm
Referentie Wetgeving Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 02.04.2024, 13)

Finland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Sykloheksaani
HTP (OEL TWA) 350 mg/m?
100 ppm
HTP (OEL STEL) 875 mg/m?
250 ppm
Referentie Wetgeving HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministerid)

Frankrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cyclohexane
VME (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm
VLE (OEL C/STEL) 1300 mg/m?
375 ppm
Opmerking Valeurs réglementaires contraignantes. La VLEP CT n'est pas réglementaire et provient

d'une circulaire du ministére chargé du travail

Referentie Wetgeving Article R4412-149 du Code du travail et circulaire du Ministere du travail (réf.: INRS ED
6443, 2022; Outile5; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434;
Décret n® 2021-1849; Décret n° 2024-307)

Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900)

Lokale naam Cyclohexan
AGW (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm
Begrenzende factor maximumblootstelling 4(11)
Opmerking DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG

(MAK-Kommission); EU - Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind mdoglich)

Referentie Wetgeving TRGS900

Duitsland - Biologische limietwaarden (TRGS 903)

Lokale naam Cyclohexan

Biologische grenswaarde 150 mg/g creatinine Parameter: 1,2-Cyclohexandiol (nach Hydrolyse) -
Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: c) am Schichtende, bei
Langzeitexposition nach mehreren vorangegangenen Schichten -
Festlegung/Begriindung: 05/2024 DFG

Referentie Wetgeving TRGS 903

26-10-2023 (Datum herziening) NL (Nederlands) 13/38



EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad

**CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

cyclohexane (110-82-7)

Gibraltar - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cyclohexane
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

Referentie Wetgeving

Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181)

Griekenland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam KukAoggavio
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

Referentie Wetgeving

M.A. 162/2007 - MNMpooTaaia TNG uyeiag Twv epyadouévwy TTOU EKTIBEVTAI OE OPIOUEVOUG
XNMIKOUG TTapAyovTeG KaTtd Tn SIGPKEIA TNG EPYATIiag TOUG

Hongarije - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam CIKLOHEXAN
AK (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm
Opmerking EU2 (2006/15/EK iranyelvben kozdlt érték); N (Irritald anyagok, egyszeri fojtégazok,

csekély egészségkarositoé hatassal biré anyagok)

Referentie Wetgeving

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényezék hatasanak kitett munkavallalék
egészségenek és biztonsaganak védelmérdl

lerland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cyclohexane
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm
Opmerking IOELYV (Indicative Occupational Exposure Limit Values)

Referentie Wetgeving

Chemical Agents Code of Practice 2024

Italié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cicloesano
OEL TWA 350 mg/m?
100 ppm

Referentie Wetgeving

Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135)

Letland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cikloheksans
OEL TWA 80 mg/m?
23 ppm

Referentie Wetgeving

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozijumi Ministru kabineta
2024. gada 26. marta noteikumiem Nr. 191).

Litouwen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cikloheksanas
IPRV (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm
26-10-2023 (Datum herziening) NL (Nederlands) 14/38




EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

**CONCEPT***

cyclohexane (110-82-7)

Referentie Wetgeving

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Luxemburg - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cyclohexane
OEL TWA 700 mg/m?®
200 ppm

Referentie Wetgeving

Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des
salariés contre les risques liés a des agents chimiques sur le lieu de travail

Malta - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cyclohexane
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

Referentie Wetgeving

S.L. 424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N. 356 of 2021) # L.S. 424.24 -
Regolamenti dwar Agenti Kimici fuq il-Post tax-Xoghol (A.L. 356 tal-2021)

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cyclohexaan

TGG-8u (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 1400 mg/m?
400 ppm

Referentie Wetgeving

Arbeidsomstandighedenregeling 2024

Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cykloheksan
NDS (OEL TWA) 300 mg/m?
NDSCh (OEL STEL) 1000 mg/m?

Opmerking

Skoéra (Oznakowanie substancji notacja ,skéra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez
skore moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa).

Referentie Wetgeving

Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z pézn. zm.

Portugal - Indicatieve Beroepsmatige blootstellings

limiet (IOEL)

Lokale naam Ciclo-hexano
IOEL TWA 700 mg/m?®
200 ppm

Referentie Wetgeving

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro

Portugal - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam

Ciclo-hexano

OEL TWA

100 ppm

Referentie Wetgeving

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Roemenié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Ciclohexan
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm

26-10-2023 (Datum herziening)
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EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad

**CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

cyclohexane (110-82-7)

Referentie Wetgeving

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 179/2024)

Servié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam LIMKIOXeKCcaH
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm
Opmerking EY** — HanomeHa fa ce pagu o XxeMujcKMM MaTepujama 3a Koje cy yTBpheHe nHankatueHe

rpaHVW4He BpeaHOCTU uanoxeHoctu npema Oupektusu 2006/15/E3 (opyra nucta)

Referentie Wetgeving

MPABUJTHUK o npeBeHT1BHUM MepamMa 3a 6e3befaH v 3apaB paj npu uanarawy
xemujckum Matepujama (,,Cnyx6enu rmacHuk PC”, 6p. 106/09, 117/17 n 107/21)

Slowakije - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cyklohexan
NPHV (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm

Referentie Wetgeving

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

Slovenié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam cikloheksan
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm
OEL STEL 2800 mg/m?
800 ppm
Opmerking BAT (Bioloska mejna vrednost), EU

Referentie Wetgeving

Uradni list RS, §t. 26/2025 z dne 18.4.2025 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji
zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu

Slovenié - Biologische limietwaarden

Lokale naam

cikloheksan

BLV

150 mg/g creatinine Parameter: 1,2-cikloheksandiol (po hidrolizi) - Biolo$ki vzorec: urin -
Cas vzoréenja: ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu
delovne izmene po ve& zaporednih delavnikih

Referentie Wetgeving

Uradni list RS, §t. 26/2025 z dne 18.4.2025 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji
zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu

Spanje - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Ciclohexano
VLA-ED (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm

Opmerking

VLI (Agente quimico para el que la U.E. establecié en su dia un valor limite indicativo), r
(Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricacion, la comercializacion o el
uso en los términos especificados en el “Reglamento (CE) n° 1907/2006 sobre Registro,
Evaluacion, Autorizacion y Restriccion de sustancias y preparados quimicos” (REACH) de
18 de diciembre de 2006 (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones de
una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o solo a usos concretos. El anexo XVII
del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias restringidas y especifica
los usos que se han restringido).

Referentie Wetgeving

Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2025. INSHT

26-10-2023 (Datum herziening)
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EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad

**CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

cyclohexane (110-82-7)

Zweden - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cyklohexan
NGV (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm

Referentie Wetgeving

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for
luftvagsexponering i arbetsmiljon

Verenigd Koninkrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Lokale naam Cyclohexane
WEL TWA (OEL TWA) 350 mg/m?
100 ppm
WEL STEL (OEL STEL) 1050 mg/m?
300 ppm

Referentie Wetgeving

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

IJsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Sykléhexan
OEL TWA 175 mg/m?
50 ppm

Referentie Wetgeving

Reglugerd um mengunarmdérk og adgerdir til ad draga Ur mengun a vinnustédum (Nr.
390/2009)

Noorwegen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam

Sykloheksan (Cykloheksan)

Grenseverdi (OEL TWA)

525 mg/m?

150 ppm

Opmerking

E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

Referentie Wetgeving

FOR-2024-04-05-581

Noord-Macedonié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam LIMKITOXEeKcaH
OEL TWA 700 mg/m?
200 ppm
Opmerking (BAT) 6ronoLuka rpaHM4Ha BpeAHOCT — npar Ha brornoLuka rpaHuyHa Bpe4HOCT, LWTO

3Hau4u NpeaynpeayBake Ha onacHa XeMucka cyncTaHua v HejsuHum MeTabonuTu Bo
TKMBaTa, TENECHUTE TEYHOCTM UMN U3OULLYBaHETO Ha Bo3ayXoT, 6e3 ornea Ha Toa, Aanu
onacHaTa XeMucKa CyncTaHLa e BHECEHa BO OpPraHn3mMoT CO BAULLYBaHEe, rontake unm
npeky koxata; (EU) European Union — rpaHnyHa BpegHOCT, onpeaeneHa Ha HUBO Ha
EBponckaTta yHuja

Referentie Wetgeving

MpaBunHvk 3a MuHUManHuTe Hapara 3a 6e36eaHOCT 1 3apasje npu paboTa Ha
BpaboTeHN 0 pU3NLIM NOBP3aHN CO U3NOXYBake Ha XeMUcku cyncTaHum (,Cnyx6eH
BecHVK Ha Penybnuka MakenoHuja” 6p.46/10)

Zwitserland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Cyclohexane / Cyclohexan
MAK (OEL TWA) 700 mg/m?
200 ppm

26-10-2023 (Datum herziening)
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EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad

**CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

cyclohexane (110-82-7)

KZGW (OEL STEL) 2800 mg/m?
800 ppm

Kritieke toxiciteit SNC / ZNS

Notatie B/B

Opmerking NIOSH

Referentie Wetgeving

www.suva.ch, 18.06.2025

Zwitserland - BAT

Lokale naam

Cyclohexane / Cyclohexan

BAT

150 mg/g creatinine (146 pmol/mmol cr.; Paramétre biologique: 1,2-Cyclohexanediol total;
Substrat d’examen: Urine; Moment du prélévement: Fin de I'exposition, de la période de
travail. Exposition de longue durée: aprés plusieurs périodes de travail.) / (146 pmol/mmol
cr.; Biologischer Parameter: Gesamt-1,2-Cyclohexandiol; Untersuchungsmaterial: Urin;
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. Schichtende. Bei Langzeitexposition: nach
mehreren vorangegangenen Schichten.)

Referentie Wetgeving

Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung
832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte

VS - ACGIH - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam

Cyclohexane

ACGIH® TLV® TWA

100 ppm

Opmerking (ACGIH)

TLV® Basis: CNS impair; Eye & URT irr. Notations: BEI

Referentie Wetgeving ACGIH 2025

VS - ACGIH - Biologische blootstellingsindexes

Lokale naam Cyclohexane

BEI 50 mg/g creatinine Parameter: 1,2-Cyclohexanediol (with hydrolysis) - Medium: urine -

Sampling time: End of shift, end of workweek - Notations: Ns

Referentie Wetgeving

ACGIH 2025

Acetone (67-64-1)

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

Lokale naam Acetone
IOEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Referentie Wetgeving

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Albanié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Aceton
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Referentie Wetgeving

VENDIM Nr. 522, daté 6.8.2014 PER MIRATIMIN E RREGULLORES “PER MBROJTJEN
E SIGURISE DHE SHENDETIT TE PUNEMARRESVE NGA RISQET E LIDHURA ME
AGJENTET KIMIKE NE PUNE”

Oostenrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam

Aceton (Propanon)

MAK (OEL TWA)

1200 mg/m?®

26-10-2023 (Datum herziening)
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EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad

**CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Acetone (67-64-1)

500 ppm

MAK (OEL STEL)

4800 mg/m? (4x 15(Miw) min)

2000 ppm (4x 15(Miw) min)

Referentie Wetgeving

BGBI. Il Nr. 156/2021

Belgié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acétone # Aceton
OEL TWA 594 mg/m?

246 ppm
OEL STEL 1187 mg/m?

492 ppm

Referentie Wetgeving

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Bulgarije - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam AueToH

OEL TWA 600 mg/m?

OEL STEL 1400 mg/m?

Opmerking * (XMMWYHK areHTw, 3a KOUTO ca ONPEAENEHN rPaHNYHN CTOWHOCTY BbB Bb3adyXa Ha

paboTHaTa cpeaa 3a EBponelickaTta o6LLUHOCT)

Referentie Wetgeving

Hapen6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awuTa Ha paboTeLmTe OT PUCKOBE, CBbP3aHn C
eKCno3numns Ha XMMUYHK areHTu npu paboTta (M3m. n gon. [1B. 6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot
04.06.2021r.)

Bulgarije - Biologische limietwaarden

Lokale naam

AueToH

BLV

80 mg/l Briomapkep 3a ekcnosuuus/6nomapkep 3a edekT: aueToH - buonornyxa cpepa:
ypuHa - Bpeme Ha npo6oB3emaHe: B kpas Ha ekcrnoavumnaTa unm B kpas Ha paboTHaTa
cmsHa -CneunduyHn edpektn: Hama

Referentie Wetgeving

Hapen6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awumTa Ha paboTeLunTe OT PUCKOBE, CBbP3aHu C
eKCcno3nLmnst Ha XMMUYHK areHTu npu pabota (M3m. n gon. [AB. 6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot
04.06.2021r.)

Kroatié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Aceton
GVI (OEL TWA) 1210 mg/m?
500 ppm

Opmerking

Direktiva: 2000/39/EZ

Referentie Wetgeving

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izloZenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)

Kroatié - Biologische limietwaarden

Lokale naam

Aceton (propan-2-on)

26-10-2023 (Datum herziening)
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EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd

**CONCEPT***

bij Verordening (EU) 2020/878

Acetone (67-64-1)

BLV

0,34 mmol/l Karakteristi¢ni pokazatelj: aceton - Bioloski uzorak: krv - Vrijeme uzorkovanja:
na kraju radne smjene - Napomena: interferancija endogenog acetona (< 1,3 mg/L)

20 mg/l Karakteristi¢ni pokazatelj: aceton - BioloSki uzorak: krv - Vrijeme uzorkovanja: na
kraju radne smjene - Napomena: interferancija endogenog acetona (< 1,3 mg/L)

39 mmol/mol Creatinine Karakteristi¢ni pokazatelj: aceton - Biolo$ki uzorak: mokrac¢a -
Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene - Napomena: interferancija endogenog
acetona (< 1,4 mg/L)

20 mg/g creatinine Karakteristicni pokazatelj: aceton - BioloSki uzorak: mokraca - Vrijeme
uzorkovanja: na kraju radne smjene - Napomena: interferancija endogenog acetona (< 1,4
mg/L)

Referentie Wetgeving

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izlozenosti i bioloskim grani€nim vrijednostima (NN 91/2018)

Cyprus - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam AKETOVN

OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Opmerking Oépua

Referentie Wetgeving

Kavoviopoi Tou 2007 (K.A.T. 295/2007)

Tsjechische Republiek - Beroepsmatige blootstellin

gslimieten

Lokale naam Aceton (2-Propanon)
PEL (OEL TWA) 800 mg/m?

331 ppm
NPK-P (OEL C) 1500 mg/m?

621 ppm

Referentie Wetgeving

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 195/2021 Sb.)

Denemarken - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acetone (2-Propanon)
OEL TWA 600 mg/m?
250 ppm
Opmerking E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi)

Referentie Wetgeving

BEK nr 202 af 21/02/2023

Estland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Atsetoon (2-propanoon)
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Referentie Wetgeving

Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 21.12.2022, 3)

Finland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Asetoni

HTP (OEL TWA) 1200 mg/m?
500 ppm

HTP (OEL STEL) 1500 mg/m?
630 ppm

26-10-2023 (Datum herziening)
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EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad

**CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Acetone (67-64-1)

Referentie Wetgeving

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerid)

Frankrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acétone

VME (OEL TWA) 1210 mg/m?
500 ppm

VLE (OEL C/STEL) 2420 mg/m?
1000 ppm

Opmerking

Valeurs réglementaires contraignantes

Referentie Wetgeving

Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487;
Décret n® 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849)

Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900)

Lokale naam Aceton

AGW (OEL TWA) 1200 mg/m?
500 ppm

Begrenzende factor maximumblootstelling

2(1)

Opmerking

AGS - Ausschuss fir Gefahrstoffe; DFG - Senatskommission zur Priifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europaische
Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und
Spitzenbegrenzung sind moglich); Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
beflrchtet zu werden

Referentie Wetgeving TRGS900
Duitsland - Biologische limietwaarden (TRGS 903)
Lokale naam Aceton

Biologische grenswaarde

50 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b)
Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begriindung: 5/2023 DFG

Referentie Wetgeving TRGS 903

Gibraltar - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acetone

OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Referentie Wetgeving

Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181)

Griekenland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam AKETOVN
OEL TWA 1780 mg/m?
OEL STEL 3560 mg/m?

Referentie Wetgeving

M.A. 90/1999 - MNMpooTacia Tng uyeiag Twv epyalouéVwy TTOU EKTIBEVTAI O€ OPICUEVOUG
XNMIKOUG TTapAyovTeG KaTd Tn SIGPKEIQ TNG EPYATIiag TOUG

Hongarije - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam

ACETON

AK (OEL TWA)

1210 mg/m?®

26-10-2023 (Datum herziening)
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EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad

**CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Acetone (67-64-1)

Opmerking

i (ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat); EU1
(2000/39/EK iranyelvben kozolt érték); N (Irritald anyagok, egyszeri fojtégazok, csekély
egészségkarosité hatassal biré anyagok)

Referentie Wetgeving

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérél

Hongarije - Biologische blootstellingsindexes

Lokale naam Aceton

BEI 80 mg/I Biolégiai expozicids (hatas) mutatéd: aceton - Bioldgiai minta: vizeletben -
Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)
1380 umol/L Bioldgiai expozicios (hatas) mutatd: aceton - Bioldgiai minta: vizeletben -
Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

Opmerking A foglalkozasi vegyi expozicio esetén ajanlott bioldgiai expoziciés és hatasmutatok

hatarértékei

Referentie Wetgeving

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségeének és biztonsaganak védelmérél

lerland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acetone
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm
Opmerking IOELYV (Indicative Occupational Exposure Limit Values)

Referentie Wetgeving

Chemical Agents Code of Practice 2021

lerland - Biologische limietwaarden

Lokale naam

Acetone

BMGV

50 mg/l Parameter: acetone - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: Ns
(Non-specific)

Referentie Wetgeving

Biological Monitoring Guidelines (HSA, 2011)

Italié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acetone
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Referentie Wetgeving

Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Letland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acetons (2-propanons, dimetilketons)
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Referentie Wetgeving

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325

Litouwen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acetonas
IPRV (OEL TWA) 1210 mg/m?
500 ppm
TPRV (OEL STEL) 2420 mg/m?
1000 ppm
26-10-2023 (Datum herziening) NL (Nederlands) 22/38




EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad

**CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Acetone (67-64-1)

Referentie Wetgeving

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Luxemburg - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acétone
OEL TWA 1210 mg/m?®
500 ppm

Referentie Wetgeving

Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des
salariés contre les risques liés a des agents chimiques sur le lieu de travail

Malta - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acetone
OEL TWA 1210 mg/m?®
500 ppm

Referentie Wetgeving

S.L.424 .24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.356 of 2021)

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Aceton

TGG-8u (OEL TWA) 1210 mg/m?
500 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 2420 mg/m?
1000 ppm

Referentie Wetgeving

Arbeidsomstandighedenregeling 2023

Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Aceton
NDS (OEL TWA) 600 mg/m?
NDSCh (OEL STEL) 1800 mg/m?

Referentie Wetgeving

Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.

Portugal - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

Lokale naam Acetona

IOEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Referentie Wetgeving

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro

Portugal - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acetona
OEL TWA 500 ppm
OEL STEL 750 ppm
Opmerking A4 (Agente n3o classificavel como carcinogénico no Homem); IBE (indice biolégico de

exposicao)

Referentie Wetgeving

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Portugal - Biologische blootstellingsindexes

Lokale naam

Acetona

BEI

50 mg/l Parametro: Acetona - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno -
Notacao: Ne (Nao especifico)

26-10-2023 (Datum herziening)
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EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad

**CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Acetone (67-64-1)

Referentie Wetgeving

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Roemenié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acetona
OEL TWA 1210 mg/m?®
500 ppm

Referentie Wetgeving

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

Roemenié - Biologische limietwaarden

Lokale naam

Acetona

BLV

50 mg/l Indicador biologic: Acetona - Material biologic: urina - Momentul recoltarii: sfarsit
de schimb

Referentie Wetgeving

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 584/2018)

Servié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam aLeToH; NponaHoH
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm
Opmerking EY* — HanomeHa ga ce pagu 0 xeMUjCKuM MaTepujama 3a koje cy yTBpheHe nHankatmeHe

rpaHuyHe BpeaHOCTM usnoxeHoctu npema Oupektuem 2000/39/E3 (npBa nucta)

Referentie Wetgeving

MPABUITHWIK o npeBeHTUBHUM Mepama 3a 6e36efaH 1 3gpaB paj npu usnarawy
XeMujckum mMaTepujama (,,Cnyx6eHn rnacHuk PC”, 6p. 106/09, 117/17 n 107/21)

Slowakije - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Aceton (propanén)
NPHV (OEL TWA) 1210 mg/m?
500 ppm

Referentie Wetgeving

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Slowakije - Biologische limietwaarden

Lokale naam

Aceton

BLV

80 mgl/l Zistovany faktor: Acetdn - VySetrovany material: moé - Cas odberu vzorky: b)
koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

Referentie Wetgeving

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (Zmena: 471/2011 Z.z.)

Slovenié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam aceton
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm
OEL STEL 2420 mg/m?
1000 ppm
Opmerking Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoStevanju mejnih vrednosti in bat

vrednosti), BAT (BioloSka mejna vrednost), EU

Referentie Wetgeving

Uradni list RS, §t. 72/2021 z dne 11.5.2021

Slovenié - Biologische limietwaarden

Lokale naam

aceton

26-10-2023 (Datum herziening)
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EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad

**CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Acetone (67-64-1)

BLV

80 mg/l Parameter: aceton - Biologki vzorec: urin - Cas vzoréenja: ob koncu delovne
izmene

Referentie Wetgeving

Uradni list RS, §t. 72/2021 z dne 11.5.2021

Spanje - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acetona
VLA-ED (OEL TWA) 1210 mg/m?®
500 ppm

Opmerking

VLB® (Agente quimico que tiene Valor Limite Bioldgico), VLI (Agente quimico para el que
la U.E. establecié en su dia un valor limite indicativo).

Referentie Wetgeving

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2023. INSHT

Spanje - Biologische limietwaarden

Lokale naam

Acetona

BLV

50 mg/l Parametro: Acetona - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada
laboral - Notas: | (Significa que el indicador biolégico es inespecifico puesto que puede
encontrarse después de la exposicion a otros agentes quimicos)

Referentie Wetgeving

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2023. INSHT

Zweden - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Aceton
NGV (OEL TWA) 600 mg/m?
250 ppm
KGV (OEL STEL) 1200 mg/m?
500 ppm
Opmerking V (Véagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hégsta varde

som inte bor dverskridas)

Referentie Wetgeving

Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

Verenigd Koninkrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Lokale naam Acetone
WEL TWA (OEL TWA) 1210 mg/m?
500 ppm
WEL STEL (OEL STEL) 3620 mg/m?
1500 ppm

Referentie Wetgeving

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

IJsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Aseton (2-prépanon)
OEL TWA 600 mg/m?
250 ppm

Referentie Wetgeving

Reglugerd um mengunarmdrk og adgerdir til ad draga ur mengun a vinnustédum (Nr.
390/2009)

Noorwegen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam

Aceton

Grenseverdi (OEL TWA)

295 mg/m?

26-10-2023 (Datum herziening)
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EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Veiligheidsinformatieblad

**CONCEPT***

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Acetone (67-64-1)

125 ppm

Opmerking

E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

Referentie Wetgeving

FOR-2021-06-28-2248

Noord-Macedonié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam aueToH
OEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm
Opmerking (BAT) 6rornoLuka rpaHnyHa BpegHOCT — npar Ha O1osnoLka rpaHnyHa BpeaHOCT, LWTO

3Ha4n NpeaynpeayBake Ha onacHa XeMucka CyrncTaHua u HejsuHum meTabonuTu Bo
TKMBaTa, TENEeCHNTe TEYHOCTM UMN U3OWLLYBaHETO Ha BO3AyXoT, 6e3 ornea Ha Toa, Aanm
onacHaTa XeMucKa CyrncTaHLa e BHECeHa BO OPraHn3mMOoT CO BAULLYBaHe, rontarke unm
npeky koxara; (EU) European Union — rpaHnyHa BpeQHOCT, onpeaerneHa Ha HMBO Ha
Esponckata yHuja

Referentie Wetgeving

MpaBunHuk 3a MuHMManHuTe 6apana 3a 6e36eaHOCT 1 3gpasje npu paboTta Ha
BpaboTeHn o4 pM3nLM NOBP3aHN CO U3MOXyBake Ha XeMUcku cynctaHum (,CnyxbeH
BeCHUK Ha Penybnuka MakegoHuja” 6p.46/10)

Zwitserland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acétone / Aceton
MAK (OEL TWA) 1200 mg/m?
500 ppm
KZGW (OEL STEL) 2400 mg/m?
1000 ppm

Kritieke toxiciteit

VR, SNC, Yeux / AW, ZNS, Auge

Notatie

B/B

Opmerking

NIOSH

Referentie Wetgeving

www.suva.ch, 01.01.2023

Zwitserland - BAT

Lokale naam Acétone / Aceton

BAT 50 mg/I (1.38 mmol/l; Paramétre biologique: Acétone; Substrat d’examen: Urine; Moment
du prélévement: Fin de I'exposition, de la période de travail.) / (1.38 mmol/l; Biologischer
Parameter: Aceton; Untersuchungsmaterial: Urin; Probennahmezeitpunkt:
Expositionsende, bzw. Schichtende.)

Opmerking Parametre non spécifique. / Nicht spezifischer Parameter.

Referentie Wetgeving

Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung
832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)

Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Benzyna ekstrakcyjna
NDS (OEL TWA) 500 mg/m?
NDSCh (OEL STEL) 1500 mg/m?

Opmerking

Obowigzuje réwnolegte oznaczanie stezeh benzenu w powietrzu.

Referentie Wetgeving

Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.
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8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen:
Veiligheidsbril
Bescherming van de huid

Huid en lichaam bescherming:
Draag geschikte beschermende kleding

Bescherming van de handen:
Beschermende handschoenen

Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

Beheersing van milieublootstelling

Beheersing van milieublootstelling:
Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

Kleur

Geur

Geurdrempelwaarde
Smeltpunt

Vriespunt

Kookpunt

Ontvlambaarheid
Ontploffingseigenschappen
Laagste explosiegrenswaarde
Bovenste explosiegrenswaarde
Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur

pH

Viscositeit, kinematisch
Viscositeit, dynamisch
Oplosbaarheid
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (Log Kow)
Dampspanning

Dampdruk bij 50°C

Dichtheid

Relatieve dichtheid

Relatieve dampdichtheid bij 20°C
Deeltjeskenmerken

. Vloeibaar
. lichtbruin.
. Kenmerken.

Niet beschikbaar
Niet van toepassing
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar

. Zeer licht ontvlambare aerosol.

Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
1,3 % [Cyclohexane]
18,6 % [Methyl ether]

;> 42 °C % [Methyl ether]

Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar

. 571,429 mm?/s
. 400 mPa-s
. Water: Miscible in water

Niet beschikbaar

. 520 kPa % [Methyl ether]

Niet beschikbaar

;0,7 glem?®

Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet van toepassing
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9.2. Overige informatie
Informatie inzake fysische gevarenklassen
% brandbare bestanddelen 1 120 %

Andere veiligheidskenmerken

Reactiewarmte : Heat of combustion: 35.24 kJ/g
Aanvullende informatie . aérosolen. Spuitbehandeling

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd contact met hete oppervliakken. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Acute toxiciteit (dermaal) . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Acute toxiciteit (inhalatie) . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Dimethyl ether (115-10-6)
LC50 Inhalatie - Rat [ppm] 164000 ppm Animal: rat, Animal sex: male, 95% CL: 142000 - 203000

LC50 Inhalatie - Rat (Dampen) 309 mg/l/4u

cyclohexane (110-82-7)

LD50 oraal rat > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Remarks on results: other:

LD50 oraal 6240 mg/kg Rat

LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute

Dermal Toxicity), Remarks on results: other:

LC50 Inhalatie - Rat > 32,88 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity),
Remarks on results: other:

Acetone (67-64-1)

LD50 oraal rat 5800 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female
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Acetone (67-64-1)

LC50 Inhalatie - Rat 76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4

zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2)

LD50 oraal rat > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

Huidcorrosie/-irritatie . Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie . Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Mutageniteit in geslachtscellen . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Carcinogeniteit . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Giftigheid voor de voortplanting . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

cyclohexane (110-82-7)

STOT bij eenmalige blootstelling ‘ Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Acetone (67-64-1)

STOT bij eenmalige blootstelling ‘ Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)

STOT bij eenmalige blootstelling ‘ Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2)

STOT bij eenmalige blootstelling ‘ Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
STOT bij herhaalde blootstelling . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)

LOAEC (inhalatie, rat, damp, 90 dagen) 4,71 mg/l air Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic Inhalation Toxicity:90-
Day Study)

NOAEC (inhalatie, rat, damp, 90 dagen) 2355 mg/l air Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic Inhalation Toxicity:90-
Day Study)

zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2)

NOAEL (oraal, rat, 90 dagen) 10 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408
(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.26
(Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Verstuiver Aérosol

Viscositeit, kinematisch 571,429 mm?/s

11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen . Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte  : Zeer giftig voor in het water levende organismen.

termijn

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op . Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

lange termijn

Dimethyl ether (115-10-6)

LC50 - Vissen [1] > 4,1 g/l Test organisms (species): Poecilia reticulata
EC50 - Schaaldieren [1] > 4.4 g/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96u - Algen [1] 154,917 mg/l Test organisms (species): other:

cyclohexane (110-82-7)

LC50 - Vissen [1] 4,53 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
EC50 - Schaaldieren [1] 0,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Algen [1] 9,317 mg/I Raphidocelis subcapitata 72 h

Acetone (67-64-1)

LC50 - Vissen [1] 5600 ppm Poecilia reticulata 96h

LC50 - Andere waterorganismen [1] 4,42589 mg/l Crustaceans - Acartia tonsa - Copepodite

LC50 - Andere waterorganismen [2] 10 mg/l Daphnie - Daphnia magna 48h

EC50 96u - Algen [1] 20,565 mg/l Ulva pertusa 96h

LOEC (chronisch) > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (chronisch) 0,1 mg/l Daphnia:Daphnia magna - New born 21 days

NOEC chronisch vis 0,005 mg/l Gasterosteus aculeatus - Larvae 42 days

NOEC chronisch schaaldieren 0,016 ml/I Daphniidae 21 dzys

NOEC chronisch algen 4,95 mg/l Ulva pertusa 96h

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)

EC50 72h - Algen [1] 32 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h - Algen [2] 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2)

LC50 - Vissen [1] > 16000 pg/l Test organisms (species): Poecilia reticulata
EC50 - Schaaldieren [1] 0,74 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96u - Algen [1] 1,1 mg/l Test organisms (species): Chlorella pyrenoidosa
EC50 96u - Algen [2] 1,1 mg/l Test organisms (species):

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

EPDM STROKEN CONTACTSPRAY 750ML

Persistentie en afbreekbaarheid ‘ Niet snel afbreekbaar

Dimethyl ether (115-10-6)

Persistentie en afbreekbaarheid ‘ Niet snel afbreekbaar
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cyclohexane (110-82-7)

Persistentie en afbreekbaarheid ‘ Niet snel afbreekbaar

Acetone (67-64-1)

Persistentie en afbreekbaarheid ‘ Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)

Persistentie en afbreekbaarheid ‘ Niet snel afbreekbaar

zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2)

Persistentie en afbreekbaarheid ‘ Niet snel afbreekbaar

12.3. Bioaccumulatie

Dimethyl ether (115-10-6)

Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (Log Pow) ‘ 0,07 Low potentiel

cyclohexane (110-82-7)

Bioconcentratiefactor (BCF REACH) 167

Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (Log Pow) 3,44 Low potentiel

Acetone (67-64-1)

Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (Log Pow) -0,23 Low potentiel

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)

BCF - Andere waterorganismen [2] 10 — 2500 High potentiel

Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (Log Pow) 22-52

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.
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HP-code : HP3 - ,Ontvlambaar”:
— ontvlambare vloeibare afvalstoffen: vloeibare afvalstoffen met een vlampunt beneden 60
°C of afvalstoffen van gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampunt van > 55 °C en <
75 °C;
— ontvlambare pyrofore vioeibare en vaste afvalstoffen: vaste en vloeibare stoffen die bij
blootstelling aan lucht zelfs in kleine hoeveelheden binnen vijf minuten ontbranden;
— ontvlambare vaste afvalstoffen: vaste afvalstoffen die gemakkelijk brandbaar zijn of die
door wrijving brand kunnen veroorzaken of bevorderen;
— ontvlambare gasvormige afvalstoffen: gasvormige afvalstoffen die met lucht bij 20 °C en
een standaarddruk van 101,3 kPa ontvlambaar zijn;
— met water reagerende afvalstoffen: afvalstoffen die bij aanraking met water gevaarlijke
hoeveelheden ontvlambare gassen ontwikkelen;
— overige ontvlambare afvalstoffen: ontvlambare aérosolen, ontvlambare voor zelfverhitting
vatbare afvalstoffen, ontvlambare organische peroxiden en ontvlambare zelfontledende
afvalstoffen.
HP4 - Irriterend — huidirritatie en oogletsel” afvalstoffen die bij aanbrenging huidirritatie of
letsel aan het oog kunnen toebrengen.
HP14 - |Ecotoxisch”: afvalstoffen waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van tijd
gevaar voor één of meer sectoren van het milieu oplevert of kan opleveren.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. VN-nummer of ID-nummer

VN 1950 VN 1950 VN 1950 VN 1950 VN 1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

SPUITBUSSEN AEROSOLS Aerosols, flammable SPUITBUSSEN SPUITBUSSEN
(AEROSOLEN) (AEROSOLEN) (AEROSOLEN)

Omschrijving vervoerdocument

UN 1950 SPUITBUSSEN | UN 1950 AEROSOLS, 2.1, UN 1950 Aerosols, UN 1950 SPUITBUSSEN UN 1950 SPUITBUSSEN
(AEROSOLEN), 2.1, (D), MARINE flammable, 2.1, (AEROSOLEN), 2.1, (AEROSOLEN), 2.1,
MILIEUGEVAARLIJK POLLUTANT/ENVIRONME ENVIRONMENTALLY MILIEUGEVAARLIJK MILIEUGEVAARLIJK
NTALLY HAZARDOUS HAZARDOUS

14.3. Transportgevarenklasse(n)

21 2.1 2.1 2.1 21

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Ja Milieugevaarlijk: Ja Milieugevaarlijk: Ja Milieugevaarlijk: Ja Milieugevaarlijk: Ja
Mariene verontreiniging: Ja
Nr. NS (Brand): F-D
Nr. NS (Lekkage): S-U

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport
Indelingscode (ADR) . 5F
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Bijzondere bepalingen (ADR) 1190, 327, 344, 625
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) |

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : EO
Verpakkingsinstructies (ADR) : P207, LP200
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP87, RR6, L2
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP9
Vervoerscategorie (ADR) 12

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli : V14

(ADR)

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, : CV9, CV12
lossen en behandeling (ADR)

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf 1 S2

(ADR)

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D

Transport op open zee

Bijzondere bepaling (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Beperkte hoeveelheden (IMDG) . SP277
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : EO
Verpakkingsinstructies (IMDG) . P207, LP200
Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) . PP87,L2
Stuwagecategorie (IMDG) . Geen

Stuwage en verwerking (IMDG) : SW1, SW22
Isolatie (IMDG) . SG69
Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) . EO

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y203

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid : 30kgG

(IATA)

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 203

PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 75kg

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 203

CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 150kg

Bijzondere bepalingen (IATA) : A145, A167, A802
ERG-code (IATA) : 10L

Transport op binnenlandse wateren

Classificeringscode (ADN) . 5F

Bijzondere bepaling (ADN) : 190, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden (ADN) 1L
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : EO

Vereiste apparatuur (ADN) . PP, EX, A
Ventilatie (ADN) : VEO1, VEO4
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) 1
Spoorwegvervoer

Classificeringscode (RID) . 5F

Bijzondere bepaling (RID) : 190, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden (RID) 1L
Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : EO
Verpakkingsinstructies (RID) : P207, LP200
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID) . PP87, RR6, L2
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke : MP9
verpakking (RID)

Transportcategorie (RID) D2

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID) : W14
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, : CW9, CW12
lossen en behandeling (RID)

Expresspakket (RID) . CE2
Gevarenidentificatienummer (RID) 1 23
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14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
EU-voorschriften

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)
Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)
Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

REACH kandidaatlijst (SVHC)
Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

PIC-verordening (voorafgaande geinformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

Verordening Ozon (2024/590)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 2024/590 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

Verordening van de raad (EG) voor de beheersing van producten voor tweeérlei gebruik
Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) voor de beheersing van producten voor tweeérlei gebruik

Verordening precursoren voor explosieven (EU 2019/1148)

Bevat een of meer stoffen opgenomen in de Lijst precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van
precursoren van explosieven)

BIJLAGE Il PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GERAPPORTEERD

Lijst van stoffen op zichzelf of in mengsels of in stoffen waarvoor verdachte transacties en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen binnen 24 uur
moeten worden gemeld.

Naam CAS-Nr Code van de Code van de gecombineerde nomenclatuur voor een
gecombineerde mengsel zonder bestanddelen die zouden lei- den tot een
nomenclatuur indeling onder een andere GN code
(GN)

Aceton 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92

Verordening precursoren voor geneesmiddelen (EG 273/2004)

Bevat een stof of meer stoffen die zijn opgenomen in de lijst van drugsprecursoren (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de
handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

Naam Toewijzing CAS-Nr CN-code Categorie, Drempelwaard |Bijlage
CN Subcategorie |e
Aceton 67-64-1 2914 11 00 Categorie 3 Bijlage |

Nationale voorschriften

Oostenrijk
Gifresolutie 2000 . Valt niet onder de Gifresolutie 2000.

Frankrijk
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Beroepsziektes

Code Beschrijving

RG 84

Aandoeningen veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor persoonlijk gebruik: verzadigde of
onverzadigde alifatische of cyclische vloeibare koolwaterstoffen en mengsels hiervan; vloeibare gehalogeneerde
koolwaterstoffen; nitraatderivatieven van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen; glycolen, glycolethers; ketonen;
aldehyden; alifatische en cyclische ethers, waaronder tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en
dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfoon en dimethylsulfoxide

Duitsland
Verordening VOS (ChemVOCFarbV)

Beperkingen m.b.t. beroepswerkzaamheden

Waterbedreigingsklasse (WGK)

Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)
Nederland

ABM categorie

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling

Denemarken

Opmerkingen betreffende de indeling

Deense nationale voorschriften

Maximaal gehalte aan VOS 0,00 g/l

Houd u aan de beperkingen ten aanzien van Wet op de bescherming van werkende

moeders (MuSchG).

Houd u aan de beperkingen ten aanzien van Wet op de bescherming van jonge mensen in
dienstverband (JArbSchG).

: WGK 3, Zeer gevaarlijk voor water (Indeling conform AwSV, bijlage 1).
: Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)

: Z(1) - niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu

(carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/ bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of
persistentie)

Naphtha (petroleum), hydrotreated light is aanwezig

Naphtha (petroleum), hydrotreated light is aanwezig

. Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
. Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

. Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

. Wettelijke interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten worden

gevolgd

: Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken
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Polen

Poolse nationale voorschriften . Wet van 25 februari 2011 inzake chemische stoffen en hun mengsels (J. o. L. nr. 63, artikel
322 zoals gewijzigd; geconsolideerde tekst J. o L. 2019, artikel 1225).
Wet van 14 december 2012 inzake afval (J. o. L. nr. 2013, artikel 322 zoals gewijzigd;
geconsolideerde tekst J. o L. 2020, artikel 797).
De aankondiging van de maarschalk van de Republiek Polen van 19 oktober 2016 met
betrekking tot de geconsolideerde tekstaankondiging van het decreet betreffende het
beheer van verpakkingen en verpakkingsafval (J. o L. 2013, artikel 1863 zoals gewijzigd).
Decreet van de Minister van Milieu van 14 december 2014 inzake de afvalcatalogus (J. o L.
2014 artikel 1923)
Wet van 19 augustus 2011 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen (J. o. L. 2011
nr. 227, artikel 1367 zoals aangepast; geconsolideerde tekst J. o L. 2020, artikel 154).
Verordening van de Minister van Gezinszaken, Arbeid en Sociale Zaken van 12 juni 2018
inzake de hoogst toelaatbare concentratie en intensiteit van schadelijke stoffen voor de
gezondheid in de werkomgeving (J. o L. artikel 1286 zoals gewijzigd).
De aankondiging van de Minister van Volksgezondheid van 9 september 2016 ten aanzien
van de geconsolideerde tekst van de aankondiging van het decreet van de Minister van
Volksgezondheid van 30 december 2014 betreffende gezondheid en veiligheid op het werk
ten aanzien van de blootstelling aan chemische middelen op het werk (J. o L. van 16
september 2016, artikel 1488)
Verordening van de Minister van Volksgezondheid van 2 februari 2011 inzake tests en
metingen van de middelen die schadelijk voor de gezondheid in de werkomgeving zijn (J. o
L. nr. 33, artikel 166, zoals gewijzigd).
Verordening van de Minister van Milieu van 9 december 2003 betreffende stoffen die
bijzonder gevaarlijk voor het milieu zijn (J. o L. nr. 217 artikel 2141).
ADR-overeenkomst: Regeringsverklaring van 13 maart 2023 inzake de inwerkingtreding
van de wijzigingen aan Bijlage A en B bij de Overeenkomst met betrekking tot het
Internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend in
Geneéve op 30 september 1957 (J. o L. 2023, artikel 891)

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen:

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen
ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ATE Acute toxiciteitsschatting

BCF Bioconcentratiefactor

BLV Biologische grenswaarde

BOD Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

COD Chemisch zuurstofverbruik (CZV)

DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect

DNEL Afgeleide dosis zonder effect

EG-Nr Europese commissie Nummer

EC50 Mediaan effectieve concentratie

EN Europese standaard

IARC Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
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Afkortingen en acroniemen:
LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt
LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)
LOAEL Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld
NOAEC Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten
OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO
OEL Beroepsmatige blootstellingslimiet
PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof
PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect
RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
VIB Veiligheidsinformatieblad
STP Waterzuiveringsinstallatie
Thzv Theoretisch zuurstofverbruik (TZV)
TLM Mediane Tolerantie Limiet
VOS Vluchtige organische stoffen
CAS-Nr Chemical Abstract Service - Nummer
N.E.G. Niet Elders Genoemd
zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB
HO Hormoonontregelaar
Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2
Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1
Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Flam. Gas 1 Ontvlambare gassen, Categorie 1
Flam. Lig. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2
Press. Gas Gassen onder druk
Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking
H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUHO066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

EUH208 Bevat zinc bis(dibutyldithiocarbamate) (136-23-2). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-,

veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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