VMBUILDINGSOLUTIONS

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

€. 21-20

1. Jedineény kod identifikace vyrobku/typu:

BAZNQZZNSSRESIN / BAZNECZNSSRESIN / BAZNANZNSSRESIN

2. Cislo typu vyrobni série nebo jiny prvek umoziujici identifikaci konstrukéniho vyrobku, podle élanku 11,
odstavec 4:

- SINUS: 18/76 ; 25/115 ; 43/180

- Povrchova Gprava QUARTZ-ZINC® — AZENGAR® - ANTHRA-ZINC®

- Tloustka: 0,8 mma 1 mm

3. Pfedpokladané pouziti vyrobku, v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikaci, podle urceni
vyrobce

Plechové tabule a pasy pro stieSni krytiny, vnéjSi a vnitini oblozeni.

4. Jméno, nazev spole¢nosti nebo registrovana znamka a kontaktni adresa vyrobce, podle ¢lanku 11, odstavec
5, a adresa vyrobce:

VM BUILDING SOLUTIONS S.A.S.

Les Mercuriales - Tour du Ponant

40 rue Jean Jaures

FR-93176 Bagnolet Cedex - Francie

5. Pokud je to nutné, jméno a adresa zastupce v souladu s ¢lankem 12 § 2

Neni relevantni

6. Systémy hodnoceni a ovéreni stalosti viastnosti

3 pro ohen

4 pro ostatni charakteristiky

7. Notifikovana osoba (pfipad hEN)

Neni relevantni

8. Prohlaseni o vlastnostech pro vyrobek, kterému byla udélena Evropska technicka evaluace:

Neni relevantni

9. Deklarované vlastnosti

Celek vlastnosti uvedeny v nasledujicich tabulkach se odkazuje na harmonizovanou normu

hEN 14783, a zejména na jeji pfilohu ZA.
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Hlavni charakteristiky Uzitné Technické specifikace
vlastnosti harmonizované

Propustnost vody Splnéna® hEN 14783

Rozmérova odchylka 22 x 105K hEN 14783

Propustnost pary z vody a vzduchu Splnéna® hEN 14783

Uvolniovani nebezpecénych latek podléhajicich predpisim Splnéna® ®

Reakce na ohen Al® Rozhodnuti 96/603/CE a
2000/605/CE

VnéjSi pozar stfechy Splnéna Rozhodnuti 2000/553/CE

Trvanlivost Zn hEN 14783

(a) Tyka se vlastnosti vyrobku jako takového.

(b) Strany v kontaktu s vnitfnim vzduchem nesméji uvolfovat nebezpecné latky podiéhajici pfedpisiim nad

maximalni povolené hladiny specifikované v evropskych nebo narodnich predpisech. Evropské zkusebni metody

jsou v soucasnosti definovany. Informacni databaze evropskych a narodnich predpisu

tykajicich se substanci podléhajicich pfedpisim najdete na strankach EUROPA o stavebnictvi

(pFistupné na nasledujici adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)

10. Vlastnosti vyrobku identifikovaného v bodech 1 a 2 odpovidaji deklarovanym vlastnostem uvedenym v
bodé 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech bylo sestaveno na zakladé odpovédnosti vyrobce uvedeného v bodé 4.

Za vyrobce a jeho jménem podepisuje

Laurent Heindryckx, Manager Technical Support Products and Systems.

Montreuil, September 2021
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