VMBUILDINGSOLUTIONS

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

€. 21-19

1. Jedineény kod identifikace vyrobku/typu:

BAZNQZZNSSRESIN / BAZNECZNSSRESIN / BAZNANZNSSRESIN

2. Cislo typu vyrobni série nebo jiny prvek umoziiujici identifikaci konstrukéniho vyrobku, podle élanku 11, odstavec 4:
- SINUS: 18/76 ; 25/115 ; 43/180

- Povrchova Uprava QUARTZ-ZINC® — AZENGAR® - ANTHRA-ZINC®

- Tloustka: 0,8 mm a 1 mm

3. Predpokladané pouziti vyrobku, v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikaci, podle uréeni vyrobce
Samonosné plechové tabule pro stfesni krytiny, vnéjSi a vnitfni oblozeni a pficky.

4. Jméno, nazev spolecnosti nebo registrovana znamka a kontaktni adresa vyrobce, podle ¢lanku 11, odstavec 5, a adresa
vyrobce:

VM BUILDING SOLUTIONS

La tour Altais

3 Place Aimé Césaire,

93100 Montreuil - Francie

5. Pokud je to nutné, jméno a adresa zastupce v souladu s ¢lankem 12 § 2

Neni relevantni

6. Systémy hodnoceni a ovéreni stalosti vlastnosti

3 pro ohen

4 pro ostatni charakteristiky

7. Notifikovana osoba (pripad hEN)

Neni relevantni

8. Prohlaseni o vlastnostech pro vyrobek, kterému byla udélena Evropska technicka evaluace:

Neni relevantni

9. Deklarované vlastnosti
Celek vlastnosti uvedeny v tabulce nize se odkazuje na harmonizovanou normu hEN 14782, zejména na jeji pfilohu ZA.

VM Building Solutions
Tour Altais Tél. +33 (0)1 49 72 42 42

3 place Aimé Césaire info@vmbuildingsolutions.com
93100 Montreuil www.vimbuildinasolutions.fr



VMBUILDINGSOLUTIONS

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Hlavni charakteristiky Uzitné vlastnosti Technické

specifikace

harmonizované

Sinus 18/76 Sir. 0,8 mm 1,4m
Sit. 1 mm 1,7m

Mechanicka odolnost (koncentrované zatizeni Sinus 25/115 slr’.vO,S mm 1,45m hEN 14782
1,2 kN) $if. 1 mm 1,8m
Sinus 43/180 Sif. 0,8 mm 1,55m
Sif. 1 mm 2,5m

Propustnost vody Spinéna® hEN 14782

Rozmérova odchylka 22 x 10K hEN 14782

Uvolriovani nebezpetnych latek podléhajicich predpistim Spinéna® ®)

Reakce na ohen A1® Rozhodnuti
96/603/CE a
2000/605/CE

Vnéjsi pozar stfechy Spinéna Rozhodnuti
2000/553/CE

Trvanlivost Zn hEN 14782

(a) Tyké se vlastnosti vyrobku jako takového.

(b) Strany v kontaktu s vnitfnim vzduchem nesméji uvolfiovat nebezpeéné latky podléhajici pfedpisim nad

maximalni povolené hladiny specifikované v evropskych nebo narodnich predpisech. Evropské zkuSebni metody

jsou v soucasnosti definovany. Informaéni databaze evropskych a narodnich predpisl

tykajicich se substanci podléhajicich pfedpisim najdete na strankdch EUROPA o stavebnictvi

(pfistupné na nasledujici adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)

10. Vlastnosti vyrobku identifikovaného v bodech 1 a 2 odpovidaji deklarovanym vlastnostem uvedenym v

bodé 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech bylo sestaveno na zakladé odpovédnosti vyrobce uvedeného v bodé 4.

Za vyrobce a jeho jménem podepisuje

Laurent Heindryckx, Manager Technical Support Products and Systems.

Montreuil, September 2021
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