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1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:

BAZNQZZNSSRESIN / BAZNECZNSSRESIN / BAZNANZNSSRESIN

2. Numer typu partii lub serii lub kazde inne oznaczenie umozliwiajgce identyfikacje materialu budowlanego
zgodnie z artykutem 11 § 4:

- SINUS: 18/76, 25/115, 43/180

- Wykonczenie QUARTZ-ZINC® ; AZENGAR® ; ANTHRA-ZINC®

- Grubosé: 0,8 mm i1 mm

3. Przewidywane zastosowanie materialu budowlanego wedtug zharmonizowanej specyfikacji technicznej i
zgodnie z zatozeniami producenta

Samonosne arkusze blachy metalowej do wykonywania pokry¢, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych oraz
przegrod.

4. Nazwa, nazwa firmy lub znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z artykutem 11 85
adres produkcji:

VM BUILDING SOLUTIONS

La tour Altais

3 Place Aimé Césaire,

93100 Montreuil - Francja

5. W razie potrzeby nazwa i adres kontaktowy petnomocnika zgodnie z artykutem 12 § 2

Nie dotyczy

6. Systemy oceny i weryfikacji statlosci wtasciwosci uzytkowych

3 w zakresie ognia

4 w zakresie pozostatych wtasciwosci

7. Jednostka notyfikowana (w przypadku hEN)

Nie dotyczy

8. Deklaracja wlasciwosci uzytkowych produktu, dla ktérego wydano europejska ocene techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Wszystkie wtasciwosci wymienione w ponizszej tabeli odnoszg sie do normy zharmonizowanej hEN 14782 ze
szczegolnym uwzglednieniem zatgcznika ZA.
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Wiasciwosci podstawowe Wiasciwosci Zharmonizowane
uzytkowe specyfikacje
techniczne
Sinus 18/76 gr. 0,8 mm 1,4m
gr.1 mm 1,7m
Wytrzymato$¢ mechaniczna (obcigzenie Sinus 25/115 gr. 0,8 mm 1,45 m hEN 14782
skupione 1,2 kN) gr.1mm 1,8m
Sinus 43/180 gr. 0,8 mm 1,55m
gr.1 mm 25m
Wodoprzepuszczalno$é Zadowalajgca @ hEN 14782
Zrdznicowanie wymiaréow 22 x 105K hEN 14782
Uwalnianie kontrolowanych substanciji niebezpiecznych Zadowalajgce @ ®
Reakcja na ogien Al @ Decyzje 96/603/WE
i 2000/605/WE
ogien na zewnatrz konstrukcji dachowej Zadowalajgca Decyzja 2000/553/WE
Trwatos¢ Zn hEN 14782
(a) Dotyczy wiasciwosci samego produktu
(b) Powierzchnie pozostajgce w kontakcie z powietrzem atmosferycznym nie powinny uwalnia¢ niebezpiecznych substancji
kontrolowanych w ilosciach przekraczajgcych maksymalny dopuszczalny poziom okreslony w europejskich lub krajowych
przepisach prawnych. Europejskie metody badan sg obecnie opracowywane. Baza danych informacyjnych dotyczacych
rozporzadzen europejskich i krajowych dotyczgcych substancji kontrolowanych jest dostepna w czesci oficjalnego portalu Unii
Europejskiej poswieconego budownictwu (dostepnej pod adresem
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)

10. Whasciwosci uzytkowe produktu wskazane w punktach 1 i 2 sg zgodne z deklarowanymi wiasciwosciami
uzytkowymi przedstawionymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych produktu zostata sporzgdzona na wytgczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta przez
Laurent Heindryckx, Manager Technical Support Products and Systems.

Montreuil, September 2021
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