Deca Folha de dados de seguranga

Folha de dados de seguranca

Deca

VMBUILDINGSOLUTIONS Versdo: 5
versdo actualizada: 11/12/2023
do Inglés.: PT
De acordo com o Regulamento (CE) n® 1907/2006 (alterado pelo Regulamento
(UE) n.2 2020/878)

SECGCAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Nome/designag¢do comercial :  Deca.

Artigo n.2 (utilizador) : UFI: YM5D-12F4-900N-TNQ1.

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

UtilizagGes identificadas relevantes . Solugdo de decapagem 4cida para superficies metalicas.
UtilizagGes desaconselhadas :  Outros usos além dos recomendados.

1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Fornecedor :  Nome: VM Building Solutions

Rua: 3, place Aimé Césaire
Cédigo Postal/Cidade: 93100 MONTREUIL
Pais ..: Francga:
Email: info.ipds@vmzinc.com
1.4. Numero de telefone de emergéncia
Portugal:
(+351) 800 250 250.

SECCAO 2: IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1. Classificagao da substancia ou mistura
Classifica¢gdo da mistura de acordo com CLP (1272/2008/CE)
Identificagao dos perigos:

H272 Ox. Lig. 2 Pode agravar incéndios; comburente.

H290 Met. Corr. 1 Pode ser corrosivo para os metais.

H314 Skin Corr. 1A Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves
H318 Eye Dam. 1 Provoca lesGes oculares graves

H335 STOT SE 3 H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratdrias

2.2. Elementos do rétulo
Elementos do rétulo de acordo com a directiva (CLP (EC) No. 1272/2008)

Rotulagem
Pictogramas de perigo @
Palavra-sinal Perigo

Declaragdes de perigo

H272 Pode agravar incéndios; comburente.

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves
H318 Provoca lesdes oculares graves

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratérias

Declaragdes de precaugao - Prevengao

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama abertas e outras fontes de ignigdao. Ndo fumar.
P220 Manter/guardar afastado de roupa/.../matérias combustiveis.

P234 Conservar unicamente no recipiente de origem.

P260 N3o respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossais.

P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerosséis.

P264 Lavar ... cuidadosamente apds manuseamento.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 Usar luvas de protec¢do/vestudrio de protecgdo/protecgdo ocular/protecgdo facial.

DeclaragGes de precaugdo - Resposta

_ ]
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Deca Folha de dados de seguranga

P301+P330+P EM CASO DE INGESTAO: enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.

331

P303+P361+P SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele
353 com dgua/tomar um duche.

P304+P340 EM CASO DE INALACAO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posi¢io que n3o dificulte a respiragdo.
P305+P351+P SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com dgua durante varios minutos. Se usar lentes de
338 contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS/médico/...

P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

P370+P378 Em caso de incéndio: para extinguir utilizar....

P390 Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

Declaragcdes de precaugdo - Armazenamento

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P405 Armazenar em local fechado a chave.
P406 Armazenar num recipiente resistente a corrosdo/... com um revestimento interior resistente.

DeclaragGes de precaugao - Eliminagao
P501 Eliminar o contetdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais.

Contém

hydrogen chloride, acetic acid, indium trichloride, perchloric acid

2.3. Outros perigos

De acordo com o Regulamento (UE) 1907/2006, nenhuma substéncia é avaliada como PBT ou vPvB.

De acordo com o Regulamento (UE) 2017/2100 ou o Regulamento (UE) 2018/605, n3o se conhece nenhuma substéncia com propriedades
desreguladoras do sistema enddcrino.

| SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES

3.2. Misturas

De acordo com o conhecimento do produto, ndo foram identificados nanomateriais.
A mistura ndo contém quaisquer substancias classificadas como Substancias que Suscitam Elevada Preocupagdo (SVHC) pela Agéncia Europeia
dos Produtos Quimicos (ECHA) nos termos do artigo 57 do Regulamento REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table.

Limites de concentragao

Substancia: Concentragdo (%) Classification

[1] Substancia para a qual os limites maximos de exposi¢do no local de trabalho estdo disponiveis.

Observagao

Frases de texto e H- EUH-: ver secgdo 16.

| SECGAO 4: PRIMEIROS SOCORROS

Powered by eco‘ﬁgmundo

hydrogen chloride [1]

CASN° 7647-01-0 20.0% <C< 25.0% Skin Corr. 1B, : C>25% H290 Met. Corr. 1

N e CE 231-595-7 STOTSE3,:C210% H314  Skin Corr. 1B
IDXN° 017-002-00-2 Skin Irrit. 2,:10% <C<25% | H335 STOT SE 3 H335
Numero de Eyelrrit.2,: 10 % <C<25%

registro

acetic acid [1]

CASN° 64-19-7 15.0% <C< 20.0% Skin Corr. 1B, :25% <C<90 | H226 Flam. Liq.3

N e CE 200-580-7 % H314  Skin Corr. 1A
IDXN° 607-002-00-6 Skin Irrit. 2,: 10 % <C<25%

Ndmero de 01-2119475328-30- Skin Corr. 1A,: C290 %

registro XXXX Eyelrrit. 2,: 10 % <C<25%

indium trichloride

CASN° 10025-82-8 5.0% <C< 7.0% H302 Acute Tox. 4 ORAL
N e CE 233-043-0 H314  Skin Corr. 1A
IDXN°

Ndmero de

registro

perchloric acid

CASN-° 7601-90-3 3.0% <C< 5.0% H271 Ox.Sol. 1

N ¢ CE 231-512-4 H302 Acute Tox. 4 ORAL
IDXN° 017-006-00-4 H314  Skin Corr. 1B
Ndmero de 01-2119978750-27- H373 STOTRE 2
registro XXXX
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4.1. Descricdao das medidas de emergéncia

Informacgoes gerais:

Os socorristas devem zelar pela sua propria protegao.

Se o doente estiver em risco de ficar inconsciente, coloque-o e transporte-o numa posi¢do lateral estavel.

Afastar a vitima da zona de perigo.

Mantenha-se quente, calmo e coberto.

Retirar imediatamente a roupa suja.

N3o dar nada a uma pessoa inconsciente.

Em caso de envenenamento, chamar um centro de controlo de venenos ou um médico para aconselhamento sobre o tratamento, utilizando a
embalagem ou rétulo do produto.

Os sintomas de envenenamento podem aparecer mesmo varias horas mais tarde, pelo que é necessaria supervisdo médica durante pelo
menos 48 hora apds o acidente.

Ap0s inalagao:

Assisténcia médica imediata.

Retirar a pessoa em causa para o ar fresco e deixa-la descansar num local calmo.

Se a respiragdo for irregular ou tiver parado, administrar respiragdo artificial.

Ap0ds contacto com a pele:

Enxaguar com agua abundante durante pelo menos 15 minuto.

Retirar imediatamente o vestuario contaminado e limpa-lo antes de o voltar a utilizar ou elimina-lo conforme necessario.
Assisténcia médica imediata.

Ap0s contacto com os olhos:

Retirar as lentes de contacto.

Lavar imediatamente com agua corrente durante pelo menos 15 minuto, mantendo as palpebras afastadas.

Consultar um oftalmologista.

Assisténcia médica imediata.

Apds ingestao:

Chamar imediatamente um médico.

N&o induzir o vomito, pois existe o risco de aspiragdo.

Enxaguar imediatamente a boca com agua.

Manter a vitima em repouso.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sinais:

Irritagdo do trato respiratdrio e irritagdo da pele.

Efeitos:

Perigos: Pode causar queimaduras graves na boca e garganta se ingerido, assim como o risco de perfuragao do eséfago e do estbmago.
4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento: Tratamento sintomatico (descontaminagdo, fungdes vitais).

Antidoto: Nenhum antidoto especifico conhecido.

Tratamento especial.

Tratamento sintomatico (descontaminagdo, fungdes vitais).

SECGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1. Meios de extingao

Meios adequados de extingao:

Didxido de carbono (CO 2).

Espuma resistente ao alcool.

Pé extintor.

Pulverizagdo de agua.

Meios de extingdo desadequados:

Jacto de agua forte.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Substancias perigosas: 6xidos de carbono, compostos de cloro.

Conselho: O fogo produz um fumo negro intenso.

Ainalagdo de materiais perigosos em decomposi¢do pode causar graves danos a saude.

Risco de incéndio ou de explosdo; muito comburente.

5.3. Recomendagodes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento de protecgdo especial:

Pode ser necessdrio equipamento respiratdrio adequado.

Informagdes adicionais

Arrefecer os recipientes fechados nas proximidades de um incéndio.

Eliminar os residuos de combustdo e a agua contaminada de acordo com os regulamentos locais.
O produto em si ndo é combustivel; definir o meio de extingdo a luz de um incéndio préximo.
Recolher separadamente a agua de extingdo contaminada, ndo permitir a sua entrada nos esgotos ou esgotos.

SECCAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL
_ ]
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6.1. Precaugdes individuais, equipamento de proteccdo e procedimentos de emergéncia

Evite inalar vapores.

Para o pessoal que ndo seja de emergéncia: Utilizar vestuario de protegdo individual.

Certifique-se de que as instalagdes sdo bem ventiladas.

Manter afastado de fontes de ignigdo.

Para as equipas de emergéncia: Os conselhos sobre o manuseamento do produto encontram-se nas secgdes 7 e 8 da presente ficha de dados
de seguranga.

Informag0es sobre o equipamento de protegdo individual: ver secgdo 8.

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

N&do descarregar em esgotos ou cursos de agua.

N3o descarregar no solo/subsolo.

Se o produto entrar em drenos ou esgotos, notificar imediatamente a empresa de aguas local; em caso de contaminagdo de riachos, rios ou
lagos, notificar a Agéncia do Ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Conter e recolher os residuos utilizando um absorvente ndo inflamavel, como areia, terra, vermiculite ou terra de diatomaceas, e armazenar
num recipiente adequado para eliminagdo de acordo com os regulamentos relativos a residuos.

Limpar de preferéncia com detergente; evitar a utilizacdo de solventes.

6.4. Remissao para outras secgoes

Eliminagdo: consulte a secgdo 13.

Equipamento de protegdo individual: consultar a secgdo 8.

Informagdes adicionais

nao disponivel

SECGCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

MEDIDAS DE PROTECAO:

Assegurar-se de que as instalagBes sdo bem ventiladas e, se necessdrio, instalar um sistema de extragdo por vacuo no local de trabalho.
N3do reintroduzir quantidades residuais nos recipientes de armazenagem.

E proibido fumar, comer e beber nas zonas de aplicagdo.

Ver secg¢do 8 para mais informagdes sobre prote¢do pessoal.

Cumoprir a legislagdo em matéria de saude e seguranca.

Evitar respirar os vapores ou pulverizagoes.

O posto de trabalho deve estar equipado com um chuveiro de emergéncia e um chuveiro para os olhos.

Evitar o contacto com a pele, olhos, vestuario.

Respeitar as medidas de precaugdo habituais no manuseamento de produtos quimicos.

Protegdo contra incéndios e explosdes: devem ser respeitadas as medidas de seguranga contra incéndios aplicaveis.
O produto em si ndo arde, mas é um oxidante. (oxidante).

Conselhos de higiene ocupacional geral:

N&o respirar o vapor/aerossol.

As fontes e os chuveiros de seguranga devem ser facilmente acessiveis.

Evitar o contacto com a pele, olhos, vestuario.

Respeitar as medidas de precaugao habituais no manuseamento de produtos quimicos.

Retirar a roupa suja e deita-la fora com cuidado.

Lavar as m3os e/ou o rosto antes das pausas e depois do trabalho.

Manter afastado de géneros alimenticios e de alimentos para animais.

Nos arredores de trabalho imediatos deve haver:

Fornecer irrigadores oculares e rotular a sua localizagdo de forma bem visivel.

7.2. CondigOes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Bases separadas.

Manter afastado de materiais oxidantes, fortemente alcalinos e fortemente acidos.

Materiais adequados: Polietileno de alta densidade (PEAD), Polietileno de baixa densidade (LDE), Politereftalato de polietileno (PET),
Polipropileno.

Mais informagGes sobre as condigGes de armazenagem: Manter o recipiente seco.

Manter em local fresco e bem ventilado.

Evitar a luz solar direta. Armazenar apenas em embalagens resistentes a corrosao.

Fechar cuidadosamente os recipientes depois de abertos e guarda-los na vertical para evitar fugas.

N&o fumar.

E proibida a admissdo de pessoal ndo autorizado.

Evitar o contacto com metais.

Proteger da geada.

Estabilidade de armazenamento: Temperatura de armazenamento: 0 - 45 °C.

7.3. Utilizagdes finais especificas

Para a(s) utilizagdo(Ges) relevante(s) identificada(s) na rubrica 1, o conselho dado nesta rubrica 7 deve ser respeitado.

SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO INDIVIDUAL

_ ]
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Deca Folha de dados de seguranga

8.1. Parametros de controlo
Limites de exposi¢dao ocupacional:

Substancia: Valor Unidade Tipo

N3o ha dados disponiveis.

Valores-limite bioldgicos:

ndo disponivel

Limites de exposi¢dao no uso pretendido:
ndo disponivel

DNEL-/PNEC valores:
e acetic acid:

DNEL trabalhador:

curto prazo longo prazo
sistémico sistémico
oral
dérmico
inalagdo 25mg/m3.

DNEL consumidor:

curto prazo longo prazo
sistémico sistémico
oral 7,2 Mg/kg pc/dia
dérmico 72 Mg/kg pc/dia
inalagdo 25mg/m3.
PNEC:

PNEC aquatico, de agua doce 3,058 mg/I

PNEC agua aquatica, marinha 0,3058 mg/I
o

PNEC aquatico, libertagao intermitente 30,58 mg/|
PNEC sedimentos, agua doce 11,36 Mg/kg dw
PNEC sedimentos, agua marinha 1,136 Mg/kg dw
Solo PNEC 0,478 Mg/kg dw
Estacao de tratamento de esgotos da PNEC (STP) 85 mg/I

PNEC air

PNEC envenenamento secundario

¢ hydrogen chloride:
DNEL trabalhador:

curto prazo longo prazo
sistémico sistémico
oral
dérmico
inalacdo 15 mg/m3 8 mg/m3

DNEL consumidor:
ndo disponivel
PNEC:
PNEC aquatico, de agua doce 0,036 mg/I

PNEC agua aquatica, marinha 0,036 mg/I

PNEC aquatico, libertagao intermitente 0,045 mg/I

PNEC sedimentos, agua doce

PNEC sedimentos, agua marinha

Solo PNEC 0,036 mg/I
Estacdo de tratamento de esgotos da PNEC (STP)

PNEC air

PNEC envenenamento secundario

Observagao:
nao disponivel
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8.2. Controlo da exposi¢ao
Controlos técnicos adequados:
Assegurar uma ventilagdo adequada.
Deve ser utilizada ventilagdo local por exaustdo com uma boa aspiragdo geral.

Se isto ndo for suficiente para manter as concentragdes de particulas e vapores abaixo dos limites de exposi¢do no local de trabalho, utilizar
respiradores certificados adequados.

Prote}éo de olﬁos/rosto B

Protecdo da pele

Protecdo respiratoria

Controlo da exposicao ambiental:

ndo disponivel

Controlos de exposi¢ao do consumidor:
nao disponivel

Informagdes adicionais

ndo disponivel

Folha de dados de seguranca

Oculos de proteccdo total (6culos de protecgdo total) (PT 166).

Protegao das maos:

Tipo de luvas adequado:

Luvas de protegdo resistentes a produtos quimicos.

A luva de protecgdo deve ser testada quanto a sua aptiddo especifica (por exemplo,
resisténcia mecanica, compatibilidade do produto, propriedades anti-estaticas).

As luvas devem ser substituidas imediatamente se estiverem danificadas ou
apresentarem sinais de desgaste.

Recomenda-se uma protegdo preventiva da pele (creme para a pele).

Material adequado:

EN ISO 374-1) fluoroelastomero (FKM) - espessura de revestimento de 0,7 mm.
Tempo de permeagdo (duragdo maxima de desgaste):

Classe de protecgdo 6, correspondente a um tempo de permeacgdo de >480 minutos, de
acordo com a norma EN 1SO 374-1.

Protecdo do corpo:

Artigos de vestuario de protecao recomendados:

Protec¢do do corpo: Vestuario de protegdo resistente a produtos quimicos em
conformidade com a norma DIN EN 13034 (tipo 6).

Artigos de protecao respiratdria recomendados:

Equipamento de protegdo respiratéria: E necessaria prote¢do respiratéria se o valor-
limite de exposigdo (se aplicavel) for suscetivel de ser excedido (filtro combinado EN
14387 ABEK).

SECCAO 9: PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1. Informagodes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

Cor

Odor

pH

Ponto de fusdo/ponto de congelagdo
Ponto de ebuli¢do inicial e intervalo de
ebulicao

Ponto de inflamagdo

Inflamabilidade

Limites superior/inferior de inflamabilidade
ou de explosividade

Pressao de vapor

Densidade de vapor

Densidade relativa

Solubilidade(s)

Coeficiente de partigdo: n-octanol/agua
(Log)

Temperatura de auto-ignigao
Temperatura de decomposi¢cao

A viscosidade cinematica

Propriedades explosivas

Solubilidade em outros solventes

Liquido.

Incolor A Amarelado
Irritadico

0,1

nao disponivel

nao disponivel

>95°c Sem Ponto De Inflamacdo - Medido Até A Temperatura Indicada, A Chama
Extingue-se.® C

Retardador De Chamas

nao disponivel

ndo disponivel

nao disponivel
1,210g/cm3 (20 ° C)
Diluivel.

ndo aplicavel

nao disponivel

nao disponivel

ndo aplicavel

Nenhuma Propriedade Explosiva
Diluivel.

Powered by eco@Smundo 6/10



Deca Folha de dados de seguranga

Caracteristicas das particulas : ndo aplicavel

9.2. Outras informagées de seguranga

Informagoes relativas as classes de perigos fisicos

nao disponivel

Outras caracteristicas de seguranga

Capacidade de auto-aquecimento: Este ndo é um produto que se auto-aquega.
Miscibilidade com a agua: Miscivel.

SECCAO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reactividade

Sem reacgBes perigosas, se forem observados os regulamentos/indicagdes para o armazenamento e manuseamento.
Corrosdo dos metais: Efeito corrosivo sobre os metais.

10.2. Estabilidade quimica

O produto é estavel quando os requisitos/recomendagées de armazenamento sdo cumpridos.

10.3. Possibilidade de reaccoes perigosas

Reage como um agente oxidante forte com todas as substancias organicas e inorganicas oxidaveis.

Risco de incéndio. Reacgdo com metais, formacgdo de hidrogénio.

10.4. Condigdes a evitar

Evitar todas as fontes de ignigdo: calor, faiscas, chamas nuas.

Evitar a iluminagdo natural direta.

Impedir a congelagdo.

Evitar o contacto com metais.

10.5. Materiais incompativeis

Materiais a evitar: bases, Manter longe de substancias altamente acidas ou alcalinas, como oxidantes para evitar reac¢Ges exotérmicas,
substancias organicas, substancias inflamaveis e oxidaveis.

10.6. Produtos de decomposi¢ao perigosos

Produtos de decomposigdo possiveis: Em caso de exposi¢do a temperaturas elevadas, podem ser produzidos produtos de decomposigdo
perigosos, tais como monoxido de carbono, didxido de carbono, fumo e 6xidos de azoto,.

Ndo existem produtos de decomposicdo perigosos se forem armazenados e manuseados de acordo com as instrugoes.
Informagobes adicionais

ndo disponivel

SECCAO 11: INFORMAGCAO TOXICOLOGICA

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toxicidade oral aguda:

Nao disponivel.

Substancias:

ndo disponivel

Toxicidade cutanea aguda:

Nao disponivel.

Substancias:

nao disponivel

Toxicidade aguda por inalacio:

N&o disponivel.

Substancias:

ndo disponivel

Corrosdo/irritacdo cutinea:

Nao disponivel.

Substancias:

ndo disponivel

Lesdes oculares graves/irritacdo:

N&o disponivel.

Substancias:

nao disponivel

Irritacdo da pele:

N&o disponivel.

Substancias:

ndo disponivel

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (exposicdo repetida):
Nao disponivel.

Substancias:

nao disponivel

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposicdo Unica):

_ ]
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Deca Folha de dados de seguranga

N&o disponivel.

Substancias:

nao disponivel

Carcinogenicidade:

N&o disponivel.

Substancias:

ndo disponivel

Toxicidade reprodutiva:

Nao disponivel.

Substancias:

nao disponivel

Mutagenicidade em células germinativas:
N&o disponivel.

Substancias:

nao disponivel

Irritacdo do trato respiratdrio:

Nao disponivel.

Substancias:

ndo disponivel

Informacdes adicionais:

nao disponivel

11.2. Informagao sobre outros perigos
Propriedades perturbadoras do enddcrino:
De acordo com o Regulamento (UE) 2017/2100 ou o Regulamento (UE) 2018/605, ndo se conhece nenhuma substancia com propriedades
desreguladoras do sistema enddcrino.

SECCAO 12: INFORMAGAO ECOLOGICA

12.1. Toxicidade

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo observados.
Substancias:

ndo disponivel

12.2. Persisténcia e degradabilidade

O produto nao foi testado.

Substancias:

ndo disponivel

12.3. Potencial de bioacumulagao

O produto ndo foi testado.

Substancias:

nao disponivel

12.4. Mobilidade no solo

O produto ndo foi testado.

Substancias:

ndo disponivel

12.5. Resultados da avaliagao PBT e mPmB

De acordo com o Regulamento (UE) 1907/2006, nenhuma substéncia é avaliada como PBT ou vPvB.
12.6. Propriedades perturbadoras do endécrino

De acordo com o Regulamento (UE) 2017/2100 ou o Regulamento (UE) 2018/605, ndo se conhece nenhuma substancia com propriedades
desreguladoras do sistema enddcrino.

12.7. Outros efeitos adversos

nao disponivel

Dados Ecotoxicolégicos adicionais

nao disponivel

SECCAO 13: CONSIDERAGOES RELATIVAS A ELIMINACAO

13.1. Métodos de tratamento de residuos
Eliminag¢do de produto/embalagem:

Cédigos/designacdes de residuos de acordo com EWC/AVV:
O cddigo de residuos deve ser atribuido pelo usudrio, se possivel de acordo com as autoridades responsaveis pela eliminagdo dos residuos.

Opgoes de tratamento de residuos:

As regulamentagdes nacionais e locais devem ser observadas.

Nao ha eliminagdo através de sistemas de esgotos ou de aguas residuais.

Eliminar a substancia/produto como residuo especial, em conformidade com a Directiva 2008/98/CE.
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Embalagens ndo limpas:

Os contentores que ndo sejam devidamente esvaziados devem ser eliminados de acordo com a Directiva 2008/98/CE.
As embalagens usadas devem ser esvaziadas da melhor maneira possivel e descartadas como o produto.
Informagodes adicionais

ndo disponivel

SECGAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Transporte terrestre Transporte fluvial Transporte maritimo Transporte aéreo
(ADR/RID): (ADN): (IMDG): (ICAO-TI/IATA-DGR):

14.1  [\yl=geXel\ (VK 3093 3093 3093 3093
14.2 Designagdo oficial de transporte da Liquido corrosivo, Liquido corrosivo, Liquido corrosivo, Liquido corrosivo,
: ONU: oxidante, N.S.A. oxidante, N.S.A. oxidante, N.S.A. oxidante, N.S.A.
Classes de perigo para efeitos de
14.3 PEMEo P

transporte:

Classe ou divisdo: 8 8 8 8

Etiqueta (s) de perigo:

14.4 ‘Grupo de embalagem:

14.5. Perigos para o ambiente

ndo disponivel

14.6. Precaucgdes especiais para o utilizador

ndo disponivel

14.7. Transporte a granel de acordo com os instrumentos da OMI
ndo disponivel

Informagdes adicionais

ndo disponivel

SECCAO 15: INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTAGAO

15.1. Regulamentagio/legislagdo especifica para a substidncia ou mistura em matéria de salde, seguranca e ambiente

Esta ficha de seguranca foi estabelecida em conformidade com o regulamento REACH, incluindo as suas alteragGes: Regulamento REACH (CE)
n.2 1907/2006.

Esta ficha de seguranca foi estabelecida em conformidade com o regulamento CLP, incluindo as suas alteragdes: Regulamento CLP EC No.
1272/2008.

A legislagdo da UE:

Outros regulamentos (UE):

Directiva 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substancias perigosas [Seveso-llI-

directiva]:

"Liquidos oxidantes das categorias 1, 2 ou 3. A quantidade total suscetivel de estar presente na instalagdo é: 1. maior ou igual a 50
LTS UPPUUPPROPPPIRY A 2. maior ou igual a 2 t mas menor que 50

Bttt e e e e e e e e e e e e e s e e —rrre e e e e eabarreeeennnnrans D Quantidade de limiar baixo, tal como definida no artigo R. 511-10: 50 t Quantidade do

limiar alto definido no artigo R. 511-10: 200 t".
A legislagdo da UE:
Occupational Exposure Limit Values (long term) - European Union:

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7
acetic acid 64-19-7 200-580-7
Occupational Exposure Limit Values (short term) - European Union:

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7
acetic acid 64-19-7 200-580-7
REACH: Annex XVII (Restrictions):

Substancia: CAS
acetic acid 64-19-7 200-580-7

Seveso lll : Substances nommément désignées:
Substancia:

CAS
hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7
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15.2. Avaliagdo da seguranca quimica

Avaliagdo de Seguran¢a Quimica (CSA) ndo necessaria.
Informagodes adicionais

nao disponivel

SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES

IndicagGes de alteragdes

N&o aplicavel (primeira edigdo do MSDS).

Abreviaturas e Acronimos

Numero Chemical Abstracts Service: CAS.

IATA: Associagdo Internacional de Transportes Aéreos.

IMDG: Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas.

Directiva preparagao perigosa DPD.

Ndmero da ONU: nimero das Nagdes Unidas.

No CE: Numero Europeu de Comissdo.

ADN/ADNR: Regulamento relativo ao transporte de substancias perigosas em barcagas sobre os cursos de agua.

ADR/RID: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada/Regulamento relativo ao transporte
internacional de mercadorias perigosas por via férrea.

CLP: Classificagdo, rotulagem e embalagem.

VPVB: substancias muito persistentes e muito bioacumulaveis.

Referéncias bibliograficas importantes e fontes dos dados

N&o ha dados disponiveis.

Classificagdo das misturas e método de avaliagdo utilizado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 [CLP]
Em conformidade com ATP 18, Regulamento (UE) n°2022/692.

Classificagdo da mistura é de acordo com o método de avaliagdo descrito no Regulamento (CE) n.2 1272/2008.

R- relevante, H- e frases EUH (NUmero e texto completo)

H226 Flam. Lig. 3 Liquido e vapor inflamaveis.

H271 Ox. Sol. 1 Risco de incéndio ou de explosdo; muito comburente.

H272 Ox. Lig. 2 Pode agravar incéndios; comburente.

H290 Met. Corr. 1 Pode ser corrosivo para os metais.

H302 Acute Tox. 4 ORAL Nocivo por ingestao

H314 Skin Corr. 1A Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves

H318 Eye Dam. 1 Provoca lesGes oculares graves

H335 STOT SE 3 H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratdrias

H373 STOT RE 2 Pode afectar os drgdos apos exposicdo prolongada ou repetida

Recomendacgdes de formagao

Consulte as secgdes 4, 5, 6, 7 e 8 desta ficha de dados de seguranga.
Informagdes adicionais

Data de Criagdo: 12/03/2023

versdo actualizada: 11/12/2023

data de impressdo: 12/12/2023

Esta informagdo é baseada em nosso conhecimento atual.No entanto, isso ndo constitui uma garantia das propriedades do produto e ndao
fundamentam uma relagdo contratual.Ao usar adequadas precaugdes de seguranca industrial, é fundamental para se certificar de que as
medidas relevantes de exposi¢do no local de trabalho sdo respeitadose os efeitos negativos para a salide sdo evitados.
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