Deca Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Deca

VMBUILDINGSOLUTIONS Version: 5
Version Datum: 11/12/2023
Sprache: DE
GemaR der Verordnung (EG) 1907/2006 (geandert durch die Verordnung (EG)
Nr 2020/878)

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator

Handelsname/Bezeichnung :  Deca.

Artikelnr. (Verwender) : UFI: YM5D-12F4-900N-TNQ1.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen : Saure Beizlosung fur Metalloberflachen.
Verwendungen, von denen abgeraten : Andere als die empfohlenen Verwendungen.
wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant :  Name: VM Building Solutions
StraBe: 3, Platz Aimé Césaire
Postleitzahl/Ort: 93100 MONTREUIL
Land: Frankreich:
E-Mail: info.ipds@vmzinc.com
1.4. Notrufnummer
Deutschland:
145 Berlin : +49 (0) 30 192 40, Bonn : +49 (0) 228 192 40, Erfurt : +49 (0) 361 730 730, Freiburg : +49 (0) 761 192 40, Géttingen : +49 (0) 551 192
40, Homburg : +49 (0) 6841 192 40, Mainz :+49 (0) 6131 192 40, Minchen : +49 (0) 89 192 40, Niirnberg : +49 (0) 911 398 2451 +32 (0) 70 245
245 +431 406 43 43.

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffes oder Gemischs
Einstufung des Gemisches nach CLP (Verordnung 1272/2008/EG)
Gefahrenkennzeichnung:

H272 Ox. Lig. 2 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

H290 Met. Corr. 1 Kann gegeniliber Metallen korrosiv sein.

H314 Skin Corr. 1A Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden
H318 Eye Dam. 1 Verursacht schwere Augenschaden

H335 STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnungselemente gemiR der Richtlinie CLP ((EG) Nr. 1272/2008)
Beschriftung

Gefahrenpiktogramme @

Signalwort Gefahr

Gefahrenhinweise

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden
H318 Verursacht schwere Augenschaden

H335 Kann die Atemwege reizen

Sicherheitshinweise - Priavention

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquelle narten fernhalten. Nicht rauchen.
P220 Von Kleidung/.../brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.

P234 Nur im Originalbehalter aufbewahren.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P264 Nach Gebrauch ... grindlich waschen.

P271 Nur im Freien oder in gut bellifteten Raumen verwenden.

_ ]
Powered by eco®/mundo 1/11



Deca Sicherheitsdatenblatt
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise - Reaktion

P301+P330+P BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

331

P303+P361+P BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
353 abwaschen/duschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
338 Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.../anrufen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P370+P378 Bei Brand: ... zum Ldschen verwenden.

P390 Verschittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise - Aufbewahrung

P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P406 In korrosionsbestandigem/... Behilter mit korrosionsbestiandiger Auskleidung aufbewah- ren.

Sicherheitshinweise - Entsorgung
P501 Inhalt und Behalter gemaR den behoérdlichen Vorschriften einer Entsorgung zufihren.

Enthalt

hydrogen chloride, acetic acid, indium trichloride, perchloric acid

2.3. Sonstige Gefahren

GemaR der Verordnung (EU) 1907/2006 werden keine Stoffe als PBT oder vPvB bewertet.

GemaR der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 sind keine Stoffe bekannt, die endokrinschadigende
Eigenschaften haben.

| ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische

In Ubereinstimmung mit dem Produktwissen wurden keine Nanomaterialien identifiziert.
Die Mischung enthilt keine Stoffe, die als besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) von der Europdischen Chemikalienagentur (ECHA)
klassifiziert gemaR Artikel 57 der REACH-Verordnung klasifiziert wurden: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table.

Substanz: Konzentration (%) Spe.1|f|sche Einstufung
Konzentrationsgrenzwerte
hydrogen chloride [1]
CASN-° 7647-01-0 20.0% <C< 25.0% Skin Corr. 1B, : C>25% H290 Met. Corr. 1
ECN° 231-595-7 STOTSE3,:C>10% H314 Skin Corr. 1B
IDX Nr. 017-002-00-2 Skin Irrit. 2,: 10 % <C<25% | H335 STOT SE 3 H335
Registration Eyelrrit.2,: 10 % <C<25%
snummer
acetic acid
CASN*° 64-19-7 15.0% <C< 20.0% Skin Corr. 1B, : 25 % <C< 90 H226 Flam. Lig. 3
ECN” 200-580-7 % H314 Skin Corr. 1A
IDX Nr. 607-002-00-6 Skin Irrit. 2,: 10 % < C<25%
Registration ~ 01-2119475328-30- Skin Corr. 1A,: C290 %
snummer XXXX Eyelrrit.2,: 10 % <C<25%
indium trichloride
CASN°*° 10025-82-8 5.0% <C< 7.0% H302 Acute Tox. 4 ORAL
ECN” 233-043-0 H314 Skin Corr. 1A
IDX Nr.
Registration
snummer
perchloric acid
CASN°*° 7601-90-3 3.0% <C< 5.0% H271 Ox.Sol. 1
ECN° 231-512-4 H302 Acute Tox. 4 ORAL
IDX Nr. 017-006-00-4 H314  Skin Corr. 1B
Registration = 01-2119978750-27- H373 STOTRE 2
snummer XXXX

[1] Stoff, fiir den maximalen Arbeitsplatzgrenzwerte sind vorhanden.

Bemerkung

Wortlaut der H- und EUH-S&4tze: siehe unter Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Ersthelfer missen auf ihren eigenen Schutz achten.

Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit des Patienten, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Entfernen Sie das Opfer aus dem Gefahrenbereich.

Bleiben Sie warm, ruhig und bedeckt.

Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen.

Eine bewusstlose Person darf nichts zu sich nehmen.

Im Falle einer Vergiftung rufen Sie eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt an, um Ratschlage zur Behandlung zu erhalten, und halten Sie die
Verpackung oder das Etikett des Produkts bereit.

Vergiftungssymptome kdnnen auch noch Stunden spater auftreten, daher ist eine medizinische Uberwachung fiir mindestens 48 Stunde nach
dem Unfall erforderlich.

Nach Einatmen:

Sofortige medizinische Hilfe.

Bringen Sie die betroffene Person an die frische Luft und lassen Sie sie in Ruhe ausruhen.

Wenn die Atmung unregelmaRig ist oder aufgehort hat, kiinstliche Beatmung durchfiihren.

Nach Hautkontakt:

Mindestens 15 Minute lang mit reichlich Wasser spiilen.

Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und reinigen, bevor sie wieder verwendet oder bei Bedarf entsorgt wird.
Sofortige medizinische Hilfe.

Nach Augenkontakt:

Kontaktlinsen ggf. entfernen.

Sofort unter flieBendem Wasser mindestens 15 Minute lang griindlich spiilen und dabei die Augenlider gespreizt halten.
Einen Augenarzt aufsuchen.

Sofortige medizinische Hilfe.

Nach Verschlucken:

Sofort einen Arzt hinzuziehen.

Kein Erbrechen herbeifiihren, da Aspirationsgefahr besteht.

Mund sofort mit Wasser ausspilen.

Das Opfer ruhig halten.

4.2. Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome:

Reizung der Atemwege und Hautreizung.

Effects:

Gefahren: Kann bei Verschlucken schwere Veratzungen im Mund- und Rachenraum verursachen, sowie die Gefahr einer Perforation der
Speiserdhre und des Magens.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen).

Gegengift: Kein spezifisches Gegengift bekannt.

Spezialbehandlung.

Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen).

ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel:

Kohlendioxid (CO2).

Alkoholbestandiger Schaumstoff.

Loschpulver.

Sprithwasser.

Ungeeignete Loschmittel:

Scharfer Wasserstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Stoffe: Kohlenoxide, Chlorverbindungen.

Tipp: Feuer verursacht starken schwarzen Rauch.

Das Einatmen von gefahrlichen zersetzten Stoffen kann zu schweren Gesundheitsschaden fiihren.
Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung:

Geeignete Atemschutzgerate kénnen erforderlich sein.

Zusatzliche Hinweise

Geschlossene Behilter, die sich in der Nahe eines Brandherdes befinden, kihlen.

Entsorgen Sie die Verbrennungsriickstande und das kontaminierte Wasser unter Beachtung der értlichen behérdlichen Vorschriften.
Das Produkt selbst ist nicht brennbar; die Loschmittel sind auf ein Feuer in der Ndhe abzustimmen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

_ ]
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ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Dampfe nicht einatmen.

Flr nicht-arztliches Personal: Persénliche Schutzkleidung tragen.

Achten Sie auf eine gute Beliiftung der Raume.

Von Zindquellen fernhalten.

Fur Notfallhelfer: Hinweise zur Handhabung des Produkts finden sich in den Abschnitten 7 und 8 dieses Sicherheitsdatenblatts.
Angaben zur personlichen Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Nicht in den Boden/Untergrund gelangen lassen.

Falls das Produkt in die Kanalisation gelangt, sofort das 6rtliche Wasserwerk benachrichtigen; im Falle einer Kontamination von Fliissen oder
Seen die Umweltbehérde benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Rickstdande eindammen und mit nicht brennbarem Absorptionsmittel wie Sand, Erde, Vermiculit, Kieselgur sammeln und in einem geeigneten
Behalter zur Entsorgung gemal den Abfallvorschriften lagern.

Am besten mit einem Reinigungsmittel sdubern; keine Lésungsmittel verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.

Zusatzliche Hinweise

Nicht verfugbar

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. SchutzmafBnahmen zur sicheren Handhabung

SCHUTZMASSNAHMEN:

Flr eine gute Bellftung der Raume sorgen, eventuell am Arbeitsplatz absaugen.

Restmengen nicht in die Lagerbehalter zuriickfiihren.

In den Anwendungsbereichen ist das Rauchen, Essen und Trinken verboten.

Siehe Abschnitt 8 fiir weitere Informationen zum persdnlichen Schutz.

Beachten Sie die Gesetze zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Einatmen der Dampfe oder Sprays vermeiden.

Der Arbeitsplatz sollte mit einer Notdusche und einer Augendusche ausgestattet sein.

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung.

Beachten Sie die Ublichen VorsichtsmaRnahmen bei der Arbeit mit Chemikalien.

Brand- und Explosionsschutz: Die entsprechenden BrandschutzmafRnahmen missen beachtet werden.
Das Produkt selbst brennt nicht, aber es ist ein Oxidationsmittel. (Oxidationsmittel).

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene:

Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Trinkbrunnen fir die Augenspilung und Notduschen sollten leicht zugédnglich sein.

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung.

Beachten Sie die Ublichen VorsichtsmaBnahmen bei der Arbeit mit Chemikalien.

Beschmutzte Kleidung ausziehen und vorsichtig entsorgen.

Waschen Sie sich vor den Pausen und nach der Arbeit die Hinde und/oder das Gesicht.

Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

In unmittelbarer Ndhe des Arbeitsbereiches miissen:

Augenbrausen bereitgestellt und ihr Standort auffallig gekennzeichnet werden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Basen trennen.

Von oxidierenden, stark alkalischen und stark sdurehaltigen Materialien fernhalten.

Geeignete Materialien: Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDE), Polyethylenterephthalat (PET), Polypropylen.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter trocken halten.

Behalter an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.

Direkte naturliche Beleuchtung vermeiden. Nur in korrosionsbestandigen Verpackungen lagern.
VerschlieRe die Behilter nach dem Offnen sorgfiltig und lagere sie aufrecht, um ein Auslaufen zu verhindern.
Rauchen verboten.

Kein Einlass fur nicht autorisiertes Personal.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallen.

Vor Frost schiitzen.

Lagerstabilitat: Lagertemperatur: 0 - 45 °C.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Fur die unter Punkt 1 angegebene(n) Verwendung(en) sind die Hinweise in diesem Punkt 7 zu beachten.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE

SCHUTZAUSRUSTUNG

_ ]
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8.1. Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte:

Substanz: Wert \ETH Typ
acetic acid 20 ppm Expositionsgrenzwert (15 Minuten)
CAS: 64-19-7 (DE)
acetic acid 50 mg/m?3 Expositionsgrenzwert (15 Minuten)
CAS: 64-19-7 (DE)
hydrogen chloride 4 ppm Expositionsgrenzwert (15 Minuten)
CAS: 7647-01-0 (DE)
hydrogen chloride 6 mg/m?3 Expositionsgrenzwert (15 Minuten)
CAS: 7647-01-0 (DE)
acetic acid 10 ppm Expositionsgrenzwert (8 Stunden)
CAS: 64-19-7 (DE)
acetic acid 25 mg/m?3 Expositionsgrenzwert (8 Stunden)
CAS: 64-19-7 (DE)
hydrogen chloride 2 ppm Expositionsgrenzwert (8 Stunden)
CAS: 7647-01-0 (DE)
hydrogen chloride 3 mg/m? Expositionsgrenzwert (8 Stunden)
CAS: 7647-01-0 (DE)
acetic acid 20 ppm Expositionsgrenzwert (15 Minuten)
CAS: 64-19-7 (DE)
acetic acid 50 mg/m3 Expositionsgrenzwert (15 Minuten)
CAS: 64-19-7 (DE)
hydrogen chloride 4 ppm Expositionsgrenzwert (15 Minuten)
CAS: 7647-01-0 (DE)
hydrogen chloride 6 mg/m3 Expositionsgrenzwert (15 Minuten)
CAS: 7647-01-0 (DE)
acetic acid 10 ppm Expositionsgrenzwert (8 Stunden)
CAS: 64-19-7 (DE)
acetic acid 25 mg/m?3 Expositionsgrenzwert (8 Stunden)
CAS: 64-19-7 (DE)
hydrogen chloride 2 ppm Expositionsgrenzwert (8 Stunden)
CAS: 7647-01-0 (DE)
hydrogen chloride 3 mg/m? Expositionsgrenzwert (8 Stunden)
CAS: 7647-01-0 (DE)

Biologische Grenzwerte:

Nicht verfugbar

Expositionsgrenzwerte bei bestimmungsgemaBer Verwendung:
Nicht verfligbar

DNEL-/PNEC-Werte:

e acetic acid:
DNEL Arbeitnehmer:
kurzfristig langzeitig
systemisch systemisch
Oral
Dermal
Bestandteile 25mg/m3.
DNEL Verbraucher:
kurzfristig langzeitig
systemisch systemisch
Oral 7.2 mg/kg KW/Tag
Dermal 72 mg/kg KW/Tag
Bestandteile 25mg/mé3.
PNEC:

PNEC Gewidsser, SiiBwasser 3.058 mg/|
PNEC Gewadsser, Meerwasser 0.3058 mg/I
PNEC Gewasser, periodische Freisetzung 30.58 mg/I
PNEC Sediment, SiRwasser 11.36 mg/kg dw
PNEC Sediment, Meerwasser 1.136 mg/kg dw

_ L I
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Deca

PNEC Boden
PNEC Kldranlage (STP)

PNEC Luft
PNEC Sekundarvergiftung

e hydrogen chloride:
DNEL Arbeitnehmer:

kurzfristig

systemisch

Sicherheitsdatenblatt

0.478 mg/kg dw
85 mg/I

langzeitig

systemisch

Oral

Dermal

Bestandteile

15 mg/m3

8 mg/m3

DNEL Verbraucher:
Nicht verfugbar
PNEC:
PNEC Gewasser, StiBwasser

PNEC Gewadsser, Meerwasser

PNEC Gewasser, periodische Freisetzung
PNEC Sediment, StiBwasser

PNEC Sediment, Meerwasser

PNEC Boden

PNEC Klaranlage (STP)

PNEC Luft

PNEC Sekundarvergiftung

Bemerkung:

Nicht verfugbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Sorgen Sie fiur ausreichende Luftung.

0.036 mg/I
0.036 mg/I
0.045 mg/I

0,036 mg/I

Es sollte eine lokale Absaugventilation mit einer guten allgemeinen Absaugung verwendet werden.
Wenn dies nicht ausreicht, um die Konzentrationen von Partikeln und Dampfen unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, sollten geeignete

zertifizierte Atemschutzgerate verwendet werden.

Augue_n:/GesicHE;chutz ”

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel pers

onliche Schutz

7_E|;1pfohlene Augenscﬁa:;fabrikate:

ausriistung:

Vollschutz-Schutzbrille (Vollschutzbrille) (EN 166).
Hautschutz :  Handschutz:

Geeigneter Handschuhtyp:

Chemikalienbestdndige Schutzhandschuhe.

Der Schutzhandschuh muss auf seine besondere Eignung gepruft werden (z. B.
mechanische Festigkeit, Produktvertraglichkeit, antistatische Eigenschaften).
Handschuhe miissen sofort ausgetauscht werden, wenn sie beschadigt sind oder wenn
Abnutzungserscheinungen sichtbar sind.

Es wird empfohlen, einen vorbeugenden Hautschutz(Hautcreme) zu verwenden.

Geeignetes Material:

EN ISO 374-1) Fluor-Elastomer (FKM) - 0,7 mm Beschichtungsdicke.
Durchdringungszeit (maximale Tragezeit):
Schutzklasse 6, entsprechend einer Permeationszeit von >480 Minuten nach EN ISO

374-

1.

Koérperschutz:

Empfohlene Kérperschutzfabrikate:

Kérperschutz: Chemikalienbestdndige Schutzkleidung nach DIN EN 13034 (Typ 6).
Atemschutz . Empfohlene Atemschutzfabrikate:

Atemschutzgerat: Atemschutz erforderlich, wenn der Expositionsgrenzwert (falls

zutreffend) Gberschritten werden kénnte (Kombinationsfilter EN 14387 ABEK).
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Nicht verfuigbar

Begrenzung und Uberwachung der Verbraucherexposition:
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Nicht verfugbar
Zusatzliche Hinweise
Nicht verfugbar

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand :  Flussigkeit.
Farbe : Farblos Bis Gelblich
Geruch . Stachelig
pH : 0.1
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Nicht verfugbar
Siedebeginn und Siedebereich : Nicht verfugbar
Flammpunkt : >95°c Kein Flammpunkt - Messung Bis Zur Angegebenen Temperatur Durchgefiihrt, Die
Zundflamme Erlischt.°C
Entziindbarkeit : Flammhemmend
obere/untere Entziindbarkeits- oder : Nicht verfiligbar
Explosionsgrenzen
Dampfdruck : Nicht verfiigbar
Dampfdichte : Nicht verfligbar
relative Dichte : 1.210g/cm3 ( 20° C)
Loslichkeit(en) : Verdunnbar.
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser : Nicht anwendbar
(Log)
Zindtemperatur : Nicht verfligbar
Zersetzungstemperatur : Nicht verfugbar
Viskositat, kinematisch : Nicht anwendbar
explosive Eigenschaften : Keine Explosiven Eigenschaften
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln : Verdlnnbar.
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar

9.2. Sonstige sicherheitsrelevante Angaben

Informationen zu den Klassen der physikalischen Gefahren

Nicht verfugbar

Andere Sicherheitsmerkmale

Fahigkeit zur Selbsterhitzung: Es handelt sich nicht um ein selbsterhitzendes Produkt.
Mischbarkeit mit Wasser: mischbar.

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Verschreibungen/Indikationen fiir Lagerung und Handhabung eingehalten werden.
Korrosion von Metallen: Korrosive Wirkung auf Metalle.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist stabil, wenn die Lagerungsanforderungen/-empfehlungen eingehalten werden.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reagiert als starkes Oxidationsmittel mit allen oxidierbaren organischen und anorganischen Stoffen.

Brandgefahr. Reaktion mit Metallen, Bildung von Wasserstoff.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vermeiden Sie alle Ziindquellen: Hitze, Funken, offene Flammen.

Vermeiden Sie direkte natirliche Beleuchtung.

Einfrieren verhindern.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Basen, von stark sauren oder alkalischen Stoffen wie Oxidationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu
vermeiden, organische Stoffe, brennbare und oxidierbare Stoffe.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Mogliche Zersetzungsprodukte: Bei Exposition gegenliber hohen Temperaturen kénnen gefédhrliche Zersetzungsprodukte wie Kohlenmonoxid,
Kohlendioxid, Rauch und Stickoxide entstehen,.

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Handhabung beachtet werden.
Zusatzliche Hinweise

Nicht verfugbar

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute orale Toxizitat:
Nicht verfugbar.

_ ]
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Stoffe:

Nicht verfugbar

Akute dermale Toxizitat:

Nicht verfugbar.

Stoffe:

Nicht verfugbar

Akute Inhalationstoxizitat:

Nicht verfugbar.

Stoffe:

Nicht verfugbar

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Nicht verfugbar.

Stoffe:

Nicht verfugbar

Schwere Augenschidigung/-reizung:
Nicht verfugbar.

Stoffe:

Nicht verfugbar

Sensibilisierung der Haut:

Nicht verfugbar.

Stoffe:

Nicht verfugbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition):
Nicht verfugbar.

Stoffe:

Nicht verfugbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt (einmalige Exposition):
Nicht verfugbar.

Stoffe:

Nicht verfugbar

Karzinogenitit:

Nicht verfugbar.

Stoffe:

Nicht verfugbar
Reproduktionstoxizitat:

Nicht verfugbar.

Stoffe:

Nicht verfugbar
Keimzellmutagenitat:

Nicht verfugbar.

Stoffe:

Nicht verfugbar

Sensibilisierung der Atemwege:
Nicht verfugbar.

Stoffe:

Nicht verfugbar

Zusatzliche Hinweise:

Nicht verfugbar

11.2. Informationen iiber andere Gefahren
Endokrin wirksame Eigenschaften:
GemiR der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 sind keine Stoffe bekannt, die endokrinschidigende
Eigenschaften haben.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizitat

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Stoffe:

Nicht verfugbar

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprift.

Stoffe:

Nicht verfugbar

_ ]
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12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprift.
Stoffe:

Nicht verfugbar

12.4. Mobilitdt im Boden

Das Produkt wurde nicht gepruft.
Stoffe:

Nicht verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
GemaR der Verordnung (EU) 1907/2006 werden keine Stoffe als PBT oder vPvB bewertet.

12.6. Endokrin wirksame Eigenschaften

Sicherheitsdatenblatt

GemiR der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 sind keine Stoffe bekannt, die endokrinschidigende

Eigenschaften haben.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Nicht verfugbar

Zusatzliche 6kotoxikologische Informationen

Nicht verfugbar

| ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung des Produkts/der Verpackung:

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV:
Der Abfallschliissel muss vom Anwender vergeben werden, méglichst in Abstimmung mit den fir die Abfallentsorgung zustdndigen Behdrden.

Abfallbehandlungslosungen:

Nationale und lokale Vorschriften miissen beachtet werden.
Keine Entsorgung liber Kanalisation oder Abwassersysteme.
Entsorgen Sie den Stoff/das Produkt als Sondermiill gemaR Richtlinie 2008/98/EG.

Ungereinigte Verpackung:

Nicht ordnungsgemaR entleerte Behalter miissen gemaR der Richtlinie 2008/98/EG entsorgt werden.
Gebrauchte Verpackungen sind bestmdglich zu entleeren und wie das Produkt zu entsorgen.

Zusatzliche Hinweise
Nicht verfugbar

14.1 ‘UN—Nummer:

Ordnungsgemalle UN-

14.2 Versandbezeichnung:

I3 B Transportgefahrenklassen:

Class or Division:

Gefahrzettel:

iV S\/erpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
Nicht verfugbar

Landverkehr
(ADR/RID):

3093

Binnenschiffstransport
(ADN):

3093

Seeschiffstransport
(IMDG):

3093

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Lufttransport (ICAO-
TI/IATA-DGR):

3093

Atzende Fliissigkeit,
oxidierende, N.G.R.

Atzende Flissigkeit,
oxidierende, N.G.R.

Atzende Flissigkeit,
oxidierende, N.G.R.

Atzende Flissigkeit,
oxidierende, N.G.R.

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Nicht verfugbar

14.7. Massengutbeforderung gemaR IMO-Instrumenten

Nicht verfugbar
Zusatzliche Hinweise
Nicht verfuigbar

| ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN
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Sicherheitsdatenblatt

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaR der REACH-Verordnung einschlieRlich seiner Anderungen erstellt: REACH-Verordnung (EG) Nr.

1907/2006.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaR der CLP-Verordnung einschlieRlich der folgenden Anderungen erstellt: CLP-Verordnung EG Nr.

1272/2008.
EU-Vorschriften:
Sonstige EU-Vorschriften:

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfille mit gefihrlichen Stoffen [Seveso-llI-Richtlinie]:
"Oxidierende Flissigkeiten der Kategorien 1, 2 oder 3. Die Gesamtmenge, die in der Anlage vorhanden sein kann, betragt: 1. mehr als oder

BlEICN 50 Tennieeiieetet et b et aesaeeaeas

A 2. mehr als oder gleich 2 t, aber weniger als 50

ettt ettt sae bbb nreea D Untere Mengenschwelle gemaR Artikel R. 511-10: 50 t Obere Schwellenmenge gemaR

Artikel R. 511-10: 200 t".
EU-Vorschriften:
Occupational Exposure Limit Values (long term) - European Union:

Substanz: CAS EG

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7

acetic acid 64-19-7 200-580-7
Occupational Exposure Limit Values (short term) - European Union:

Substanz: CAS EG

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7

acetic acid 64-19-7 200-580-7
REACH: Annex XVII (Restrictions):

Substanz: CAS ‘ EG

acetic acid 64-19-7 200-580-7

Seveso lll : Substances nommément désignées:

Substanz:

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7
Nationale Vorschriften:
Occupational Exposure Limit Values (long term) - Austria:

Substanz: CAS ‘ EG

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7

acetic acid 64-19-7 200-580-7
Occupational Exposure Limit Values (long term) - Belgium:

Substanz: CAS ‘ EG

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7

acetic acid 64-19-7 200-580-7
Occupational Exposure Limit Values (long term) - Germany (AGS):

Substanz: CAS ‘ EG

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7

acetic acid 64-19-7 200-580-7
Occupational Exposure Limit Values (long term) - Germany (DFG):

Substanz: CAS ‘ EG

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7

acetic acid 64-19-7 200-580-7
Occupational Exposure Limit Values (long term) - Switzerland:

Substanz: CAS ‘ EG

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7

acetic acid 64-19-7 200-580-7
Occupational Exposure Limit Values (short term) - Austria:

Substanz: CAS EG

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7

acetic acid 64-19-7 200-580-7
Occupational Exposure Limit Values (short term) - Belgium:

Substanz: CAS ‘ EG

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7

acetic acid 64-19-7 200-580-7

Occupational Exposure Limit Values (short term) - Germany (AGS):
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hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7
acetic acid 64-19-7 200-580-7
Occupational Exposure Limit Values (short term) - Germany (DFG):
hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7
acetic acid 64-19-7 200-580-7
Occupational Exposure Limit Values (short term) - Switzerland:
hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7
acetic acid 64-19-7 200-580-7

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) nicht erforderlich.
Zusatzliche Hinweise

Nicht verfugbar

| ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Anderungshinweise

Nicht anwendbar (erste Ausgabe des SDB).
Abkiirzungen und Akronyme

CAS: Chemical Abstract Service Number.
IATA: International Air Transport Association.
IMDG: IMDG-Code.

DPD Zubereitungsrichtlinie.

UN-Nummer: UN-Nummer.

Nein EG: Europaische Kommission Nummer.

ADN/ADNR: Vorschriften fir den Transport gefahrlicher Stoffe in Frachtschiffen auf BinnenwasserstraRen.

ADR/RID: Europiisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe/zu den Verordnungen iiber die

internationale Beférderung geféahrlicher Giter auf der Schiene.
CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung.

VPvB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbare.

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Keine Daten verfligbar.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemiR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entspricht ATP 18, Verordnung (EU) Nr. 2022/692.

Einstufung des Gemisches ist in Ubereinstimmung mit dem Bewertungsverfahren in der Verordnung (EG) Nr 1272/2008.

Wortlaut der R-, H- und EUH-S4tze (Nummer und Volltext)

H226 Flam. Lig. 3 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H271 Ox. Sol. 1 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272 Ox. Lig. 2 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

H290 Met. Corr. 1 Kann gegeniliber Metallen korrosiv sein.

H302 Acute Tox. 4 ORAL Gesundheitsschadlich bei Verschlucken

H314 Skin Corr. 1A Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden
H318 Eye Dam. 1 Verursacht schwere Augenschaden

H335 STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen

H373 STOT RE 2 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition

Schulungshinweise

Siehe Abschnitt 4, 5, 6, 7 und 8 dieses Sicherheitsdatenblattes.
Zusadtzliche Hinweise

Erstellungsdatum: 12/03/2021

Version Datum: 11/12/2023

Druckdatum :: 12/12/2023

Auswirkungen auf die Gesundheit werden vermieden.

Diese Angaben basieren auf heutigen Stand unserer Kenntnisse.Dies gilt jedoch nicht als Zusicherung von Produkteigenschaften dar und
begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.Durch die Verwendung von geeigneten industriellen Sicherheitsvorkehrungen, ist es von
groBter Bedeutung, um sicherzustellen, dass die relevanten Exposition MaBnahmen am Arbeitsplatz eingehalten werdenund negative
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