Deca Produktsakerhetsdata

Produktsakerhetsdata

Deca

VMBUILDINGSOLUTIONS Version: 5
version datum: 11/12/2023
Sprak: SV
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (andrad genom férordning (EU) nr
2020/878)

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn :  Deca.

Artikelnummer (anvindare) : UFl: YM5D-12F4-900N-TNQ1.

1.2. Relevanta identifierade anvdndningar av dmnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvindningar  :  Syra betningsl6sning for metallytor.

Anviandningar som det avrads fran : Andra anvandningsomraden dn de som rekommenderas.
1.3. Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Leverantér : Namn: VM Building Solutions

Gata: 3, plats Aimé Césaire
Postnummer/stad: 93100 MONTREUIL
Land: Frankrike:
E-post: info.ipds@vmzinc.com

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

Sverige:

112 — begar Giftinformation.

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av dmnet eller blandningen
Klassificering av blandningen enligt CLP (1272/2008/EG)
Farliga egenskaper:

H272 Ox. Lig. 2 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H290 Met. Corr. 1 Kan vara korrosivt for metaller.

H314 Skin Corr. 1A Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon
H318 Eye Dam. 1 Orsakar allvarliga 6gonskador

H335 STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna

2.2. Markningsuppgifter
Markningsuppgifter enligt direktiv CLP ((EG) nr 1272/2008)

Markning
Faropiktogram @
Signalord Fara

Faroangivelser

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H290 Kan vara korrosivt for metaller.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador

H335 Kan orsaka irritation i luftvdagarna

Skyddsangivelser - Forebyggande

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen ldga eller andra antandningskallor. Rkning férbjuden.
P220 Halls/forvarad atskilt fran klader/.../brannbara material.

P234 Forvaras endast i originalbehallaren.

P260 Inandas inte damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej.

P261 Undvik att inandas damm/rék/gaser/dimma/angor/spre;j.

P264 Tvatta ... grundligt efter anvandning.

P271 Anviands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P280 Anviand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

Skyddsangivelser - Svar
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Deca Produktsakerhetsdata

P301+P330+P VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krékning.

331

P303+P361+P VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden med vatten/duscha.

353

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.’

P305+P351+P VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar litt.
338 Fortsatt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/l3kare...
P363 Nedsténkta klader ska tvattas innan de anvands igen.
P370+P378 Vid brand: Slack med...

P390 Sug upp spill for att undvika materiella skador.

Skyddsangivelser - Lagring

P403+P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras val tillsluten.
P405 Forvaras inlast.
P406 Forvaras i korrosionsbestandig/... behallare med bestédndigt innerhélje.

Skyddsangivelser - Bortskaffande
P501 Innehallet/behallaren lamnas till i enlighet med lokala bestammelser.

Innehaller

hydrogen chloride, acetic acid, indium trichloride, perchloric acid

2.3. Andra faror

Enligt férordning (EU) 1907/2006 bedéms inga @mnen som PBT eller vPvB.

Enligt férordning (EU) 2017/2100 eller férordning (EU) 2018/605 &r inga amnen kanda for att ha hormonstérande egenskaper.

| AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2. Blandningar

| enlighet med produktkunskapen har inga nanomaterial identifierats.

Blandningen innehaller inga &mnen som klassificeras som dmnen som inger mycket stora betédnkligheter (SVHC) av Europeiska
kemikaliemyndigheten (ECHA) i enlighet med artikel 57 i Reach: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table.

Sarskilda

Koncentration (% X v
B koncentrationsgranser

Klassificering

[1] Amne fér vilka griansvarden fér arbetsplatsrelaterade hygieniska gransvirden finns.

Anmarkning

Textfraser och H- EUH-: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgirder vid férsta hjdlpen
Allman information:

Powered by eco@'gmundo

hydrogen chloride [1]

CASN-° 7647-01-0 20.0% <C< 25.0% Skin Corr. 1B, : C225% H290 Met. Corr. 1
ECN° 231-595-7 STOTSE3,:C>10% H314 Skin Corr. 1B
IDXN ° 017-002-00-2 Skin Irrit. 2,:10% <C<25% | H335 STOT SE 3 H335
Registrering Eyelrrit. 2,: 10 % <C<25%

snummer

acetic acid [1]

CASN° 64-19-7 15.0% <C< 20.0% Skin Corr. 1B, : 25 % <C<90 H226  Flam. Lig. 3
ECN°® 200-580-7 % H314 Skin Corr. 1A
IDX N ° 607-002-00-6 Skin Irrit. 2,: 10 % <C<25%

Registrering  01-2119475328-30- Skin Corr. 1A,: C290 %

snummer XXXX Eyelrrit. 2,: 10 % <C<25%

indium trichloride

CASN-* 10025-82-8 5.0% <C< 7.0% H302 Acute Tox. 4 ORAL
ECN°® 233-043-0 H314 Skin Corr. 1A
IDXN°

Registrering

snummer

perchloric acid

CASN°® 7601-90-3 3.0% <C< 5.0% H271 Ox.Sol.1
ECN° 231-512-4 H302 Acute Tox. 4 ORAL
IDX N ° 017-006-00-4 H314 Skin Corr. 1B
Registrering  01-2119978750-27- H373 STOTRE 2
snummer XXXX
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Deca Produktsakerhetsdata

Raddningspersonalen maste se till sin egen skydd.

Vid fara for medvetsloshet hos patienten, placera och transportera i stabilt sidolage.

Flytta offret fran farozonen.

Hall dig varm, lugn och tackt.

Ta omedelbart bort smutsiga klader.

Ge inte nagonting via munnen till en medvetslos person.

Vid forgiftning, ring en giftcentral eller ldkare for behandlingsrad, ta med dig produktbehallaren eller etiketten.
Symtom pa forgiftning kan upptrada dven flera timmar senare; medicinsk 6vervakning dr darfér nodvandig i minst 48 timme efter olyckan.
Vid inandning:

Omedelbar medicinsk hjalp.

Transportera den berérda personen utomhus och lata hen vila i lugn och ro.

Om andningen ar oregelbunden eller har slutat, utfér konstgjord andning.

Vid hudkontakt:

Skoélj noggrant med vatten i minst 15 minut.

Ta omedelbart av férorenade kldder och rengér dem innan du ateranvander dem eller kastar dem vid behov.
Omedelbar medicinsk hjalp.

Vid 6gonkontakt:

Ta bort kontaktlinserna, om det ar nédvandigt.

Skolj omedelbart noggrant med rinnande vatten i minst 15 minut med 6ppna 6gonlock.

Besok en 6gonldkare.

Omedelbar medicinsk hjalp.

Vid fértaring:

Kontakta omedelbart lakare.

Gor inte personen krakas eftersom det finns risk for aspiration.

Tvatta omedelbart munnen med vatten.

Hall offret i vila.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom:

Irritation av luftvagarna och irritation av huden.

Effekter:

Faror: Kan orsaka svara brannskador i mun och hals vid fértaring, samt risk for perforering av matstrupen och magen.
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Behandling: Symtomatisk behandling (dekontaminering, vitala funktioner).

Motgift: Ingen specifik motgift kand.

Sarskild behandling.

Symptomatisk behandling (sanering, vitala funktioner).

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel:

Koldioxid (CO2).

Mousse som ar alkoholresistent.

Slackningspulver.

Vattenspray.

Olampliga slackmedel:

Stark vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora

Farliga amnen: koloxider, klorféreningar.

Rad: Elden orsakar intensiv svart rok.

Inandning av farliga nedbrytningsamnen kan allvarligt skada halsan.

Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Sarskild skyddsutrustning:

Lamplig andningsapparat kan kravas.

Ytterligare information

Kyla ner de slutna behallarna som befinner sig ndra en brand.

Avlagsna forbranningsrester och férorenat vatten i enlighet med lokala regler och foreskrifter.
Produkten i sig sjalv ar inte brandfarlig; definiera slackningsmetoder baserat pa en narliggande brand.
Samla upp férorenat slackvatten separat, 1at det inte komma i avlopp eller avliopp.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Undvik inandning av angor.

For icke-akutpersonal: Anvand personlig skyddsutrustning.

Se till att lokalerna ar ordentligt ventilerade.

_ ]
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Deca Produktsakerhetsdata

Hall dig borta fran inflammationsskallor.

For nédpersonal: Rad om hantering av produkten finns i avsnitt 7 och 8 i detta sdkerhetsdatablad.

Information om individuellt skyddsutrustning: se avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgirder

Kasta varken i avloppet eller i vattnet.

Kasta inte i marken/underjorden.

Om produkten skulle komma in i avlopp eller avloppssystem, varna omedelbart det lokala vattenbolaget; om det finns fororening av
vattendrag, floder eller sjoar, varna Miljébyran.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Innehalla och samla upp resterna med hjdlp av ett icke-bréannbart absorberande material, sasom sand, jord, vermikulit, kiselgur och lagra i en
lamplig behallare for avfallshantering i enlighet med avfallsregleringen.

Tvatta helst med hjalp av ett rengdringsmedel; undvik att anvanda l6sningsmedel.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Avfallshantering: se avsnitt 13.

Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8.

Ytterligare information

Inte tillgdnglig

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Forsiktighetsmatt foér sdker hantering

Skyddsatgirder:

Se till att lokalerna ar val ventilerade och eventuellt utfor en aspiration pa arbetsplatsen.
Inte aterinféra restméangderna i lagringsbehallarna.

Det ar forbjudet att roka, dta och dricka i tillampningsomradena.

Hanvisa till avsnitt 8 for mer information om personligt skydd.

Folj arbetsmiljolagarna.

Undvik att andas in angor eller forangning.

Arbetsplatsen bor vara utrustad med en ndddusch och en 6gondusch.

Undvik kontakt med hud, 6gon, klader.

Folj de vanliga forsiktighetsatgarderna vid hantering av kemikalier.

Brandskydd och explosionsskydd: De motsvarande brandsakerhetsatgarderna maste foljas.
Produkten sjalv brinner inte, men det ar en oxidationsmedel (brannbart &mne).

Rad om allman yrkeshygien:

Undvik inandning av dnga/aerosol.

Ogonvattenfontiner och nédduschar ska vara lattillgangliga.

Undvik kontakt med hud, 6gon, klader.

Folj de vanliga forsiktighetsatgarderna vid hantering av kemikalier.

Ta bort smutsiga kldder och kasta dem med forsiktighet.

Tvatta handerna och/eller ansiktet fore pauser och efter arbete.

Hall borta fran livsmedel och djurfoder.

| den omedelbara arbetsomgivningen maste det finnas:

Tillhandahall 6gondusch och mark placeringen iégonenfallande.

7.2. Férhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Dela upp baser.

Forvaras atskilt fran oxiderande, starkt alkaliska och starkt sura material.

Lampliga material: hogdensitetspolyeten (HDPE), lagdensitetspolyeten (PELD), polyetylentereftalat (PET), polypropen.
Ytterligare information om lagringsforhallanden: Forvara behallaren torr.

Forvaras svalt, val ventilerad plats.

Undvik direkt naturligt ljus. Forvara endast i korrosionsbestandiga forpackningar.

Stang behallarna noga efter 6ppning och forvara dem vertikalt for att undvika lackage.
Rokning férbjuden.

Ingen tilltrade for obehorig personal.

Undvik kontakt med metaller.

Skydda mot frost.

Lagringsstabilitet: Lagringstemperatur: 0 - 45 ° C.

7.3. Specifik slutanvindning

For relevant (a) anvandning (er) som anges i avsnitt 1 maste de rad som namns i detta avsnitt 7 foljas.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden:

acetic acid 10 ppm Exponeringsgradns (15 minuter)
CAS: 64-19-7 (SE)
| acetic acid | 25 | mg/m?3 Exponeringsgradns (15 minuter) |

_ ]
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Deca

Produktsakerhetsdata

CAS: 64-19-7 (SE)

hydrogen chloride 4 ppm Exponeringsgrans (15 minuter)
CAS: 7647-01-0 (SE)

hydrogen chloride 6 mg/m?3 Exponeringsgrans (15 minuter)
CAS: 7647-01-0 (SE)

acetic acid 5 ppm Exponeringsgrans (8 timmar)
CAS: 64-19-7 (SE)

acetic acid 13 mg/m?3 Exponeringsgrans (8 timmar)
CAS: 64-19-7 (SE)

hydrogen chloride 2 ppm Exponeringsgrans (8 timmar)
CAS: 7647-01-0 (SE)

hydrogen chloride 3 mg/m?3 Exponeringsgrans (8 timmar)
CAS: 7647-01-0 (SE)

Biologiska gransvarden:

Inte tillganglig

Exponeringsgranser vid avsedd anvandning:

Inte tillganglig

DNEL-/PNEC-virden:

® acetic acid:
DNEL-arbetare:

kort sikt langsiktigt
systemisk systemisk
oral
dermal
inandning 25 mg/m3.
DNEL konsument:
kort sikt langsiktigt
systemisk systemisk
oral 7,2 mg/kg kroppsvikt/dag
dermal 72 mg/kg kroppsvikt/dag
inandning 25 mg/m3.
PNEC:

PNEC vatten, sotvatten

PNEC vatten, havsvatten
Vattenmiljon PNEC intermittent frisattning

PNEC sediment, s6tvatten

PNEC sediment, havsvatten

PNEC tal

PNEC avloppsreningsverk (STP)

PNEC luft

PNEC sekundarforgiftning

¢ hydrogen chloride:
DNEL-arbetare:

systemisk

kort sikt

3,058 mg/|

0,3058 mg/I

30,58 mg/|

11,36 mg/kg dw

1,136 mg/kg dw

0,478 mg/kg dw

85 mg/I

langsiktigt

systemisk

oral

dermal

inandning

15 mg/m3

8 mg/m3

DNEL konsument:
Inte tillganglig
PNEC:

PNEC vatten, sotvatten

0,036 mg/I
0,036 mg/I
0,045 mg/I

PNEC vatten, havsvatten

Vattenmiljon PNEC intermittent frisattning

PNEC sediment, sotvatten
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Deca Produktsakerhetsdata

PNEC sediment, havsvatten

PNEC tal 0,036 mg/I
PNEC avloppsreningsverk (STP)

PNEC luft

PNEC sekundarforgiftning

Anmarkning:

Inte tillgdnglig

8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder:

Sakerstall tillracklig ventilation.

En lokaliserad sugventilation med bra allman sugning bor anvandas.

Om det inte ar tillrackligt for att halla partikel- och angkoncentrationerna under gransvardena pa arbetsplatsen, anvand lampligt certifierade
andningsmasker.

Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning:

‘ A% QJ \

Rekommenderade dgonskyddsartiklar:

Skyddsglasogon med fullstéandigt skydd (helskyddsglaségon) (EN 166).
Hudskydd :  Handskydd:

Lamplig handsktyp:

Kemikalieresistenta skyddshandskar.

Skyddshandsken bor testas for dess speciella lamplighet (till exempel: mekanisk

bestandighet, kompatibilitet med produkten, antistatiska egenskaper).

Handskarna maste omedelbart bytas ut om de &r skadade eller om det syns tecken pa

slitage.

Det rekommenderas att anvdnda forebyggande hudskydd (hudkrdam).

Lampligt material:

EN ISO 374-1) fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm beldggningstjocklek.

Permeationstid (maximal barvaraktighet):

Skyddsindex 6, motsvarande en genomtrangningstid> 480 minuter enligt standarden EN

ISO 374-1.

Kroppsskydd:

Rekommenderade skyddskladesartiklar:

Kroppsskydd: Kemikaliebestandigt skyddsklader enligt DIN EN 13034 (typ 6).
Andningsskydd :  Rekommenderade andningsskyddsartiklar:

Andningsmask: Andningsskydd kravs om gransvardet for exponering (om tillampligt)

riskerar att 6verskridas. (Kombinerat filter EN 14387 ABEK).

ﬁgé;;ch an;iit';skyddn;f

Begransning av miljéexponeringen:
Inte tillgdnglig

Kontroll av konsumentexponering:
Inte tillganglig

Ytterligare information

Inte tillgdnglig

| AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand . Vatska
Farg : Farglos Till Gulaktig
Lukt : Kryddad
pH : 01
Smiltpunkt/fryspunkt :  Inte tillgadnglig
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : Inte tillganglig
Flampunkt : >95° Ingen Tandpunkt - Méatning Utford Upp Till Angiven Temperatur, Tandflamman
Slocknar.® C
Brandfarlighet : Knappt Brandfarligt
Ovre/undre brannbarhetsgrins eller : Inte tillganglig
explosionsgrans
Angtryck : Intetillginglig
Angdensitet : Inte tillginglig
Relativ densitet :1,210g/cm3 (20° C)
Loslighet : Utspadbar.

_ ]
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Deca Produktsakerhetsdata

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten :Inte tillampbar

(log)

Sjalvantandningstemperatur : Inte tillganglig
Sonderfallstemperatur : Inte tillganglig
Kinematisk viskositet : Intetillampbar
Explosiva egenskaper :  Ingen Explosiv Egendom
Loslighet i andra I6sningsmedel : Utspadbar.
Partikelegenskaper : Inte tillampbar

9.2. Ovrig sikerhetsinformation

Information om klasserna av fysiska faror

Inte tillgdnglig

Andra sakerhetsegenskaper

Sjalvuppvarmningsférmaga: Det ar inte en produkt som &r kanslig for sjalvuppvarmning.
Blandbarhet med vatten: blandbar.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Inga farliga reaktioner om foreskrifterna/indikationerna for lagring och hantering foljs.
Korrosion av metaller: Fratande effekt pa metaller.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil nar instruktionerna/rekommendationerna for lagring foljs.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Reagerar som ett starkt oxidationsmedel med alla oxiderbara organiska och oorganiska amnen.
Brandrisk. Reaktion med metaller, bildning av vate.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Undvik alla tandkallor: varme, gnistor, 6ppen laga.

Undvik direkt naturligt ljus.

Forhindra frysning.

Undvik kontakt med metaller.

10.5. Oforenliga material

Material som ska undvikas: baser, Forvaras atskilt fran mycket sura eller alkaliska @amnen sdsom oxidanter f6r att undvika exoterma reaktioner.,
Organiska @mnen, brandfarliga och oxiderbara amnen.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Mojliga nedbrytningsprodukter: Vid exponering for hoga temperaturer kan farliga nedbrytningsprodukter som kolmonoxid, koldioxid, rék och
kvaveoxider bildas.

Ingen farlig nedbrytningsprodukt om lagrings- och hanteringsanvisningarna foljs.

Ytterligare information

Inte tillganglig

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut oral forgiftning:

Inte tillgdnglig.

Amnen:

Inte tillgdnglig

Akut dermal férgiftning:

Inte tillgdnglig.

Amnen:

Inte tillgdnglig

Akut forgiftning vid inandning:
Inte tillgdnglig.

Amnen:

Inte tillgdnglig
Fritande/irriterande for huden:
Inte tillgdnglig.

Amnen:

Inte tillgdnglig

Allvarlig 6gonskada/égonirritation:
Inte tillganglig.

Amnen:

Inte tillgdnglig
Hudsensibilisering:

Inte tillganglig.

Amnen:

_ ]
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Inte tillgdnglig

Specifik organtoxicitet (upprepad exponering):
Inte tillgdnglig.

Amnen:

Inte tillganglig

Specifik toxicitet fér malorgan (enstaka exponering):
Inte tillganglig.

Amnen:

Inte tillgdnglig

Karcinogenicitet:

Inte tillganglig.

Amnen:

Inte tillganglig

Reproduktionstoxicitet:

Inte tillgdnglig.

Amnen:

Inte tillgdnglig

Mutagenitet i konsceller:

Inte tillganglig.

Amnen:

Inte tillgdnglig

Allergiframkallande i luftvagarna:

Inte tillgdnglig.

Amnen:

Inte tillganglig

Ytterligare information:

Inte tillgdnglig

11.2. Information om andra faror
Endokrinstorande egenskaper:

Enligt férordning (EU) 2017/2100 eller férordning (EU) 2018/605 ar inga amnen kanda for att ha hormonstérande egenskaper.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Baserat pa tillgdngliga data ar klassificeringskriterierna inte uppfylida.
Amnen:

Inte tillgdnglig

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Produkten har inte testats.

Amnen:

Inte tillganglig

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Produkten har inte testats.

Amnen:

Inte tillgdnglig

12.4. Rorligheten i jord

Produkten har inte testats.

Amnen:

Inte tillgdnglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Enligt férordning (EU) 1907/2006 bedéms inga &mnen som PBT eller vPvB.
12.6. Endokrinstérande egenskaper

Enligt férordning (EU) 2017/2100 eller férordning (EU) 2018/605 &r inga dmnen kinda for att ha hormonstérande egenskaper.
12.7. Andra skadliga effekter

Inte tillgdnglig

Ytterligare ekotoxikologisk information

Inte tillgdnglig

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Ombhindertagande av produkt/férpackningar:

Avfallskodnummer/Avfallshanteringsidentifiering:
Avfallskoden bor tilldelas av anvandaren, om mojligt i 6verenskommelse med de myndigheter som ansvarar for avfallshantering.

_ ]
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Avfallsbehandlingsalternativ:
Nationella och lokala bestammelser maste foljas.
Inget bortskaffande genom avlopps- eller avloppssystem.

Kassera dmnet/produkten som specialavfall i enlighet med direktiv 2008/98/EG.

Orenad forpackning:

Behallare som inte toms ordentligt maste kasseras i enlighet med direktiv 2008/98/EG.
Begagnad forpackning ska tommas optimalt och kasseras som produkten.

Ytterligare information
Inte tillgdnglig

| AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION

Landtransport
(ADR/RID):

Inlandssjofart (ADN):

Sjotransport (IMDG):

Produktsakerhetsdata

Lufttransport (ICAO-
TI/IATA-DGR):

141 3093

UN-nummer:

3093

3093

3093

Fratande vatska,

14.2 oxiderande, NOS

Officiell transportbenamning:

Fratande vatska,
oxiderande, NOS

Fratande vatska,
oxiderande, NOS

Fratande vatska,
oxiderande, NOS

iV B Faroklass for transport:

Klass eller division: 8

Hazard label (er):

14.4

‘Ft’)rpackningsgrupp: 1]

14.5. Miljofaror

Inte tillganglig

14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder
Inte tillgdnglig

14.7. Bulkfrakt enligt IMO-instrument
Inte tillganglig

Ytterligare information

Inte tillganglig

| AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Féreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hilsa och miljé
Detta sdkerhetsdatablad har upprattats i enlighet med REACH-férordningen, inklusive dess dndringar: REACH-férordning (EG) nr 1907/2006.
Detta sdkerhetsdatablad har upprattats i enlighet med CLP-férordningen, inklusive dess dndringar: CLP Regulation EC No. 1272/2008.

EU:s lagstiftning:
Ovriga foreskrifter (EU):

Direktiv 2012/18/EU om kontroll av allvarliga olyckshindelser dir farliga Zmnen [Seveso-lil-direktivet]:
Kategori 1, 2 eller 3 oxiderande vatskor. Den totala mangden som férvantas finnas i installationen ar: 1. storre an eller lika med 50

S A 2. Storre an eller lika med 2 t men mindre an 50
L OSSR D Lag troskelmangd enligt artikel R. 511-10: 50 t Ho6g troskelmangd enligt artikel R. 511-
10: 200 t.

EU:s lagstiftning:
Occupational Exposure Limit Values (long term) - European Union:

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7

acetic acid 64-19-7 200-580-7
Occupational Exposure Limit Values (short term) - European Union:

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7

acetic acid 64-19-7 200-580-7
REACH: Annex XVII (Restrictions):

acetic acid 64-19-7 200-580-7
Seveso lll : Substances nommément désignées:

Amne: (o

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7
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Deca Produktsakerhetsdata

Nationella foreskrifter:
Occupational Exposure Limit Values (long term) - Finland:

acetic acid 64-19-7 200-580-7

Occupational Exposure Limit Values (long term) - Sweden:

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7
acetic acid 64-19-7 200-580-7
Occupational Exposure Limit Values (short term) - Finland:

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7
acetic acid 64-19-7 200-580-7
Occupational Exposure Limit Values (short term) - Sweden:

hydrogen chloride 7647-01-0 231-595-7
acetic acid 64-19-7 200-580-7
15.2. Kemikaliesakerhetsbedomning

Kemikaliesdakerhetsbeddmning (CSA) kravs inte.

Ytterligare information

Inte tillganglig

| AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Uppgift om férandringar

Ej tillamplig (forsta upplagan av MSDS).

Forkortningar och akronymer

CAS: Numeriska identifierare for kemiska foreningar.

IATA: International Air Transport Association.

IMDG: Internationella koden for sjotransport av farligt gods.

DPD Direktivet om farliga preparat.

UN-nummer: FN:s nummer.

Inget EC: Europeiska kommissionens nummer.

ADN/ADNR: Bestammelser om transport av farliga amnen i pramar pa vattenvagar.

ADR/RID: Europeisk 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag/Bestdmmelser om internationell transport av farligt
gods pa jarnvag.

CLP: klassificering, markning och férpackning.

VPvB: Mycket langlivade och mycket bioackumulerande @mnen.

Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor

Inga data tillgdngliga.

Klassificeringen for blandningar och anviands utviarderingsmetod enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Uppfyller ATP 18, férordning (EU) nr 2022/692.

Klassificering av blandningen &r i enlighet med den utvirderingsmetod som beskrivs i férordning (EG) nr 1272/2008.
Relevant R-, H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H226 Flam. Lig. 3 Brandfarlig vatska och anga.

H271 Ox. Sol. 1 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

H272 Ox. Lig. 2 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H290 Met. Corr. 1 Kan vara korrosivt for metaller.

H302 Acute Tox. 4 ORAL Skadligt vid fortaring

H314 Skin Corr. 1A Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon

H318 Eye Dam. 1 Orsakar allvarliga 6gonskador

H335 STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvdagarna

H373 STOT RE 2 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering

Utbildningsrad

Se avsnitt 4, 5, 6, 7 och 8 i detta sakerhetsdatablad.
Ytterligare information

Skapad: 12/03/2021

version datum: 11/12/2023

datum for utskrift: 12/12/2023

Denna information ar baserad pa var nuvarande kunskap.Detta ska dock inte utgdra en garanti for nagra specifika produktegenskaper och
utgor ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.Genom att anvdanda lampliga industriella sékerhetsatgarder, ar det av storsta vikt att se till
att de relevanta handboken atgarder pa arbetsplatsen féljsoch negativa halsoeffekter undviks.
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