
BANDES EPDM

•	 Durée de vie prouvée d’au moins 50 ans

•	 Polyvalent et applicable à tous types de surfaces planes
•	 Ignifuge : soudage à l’air chaud – pas de flamme sur le toit
•	 Facile à poser grâce à la sous-couche autocollante
•	 Raccord seulement tous les 10m

Bande d’étanchéité autocollante 
et durable en EPDM renforcé

www.vmbuildingsolutions.com
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RESISTIT ESK est une bande d’EPDM autocollante particulièrement adaptée pour la réalisation de joints de fenêtres, 
seuils, éléments de façade, l’étanchéité et les finitions des rives de toiture. Sa grande élasticité et résistance font de 
cette solution de construction une solution non seulement écologique mais aussi entièrement étanche à l’eau et  
à l’air pour une durée d’au moins 50 ans. 
La couche autocollante à forte adhérence assure une pose rapide et durable. Appliquez le primaire,  
retirez le film de protection PE, appuyez et le tour est joué. Avec RESISTIT ESK, gagnez un temps précieux !

Avec RESISTIT ESK
vous optez pour une habitation durable

Formations EPDM gratuites
VM Building Solutions propose des formations gratuites et une assistance VM Building Solutions propose des formations gratuites et une assistance 
sur chantier. Vous souhaitez suivre vous-même une formation ou un cours sur chantier. Vous souhaitez suivre vous-même une formation ou un cours 
de perfectionnement ? Ou vos collaborateurs ?  de perfectionnement ? Ou vos collaborateurs ?  
C’est possible ! C’est possible ! 

Intéressé(e) par une formation ?
Contactez-nous dès aujourd’hui via :Contactez-nous dès aujourd’hui via :
www.formationsepdm.bewww.formationsepdm.be
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Nos centres de formation sont agréés Nos centres de formation sont agréés 
par Constructiv, ce qui vous permet en par Constructiv, ce qui vous permet en 
outre de bénéficier d’une intervention outre de bénéficier d’une intervention 
financière.financière.

Grâce à la couche autocollante à forte adhérence, les bandes peuvent 
être collées entre elles durablement et à froid. La pose se fait sans flamme 
directe, il n’y a donc pas de risque d’incendie.

Grâce à la couche de bitume SBS, les raccords de chevauchement peuvent 
être soudés à l’air chaud dans les applications où la membrane est 
exposée à l’eau (comme l’étanchéité, les gouttières...).

La couche d’adhérence et la couche de bitume forment ensemble un joint 
qui garantit une étanchéité durable à 100 %.

Si le bitume s’écoule du joint, l’étanchéité est toujours et durablement 
garantie, ce qui assure un contrôle visuel parfait de qualité.

Spécifications techniques :
Épaisseur du matériau 1,6 mm (± 10%)
Poids environ 1,9 kg/m2

Longueur par défaut 10 m
Largeurs 0,333; 0,5; 0,666 et 1 m
Chevauchement Minimum 5 cm 

Collage à froid dans la façade, 
autour des fenêtres et portes avec 
FG35


