
BANDES EPDM

•	 Durée de vie prouvée d’au moins 50 ans

•	 Polyvalent et applicable à tous types de surfaces planes
•	 Ignifuge : soudage à l’air chaud – pas de flamme sur le toit
•	 Facile à poser grâce à la sous-couche autocollante
•	 Raccord seulement tous les 10m

Bande d’étanchéité autocollante 
et durable en EPDM renforcé

www.vmbuildingsolutions.com

CERTIFIED
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RESISTIT ESK est une bande d’EPDM autocollante particulièrement adaptée pour  
la réalisation de joints de fenêtres, seuils, éléments de façade et l’étanchéité.
Graçe à son élasticité exceptionnelle et sa structure bien pensée, cette membrane 
garantit une solution totalement étanche a l’air et a l’eau pendant au moins 50 ans.

Avec RESISTIT ESK vous choisissez  
une habitation durable

Specifications techniques :

Épaisseur du matériau 1,6 mm (+- 10%)
Poids circa 1,7 kg/m2

Longueur par défaut 10 m
Largeurs 333, 500, 666 et 1000 mm
Chevauchement minimum 5 cm 

COLLAGE A FROID 
Utiliser le primaire d’adhérence FG35 comme 
couche de fond. Applications : façades, fenêtres 
et portes.

SOUDURE A L’AIR CHAUD 
Applications : gouttières, retenues d’eau dans 
les murs, etc.

Pose rapide, sûre et facile
Apprêter, retirer le film PE, presser – c’est terminé !
Avec RESISTIT ESK, vous gagnez un temps précieux !
Grâce à la puissante couche autocollante, les bandes peuvent être collées 
entre elles de manière durable, à froid. 
La pose s’effectue sans flamme, donc sans risque d’incendie.

Joints de soudure durables, contrôlés visuellement
Pour les applications exposées à une charge d’eau (retenues d’eau,
gouttières, etc.), les joints de recouvrement doivent être soudés  
à l’air chaud.

La combinaison d’une couche adhésive TPE puissante avec une couche  
de bitume SBS offre :
•	 Un joint durablement étanche à 100 %
•	 Un contrôle visuel de qualité grâce au bitume qui déborde lors du 

soudage (qualité garantie)



La gamme RESISTIT ESK s’est enrichie d’accessoires spécifiques,  
permettant désormais une mise en œuvre en système complet.
Chaque raccord - des coins aux évacuations - peut être réalise rapidement,  
facilement et professionnellement grâce a des éléments parfaitement compatibles, 
garants d’une étanchéité durable.

Un système complet pour 
une finition parfaite

Gamme d’accessoires

RESISTIT ESK  
ANGLE INTERIEUR
Diamètre 190 mm

RESISTIT ESK 
EVACUATION D’EAU 
Diamètre 63 mm 
Longueur 500 mm

RESISTIT ESK 
EVACUATION D’EAU 
Diamètre 75 mm 
Longueur 500 mm

RESISTIT ESK  
ANGLE EXTERIEUR
Diamètre 190 mm 

RESISTIT ESK 
EVACUATION D’EAU 
Diamètre 90 mm
Longueur 500 mm

RESISTIT ESK 
EVACUATION D’EAU 
Diamètre 110 mm 
Longueur 500 mm

Avantages techniques
Ces accessoires sont composés des mêmes matériaux de haute qualité que
les bandes RESISTIT ESK :
•	 Couche supérieure : EPDM arme avec treillis en fibre de verre interne et double couche adhésive TPE.
•	 Sous-couche : bitume SBS autocollant avec film PE amovible.

L’épaisseur du solin est de 2,5 mm, garantissant une soudure durable et une manipulation aisée.
Les accessoires sont 100 % compatibles avec les bandes RESISTIT ESK et forment un système cohérent tant sur  
le plan technique que visuel.
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Devenez un professionnel EPDM en 4 étapes
Inscrivez-vous dès maintenant !

Devenez un spécialiste EPDM !
•	Formations pour tous les niveaux
	 De débutant à professionnel expérimenté

•	Formation pratique sur maquette ou sur chantier
	 Y compris notre formation dédiée aux bandes EPDM

•	Apprenez des experts
	 Astuces et conseils de formateurs avec plus de 20 ans d’expérience

•	Savoir-faire certifié
	 Recevez un certificat personnalisé

•	Intervention financière possible
	 Via www.constructiv.be

Inscrivez-vous sur
www.vmbuildingsolutions.com


