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Artikel Materiaal Dikte   
(mm) Width Lengte 

(mm)
Gewicht 

(g)

RINGV6-Z Zinc Natural 0,7 60 x 60 300,3 57

RINGV68-Z Zinc Natural 0,7 60 x 80 340,3 65

RINGV8-Z Zinc Natural 0,7 80 x 80 380,3 73

RINGV810-Z Zinc Natural 0,7 80 x 100 420,3 80

RINGV10-Z Zinc Natural 0,7 100 x 100 460,3 88

RINGV1012-Z Zinc Natural 0,7 100 x 120 500,3 96

RINGV12-Z Zinc Natural 0,7 120 x 120 540,3 104

RINGV15-Z Zinc Natural 0,7 150 x 150 660,3 128

Schaal: 1:4
Maateenheid: mm
Papierformaat: A4

These drawings are and remain the property of APOK NV, and should not be copied or handed to third persons.

APOK NV
Oudestraat 11 - 1910 KAMPENHOUT
Tel: +32 (0)16/60 46 06
Fax: +32 (0)16/60 46 56
www.apok.be - email: info@apok.be

Datum: 14/03/2024

fiche RINGV-Z

APOK KAMPENHOUT
siège principal

Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout
Tél.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81

Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

Synonyme de QUALITÉ et
SERVICE

FICHE TECHNIQUE
BAGUE TUYAU CARRE ZINC RINGV-Z

no.Art. matériel épaisseur 
(mm)

longueur 
(mm)

poids 
(g)

RINGV6-Z zinc (NEN-EN988) 0,7 300 57

RINGV68-Z zinc (NEN-EN988) 0,7 340 65

RINGV8-Z zinc (NEN-EN988) 0,7 380 73

RINGV810-Z zinc (NEN-EN988) 0,7 420 80

RINGV10-Z zinc (NEN-EN988) 0,7 460 88

RINGV1012-Z zinc (NEN-EN988) 0,7 500 96

RINGV12-Z zinc (NEN-EN988) 0,7 540 104

RINGV15-Z zinc (NEN-EN988) 0,7 680 128

Les profiles de bague sont pliés autour du tuyau et soudés.
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