
 
Technische informatie

Platte dakpan / 10 stuks per m2
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Latafstand (cm)

Aantal pannen per m2

Gewicht per m2 (kg)

Plaatsing

Minimum dakhelling

Type

Werkende breedte (cm)

Gewicht per stuk (kg)

Panlatten (lm/m2)

Aantal pannen per pallet*

Dubbele kopsluiting
Dubbele zijsluiting

34 à 40,8

24,8

10

4,5

45

2,5

Kruisverband

240

35 % / 19,29°

* Het opgegeven aantal pannen per pallet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/-2%.

Kleur Leikleur op bruine scherf

Volnay  
PV

1 VPV

Groot formaat elegante platte dakpan met zijn  befaamde 
robuustheid en een uitstekende waterdichtheid,en regelbare 
latafstand tot 68 mm. De pan heeft dezelfde afmetingen als zijn 
voorganger en is compatibel met alle hulpstukken die passen 
voor ”10 per m2”-pannen van Terreal met regelbaar vrijvlak. De 
pan wordt in kruisverband gelegd. De fijne en stijlvol afgekante 
neus en de sierlijke lijnen onderstrepen de “uitstraling” van platte 
dakpannen. Volnay PV is leverbaar in zes rijke en authentieke 
kleuren.

Conform de norm NF EN 1304 / Ondoorlatendheid: klasse 1 (EN 539-1)
Vorstbestendigheid: Niveau 1, 150 cycli (EN 539-2) / Avis Technique EXpérimental (ATEX) n° 2082.

  Snel en gemakkelijk te leggen

  Zuivere en stijlvolle lijnen

  Waterdicht en robuust
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Volnay PV
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De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen
Bestektekst

•  Groot vlak formaat.
•  De neus van de dakpan moet afgevlakt zijn, 

waarbij het afgevlakte deel minstens 20 % van het 
latafstand in de lengterichting moet uitmaken.

•  Pannen met een afgeronde neus zijn niet toegestaan
•  Aantal pannen per m2: 10.

Bruin in de massa

Oud Bourgogne

Bezand Champagne

Oud Lauze

Leikleur op bruine scherf Rood Gevlamd
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Hulpstukken

Volnay  
PV

1 Algemene keramische hulpstukken

Hoed vr universele Kokerpan Ø 100 
en 150 / 1,7 kg

631 XLC

Ventilatiepan Montagny / Volnay PV 
Ø 35cm² - 4,2 kg

613 VPV

Doorvoerpan (diam 100, 125, 150)
2,6 kg

635 GPV
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2 Nokvorsten en noordbomen (hoekkepers)

 Halfronde ventilerende
sluitvorst 2,5 per lm  / 3,4 kg

 Eind-en begin ventilerende
vorst (plaat) / 2,6 kg

31 XLC

367 XLC

Afgeronde beginvorst (als 
noordboom) 3,6kg

392 XLC

 Halfronde ventilerende
eindvorst met overlap / 4,6 kg

393 XLC

Elegante noordboom
2,6 per lm / 2,9 kg

327 XLC
Sierstuk spits
2,3 kg

483 XLC

Stijlvolle eindnoordboom
(klein model) / 2,2 kg

881 XLC

Kopplaat voor hoekige ventilerende 
vorst  / 2,7 kg

368 XLC

Hoekige ventilerende eindvorst
3,6 kg

458 XLC

 Hoekige ventilerende
beginvorst (of noordboom) / 2,7 kg

457 XLC

 Brede noordboom met sluiting
(groot model) - 2,6 per lm / 3,2 kg

32 XLC

Brede eindnoordboom
(groot model) / 3,3 kg

44 XLC

Broekstuk voor sierstuk spits 1 vorst 
/ 2 noordbomen / Ø 34(1) / 3,6 kg

484 XLC

Voet sierstuk spits
3,9 kg

482 XLC

Broestuk voor sierstuk spits 1 
vorst/2hekkepervorsten Ø 34 / 
3,3 kg

485 XLC
Broekstuk voor sierstuk spits
zonder uitsnijding Ø 34 / 5,5 kg

481 XLC

Kap zonder uitsnijding
Ø 34 / 5,6 kg

466 XLC
Kap 1 vorst / 2 noordbomen
Ø 34 / 3,4 kg

462 XLC

Kap 1 vorst / 2 hoekkepervorsten 
Ø 34 / 3,2 kg

464 XLC
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Volnay PV
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4

Gevelpannen

Ander

Inox panhaak doos 500 stuks per 
stuk
4 kg per 500 stuks

Universele gevelpan  
2,6 per lm - 3,7 kg

203 XLC

Universele rechter eindgevelpan 
3,5 kg

27 XLC  

99 XT

Universele linker eindgevelpan 
3,5 kg

26 XLC

Halve pan - 1,3 per lm
2,4 kg

5 VPV

Hoekige ventilerende begin 
of eindvorst (plaat) - 3,8 kg

359 XLC

95 VPV
Sneeuw haak Volnay PV (kleur rood 
koper, zwart
en grijs titaan
9 kg per 50 stuks

Linkse gevelpan - 2,5 per lm
3,8 kg

16 XLD

Rechtse gevelpan - 2,5 per lm
4,1 kg

17 XLD

Hoekige ventilerende vorst 
2,5 per lm / 3,7 kg

321 XLC
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